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Titulni strana: Abychom vas usetrili • 
tapdni pH stavbe tranzistoroveho mc- 
nice, provedli jsme radu zkousek a 
mereni takoveho inenice v tranzisto- 
royem blcsku. Podrobnosti. jsou na 
str. 158. 

Mezi dvcma sjezdy doslo k obrov- 
skemu kvalitativnimu skoku v tcch- 
nickem vybaveni na§ich amatdru. 
Nfckolik prikladu z toho, co bylo vy- 
tvoreno behem peti minulych let, 
jsme vybrali na druhou stranu obalky. 

Treti strana obalky dava nahlizet 
do kuchyne ostravskych amateru, 
kolektivni stanice OK2KOS. 

Kam^pdjde technicky vyvoj v nej- 
bli2sich letech? Nekterd nove souc&st- 
ky, vyvinute ve Vyzkumnem ustavu 
sddlovaci techniky A. S. Popova, do- 
svdd£uji,2e heslo „Dohnat a predehnat 
nejvyspelejsi kapitalistickd staty“ bere 
nds vyzkum vdzn£. Ukazky na ctvrte 
strand obalky. 
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(k materialum na jednani II. sjezdu) 



Vladimir Hes, OKI HV 

vedouci politicko-organiza£niho odboru sekce radia ustredniho vyboru Svazarmu 


V dCisledku dovrseni socialistic^ vy- 
stavby v nasi vlasti dostala se do popredi 
otazka dalsiho rozvpje techniky. Znalosti 
elektroniky, ktera je nezbytna pro zavadeni 
komplexni mechanizace a automatizace, 
bude stale vice treba k fizeni a ovladani 
vetsiho poctu stroju a linek. Zavadeni teto 
novd techniky do narodniho hospodarstvi 
vyzaduje a bude vyzadovat stale vie lidi, 
ovladajicich radiotechniku, prumyslovou 
televizi, vysilaci a prijimacl techniku, ky- 
bernetiku atd. A pripravit odborne tyto 
kadry je i ukolem Svazarmu, ktery ve spo- 
lupraci se Statnim vyborem prorozvoj tech¬ 
niky - s nimz ma umluvu - vytvSfi pro to 
p.odminky. 

Zahledme se zpet na lidobi mezi obema 
sjezdy; s radosti konstatujeme, ze v mnoha 
a mnoha okresech Svazarm vyskolil rady 
pracovniku zavodu, ustavu, narodnich vy¬ 
boru, kteri jsou jiz jejich zdatnymi pomoc- 
niky. ZabezpeEit takoveto skoleni na ma- 
sovezakladne vyzaduje dostatek instruktoru 
a modernjho materialu. S obema problemy 
jsme se' dosud nevyrovnali a bude veci II. 
sjezdu, aby se zabyval tez terhito otazkami 
a vyresil tak jeden ze stezejnich problemu, 
ktery brani plnemu rozvinuti nasi radio- 
amaterske cinnosti. Temito otazkami se za- 
byvaly take okresni a krajske konference; 
byly a jsou stale zivym materialem, ktery 
bude take podkladem k diskusnim prispev- 
kum sjezdovych delegatu. 

Jeden z nich'.soudruh Antonim Krai, pred- 
seda sekce radia KV Svazarmu Severoces- 
keho kraje, rika: ,-,Bude-li dost materialu 
a z ceho stavet, nebude problemem ziskat 
do cinnosti masy lidi; hlavne mladeze. Nelze 
vsak stale zacinat vyevik s pouhou krystal- 
kou; ta uz pro deti, natoz pro dospele nic 
neznamena. Nelze take stale se domnivat, ze 
nadale postaci k vyeviku zastaraly inkurant! 
Je uz skutecne na case zacit pracovat s na- 
roenym a modernim materialem - a cim 
driv, tim lip! Sjezd by mel venovat pozor- 
nost teto otazee i problemu dostatecneho 
zasobovani obchodu vsemi potrebnymi dru- 
hy radiosoucastek v takovem mnozstvi, 
o jaky je zajem. Prospeje to sportovni ama- 
terske cinnosti i technickemu rustu radio- 
amateru! vubec. V' souvislosti' s tim je 
nutno take poucit pracovniky Svazarmu, 
aby videli, ze bez dostatecneho materialove- 
ho vybaveni vyevikovych skupin, radioklubu, 
kolektivnich stanic i sportovnich druzstev 
radia kvalitnimi soucastkami, mericimi prf- 
stroji i naradim nezajistf planovany vycvik_ 
ani sportovni cinnost - natoz rust clenskd ■ 
:zakladny tak, jak by bylo treba. Je na nich, 
aby realne materialni pozadavky, vypraco- 
vane na podklade planu cinnosti a s prihled- 
nutim k masovemu rozvoji, schvalovali 
s prihl^dnutim k zavaznosti problemu.“ 

Nacelnik radioklubu pri ZO Svazarmu 
Somet-Teplice Artur Vinkier, OK1AES, se 
pripravuje se vsi odpovednosti na sjezd, jez 


hoz je delegatem. Sjezdu ma co rfei a verf, 
ze tento nas nejvyssi organ vyresi mnoho 
nalehavych veci k prospechu veskere svazar- 
movskd cinnosti. 

,’,Je treba videt“ - rika - „ze zvladnout 
radioamaterskou problematiku neni Iehk6 
aze ktomu je treba i nekolika let. ,Radistou 
se nikdo nenarodl, ani se jim nestane za par 
mesicii. K tomu je treba vy'trvalosti, snahy 
osvojit si teorii, prakticke "znalosti radio- 
techniky a provozu- a hlavne mit tuto praci 
rad .... Neni mnoho mladych lidi, chiapcu 
i deveat, kteri by meli vsechny tyto vlast- 
nosti. Ty musime teprve vypestovat. 

Vdecne pole pusobnosti ktomu mame ha 
skolach. Vime, ze skolni. mladez, chlapci 
i deveata, maji chui do price a po technice 
jsou cell zhavi. Zalezi jen na nas, jak pod- 
chytime tento zajem a vezmeme-li celou vec 
za spravny konec,-bude'mladei nase dnes;" 
zltra, trvale. A do skol mame dnes otevre'ny 
dvere, jsme dokonce vitani, budeme-li zri- 
zovat kroiizky radia ay ramci polytechnicki 
vychovy do nich zapojovat chlapce a deveata. 
Zajemcu bude dost a dost. Rozvinuti radio- 
vyeviku na skolach nutne jpredchazeji dve 
zavazne veci - dostatek instruktoru,a ma¬ 
terialu. ‘ 

Je rozdil cvicit dospeli a mladez. Proto 
nam mohou hodne po teto strance pomoci 
ucitele, ziskame-li je za instruktory. Jsou ' 
sziti s detmi, znaji je a dovedou zajimavymi 
formami'up'outat jejich zajem. I vojaci-radis- 
td mohou po teto strance vykonat kus-plod- 
ne price po svem navratu do zilohy. A ko- 
necne dostatek instruktoru zajistisi casteji 
organizovane' krajske internatni kursy. Je¬ 
jich absolventi pak- posili vyevikove utvary 
radia i tim, ze do nich [vriesou takovy 
elan, ktery bude slouzit kolektivu a nebude 
jen k prospechu jedincu. 

Rozvinuti radiovyeviku na skolich, kdy 
budou v kroiizcich pracovat desetitisice 
deti, neni malickosti, a zajistit pro ne dosta¬ 
tek radiomaterialu i modernich soucistek - 
nebude lehke. Tim spis,:ze bude nutno vy- 
bavrt Ikolni radiodilny i u'rcitymi mericimi 
pristroji a potrebnym niradim. I kdyz tato 
duleziti otizka presahuje rimec p^usobnosti 
Svazarmu, bude treba se ji i na’sjezdu ve¬ 
novat a pomoci tak vytvorit predpoklady 
k jejimu realizovini za licinne pomoci 
is. svazu miadeze i dalsich zainteresova- 
nych orginu.“ ' . 

V mlidezi je nase budouenost a jak ,ji 
dokazeme ziskat pro praci, tak se rozroste 
i radioamaterski cinnost. Proto je tak du- 
iezite, aby se sjezd zabyval otizltou mladeie, 
jeji politickovychovnou'a vycvikovou cin- 
nosti-ve Svazarmu'i proto, abychom v mli¬ 
dezi jiz od skolniho veku probouzeli zijem 
a vychovavali z ni pristi zdatne techniky, 
kteri budou trvalou posilou. radioklubu, 
prikladnymi v praci i sportu a hlavnl zdat¬ 
nymi budovateli a obrinci nasi socialisticke 
vlasti. • 


3.-18. Cervna vsichni na celostatn! vystavu , 















Od I. sjezdu Svazu pro spoluprdci s armddou 
uplynulo pCt let. V historii lidstva je pit let nepatmy 
zlomek casu a preci bylo tolik; zmCn, tolik vyznam- 
nych uddlosti v politickem drill, v myslich lidi, 
v technickem pokroku. 

ftada afxickych narodi si vybojovala svobodu, lid 
Kuby krdCi k socialismu. Kolonialismus neuprosne 
ztraci pildu pod nohama. Uslechtild mySIenka mezi- 
narodni solidarity pracujicich v boji za mir a pokrok 
pevneji a pevnCji sjednocuje vsechny cestne lidi do 
nerozbomeho &iku. .... 

Pet let, ktere jsou prelomem v historii lidstva, no- 
veho veku, veku kosmickeho. 

Pet let, ktere ukazaly svetovC prvenstvi a na- 
prostou pfevahusovriskd vedy a techniky nad tech- 
nikou kapitalistickou. Na§e republika se .stala dru- 
hym socialistickym stdtem svCta. Naprostd jednota 
a iniciativa naseho lidu se projevila v jeho aktivni 
ucasti na rozvljeni socialisticke spolecnosti, uCasti 
na vypracovanl tfetiho pCtileteho pldnu rozvoje na- 
ieho ndrodniho hospoddrstvi. 

Pri let uspechu pokrokove spolecnosti - p£t let 
uspCchii socialistickd vedy a techniky. 

Radioamateri Svazarmu .jdou do II. sjezdu naSi 
brannC oreanizace s pevnym umyslem zlepSit prdd 
a^zajistit trvaly rozvoj vyevikove a sportovni 6n- 
nosti. A jak — tovnam rtkd odpovCd sekei radia na 
otdzku: 

„Co pHnesou radioamatdri II. sjezdu a co mu 
chtfiji Mci?” 

• Sekee radia tistfednlho vyboru Svazarmu: 

I. sjezd Svazarmu ve svem usneseni uloiil mimo 
jin6 tyto hlavni ukoly pro rozvo) branne vychovy: 

- MasovC rozvijet brannC sporty v klubech i zdklad- 
nich organizacich, zvlaStC sporty technickd 

- Vytvorit Sirokou sit' krouikti, kursii a sportovnlch 
dniistev 

- Zfskat a zapojit do dinnosti 20 % 2en 

- Organizovat zdvody a souteie, vystoupeni, branne 
akce 

- Rozvinout masovou, politickou a propagaCni cin- 
nost v klubech pro ziskavdni obyvatelstva za cleny 
Svazarmu 

A jak jsme plnili. usneseni I. sjezdu Svazarmu 
v radioamaterske dnnosti: Nase radiokluby, spor¬ 
tovni druistva radia, vycvikovd skupiny zdkladnich 
organizaci i jednotlivi Clenove plnili ukoly, kterd 
jsme si dali pro jednotliva ldta v provozni i technicke 
dnnosti, s vetSimi i mendimi uspdehy. 

Od I. sjezdu poCet radioklubCi vzrostl vice nti 
trikrdt, poCet clenu v radioklubech Ctyrikrdt, zilstdvd 
vdak stdle maid clenskd zdkladna pnimemd 17 
Clenft na jeden radioklub/U sportovnich druistev 
radia neni vzestup tak pronikavy, pocet druistev 
se zvysil o 82 % proti roku 1955. Nutno si vSak 
uvSdomit, £e vetsina radioklubO vznikla vyvojem 
ze sportovnlch druistev radia. PrOmerny pocet 
dleni ve sportovnlch druistvech radia je 13. V zd¬ 
kladnich organizacich pracovali Clenove ve vyevi- 
kovych skupindch telefonistO a radia. 

Od I. sjezdu vzrostl poCet zodpovednych a pro- 
voznlch operatdrO a jednotliv^ch koncesiondri na 
236 %. Jedtd pozoruhodnejri je vzrOst poctu re- 
gistrovanych operateru, radiotechniku a registro- 
vanych posluchacO na 340 %. Neustdly zajem o ra¬ 
diotechniku se projevuje vzrustem poctu registro- 
vanych radiotechmkO o 672 % od roku 1955. 
V ddlkovych kursech radiotechniky bylo vyskoleno 
behem tri let na 6000 posluchaCO, vdt§ina z nich 
sloiila s uspechem zkoudky. 

Bylo uspordddno 3268 brannych cviCeni, na kte- 
rych pracovalo 10 458 stanic s 18 654 operatCry. 
Organizaci ruznych akei sportovnich, kultumich 
i politick^ch zajiStovalo 12 382 stanic na 3175 spo- 
jovacich sluibdeh. ^ 

Ve sportovnich disciplindch bylo nasimi stanicemi 
dosazeno velmi dobrych vysledkO* jak v ndrodnlch, 
tak i v mezihdrodnich soutCzich. Celkem bylo uspo¬ 
rdddno 119 ndrodnlch zdvodft a souteil na kratkych 
a velmi krdtkych vlnach, kteiy’ch se zuCastnilo 8893 
stanic a 925 posluchadi., _ 

2761 Ceskoslovenskych stanic se zuCastnilo 95 
mezindrodnich zdvodO, porddanych zahraniCrumi 
organizacemi i ORK CSSR. Bylo dosaieno vyznaC- 
nych uspechu, hlavne v CQ -Contestu a ARRL- 
Contestu. Stdle populdrnejsl je zavod Polnl den 
CSSR na VKV a OK DX Contest na krdtkych 
vlndch. 

Siroce se rozvijela cinnost nasich. stanic na pds- 
mech. PoCet spojeni navdzanych Ceskoslovenskymi 
stanicemi od I. sjezdu do konce roku 1960 vzrostl 
petkrat. Celkem bylo navdzdno 4 311 400 spojeni 
s radioamatery celeho sveta. 

Jak rostla cinnost na pdsmech, tak se roznistala 
i agenda QSL sluzby. Celkem proslo QSL sluibou 
5 193 600 listkO. Pot65itelne se rozviji iinnost re- 
gistrovanych posluchaiii, kteri se podileji znadnou 
merou na odesilani QSL Ustki. 



Na§e radioamaterskd diplomy, vydavand Cstfed- 
nim radioklubem, zdobi stdny radioamatdrd v 96 
zemich vSech svdtadilft. 

NejpopuldrndjSimi jsou S6S, ZMT a 100 OK. . 
Dosud bylo vyddno 4067 diplomO. 

V mezindrodnich zdvodech vykazovali na§i rychlo- 
telegrafiste stridave uspechy. Vynikajicich uspdchii 
bylo dosazeno v kategorii vysildni na telegrafnim 
klidi. Dosud nejvdtSi mezindrodni rychlotelegrafni 
zdvody byly uspordddny URK v Karlovich Varech. 
Nasi rychlotelegrafiste se osvddduji jako telegrahstd« 
z povoldni. V^cvik ve Svazarmu jim pomohl k do- 
saieni vysokd kvalifikace. Kazdorodni celostatni 
prebory uka 2 uji, it vzrfistd podet zdjemcdi o tuto 
ndrocnou discipHnu radioamaterskeho sportu. 

Novd disciplina - Hon na lisku se provozuje 
teprve dva roky, je vsak mezi naSimi radioamatery 
o ni velky zajem a nabyva na popularity, zvldste 
u mlddeie. Poprve v letosnim roce jsou poiaddny 
mistni, okresni a krajskd kola. V zaii bude uspofdddn 
II. celostdtni prebor. Obdobna situace je i ve vice- 
boji radioamatdrCij ktery se zacind rozvijet stejnym 
zpusobem. 

Vzrist technickd urovnd se projevil nejpronika- 
veji v oboru velmi kratkych vln a to jak ve vysilaci 
a prijimaci technice, tak i v technice televizni. 
NejpotdsitelndjSi je, ze vysokd technickd uroveh vy- 
silaci i prijimaci techniky na VKV neni omezena jen 
na ndkolik Spickovych odbornikO, ale je zdleiitosti 
mnoha radioklubCi, kolektivnich stanic i jednotlivcu. 
Dostatek inkurantniho materidlii zpusobil, it po- 
maleji rostla technickd uroveh ve vysilaci technice 
na krdtkych vlndch. I zde nastal obrat a je dosaho- 
vano dobrych vysledkh v konstrukei vysiladfi. Tech- 
nick^- riist na§ich stanic brzdi nedostatek vhodneho 
radiomaterialu, hlavne pro vysilaci techniku na 
krdtkych vlndch. 

Vyznamnym podilem pomohli na§i radioamateri 
rozvoji televize. Vystavbou 32 retransladnich te- 
leviznich stanic umoznili vice nez dvema milidnum 
obyvatel odlehlych mist sledovat televizni pofady. , 
Na vystavbd retransladnich stanic odpracovali cel- ‘ 
kem 10 000 hodin. 

Rozvoj Svazu pro spoluprdci s armddou po I. 
sjezdu ukazal, it dosavadni organizadni formy a 
zputsob rizeni jiz nestadi a vynutil si organizacni 
zmeny v rizeni prdee nizSich orgdnO. 

V prvnf fazi byly zrudeny krajske radiokluby, kte¬ 
re byly vice mend fidici slozkou v radioamaterskd 
dinnosti v krajich i okresech. ZruSenim krajskych 
radioklubCi se v5ak situace nezlep§ila, protoie sekee 
radia, ktere mdly poradni charakter krajskeho vy- 
boru, pracovaly nedostateend, spise nastalo zhorfeni. 

Usnesenlm organizadniho sekretaridtu ustred- 
niho v^boru ze dne 15. 12. 1959 bylo zavedeno pro 
radioamaterskou cinnost rizeni sekei radia ni2§ich 
slofek primo sekei ustredniho vyboru. Ukazuje se, 
it toto usneseni bylo sprdvne. 

Cinnost sekei radia krajskych i okresnich vybordi 
se zlepsila. Dosud se vSak projevuji nedostatky v fi¬ 
dici prdci sekee ustredniho vyboru. Situace se v§ak 
stMe lep§i a moino odekdvat, it behem roku 1961 
bude pren&seni ukolu a pomoc nizSim sekeim ope- 
rativndjM. 

Druhy sjezd Svazarmu postavi pfed nase hnuti 
nove smeld ukoly. Nebude jiste jedineho radio- 
amatera, ktery by nepomdhal plnit ukoly vyplyva- 
jici z II. sjezdu Svazarmu. 

Ostredni sekee radia na schhzi dne 27. 4. 1961 
projednala n&vrhy ukolii ke II. sjezdu a rozhodla se 
udinit tyto z£vazky: 

1. Clenove sekee ve spoluprdci se spojovacim odde- 
lenim pomohou vybudovat vystavu radioama- 
tdrskych piaci a zajisti program prednasek, a be- 
sed, usporadanych behem vystavy. 

2. Provozni a v^evikovd skupina zajisti vgechny zd¬ 
vody a soutdSe radioamaterii, uspofddane v rdmei 
,,Dne Svazarmu“ s v Parku kultury a oddechu 
J. Fudika, 


%Predsednictvo sekeie radia pri Slovenskom vybore 
Svazarmu vyhlasuje na poiesti II. sjazdu tento za- 
vazok: Do konca roka 1961 splnit: a prekrodit smernd 
cislo pre ndbor clenov radioklubov. llllohu vycyiku 
vy§§ich radiov^ch Ipecialistov splnit na Slovensku 
najmenej na 120 % a ulohu vo vyeviku nizsich Spe- 
cialistov na 140 %. Zvysenou politickov^chovnou 
prdcou sledovat! skvalitnenie prevddzkovej dinnosti, 
dodrzovanie povolovacich podmienok a liplne odstrd- 
nenie priestupkov na amatefskych pdsmach. V rdmei 
starostlivosti o spidkovych pretekdrov a reprezen- 
tadne druistvd vytvorif podmienky, aby radio¬ 
amateri zo Slovenska prispeli k dobrej reprezentdeii 
najmenej tromi vlt'azstvami rocne a tak Sirili dobre 
meno svazarmovskych amatdrov v zahranicnych 
pretekoch. 

• Severomoravsky . kraj usporddd u pfilezitosti 
II. sjezdu vystavu radioamaterskych praci, kterd 
bude prehlidkou technickd vyspdlosti amatdrti. Se- 
x veromoravsti radioamateri se zavazuji zlep§it dosa¬ 
vadni praci ve vyevikove a sportovni dinnosti. S po- 
moci trenerske rady a pravidelnou.provdrkou akti- 


vity koncesiondffi zv^Ii dinnost kolektivnich stanic 
a celkovou praci radioklubCi vCibec. Ve sportu se za- 
mdfi pfedevSim na rozvoj brannych zdvodO jako 
jsou hon na lisku, viceboj i rychiotelegrafie - ui 
v krajskem preboru v honu na liSku bude udast sto- 
procentni. K zvySeni urovne radioklubO a sportov¬ 
nich druistev radia napomohou i dalkove kursy 
radiotechniky a prezku§ovdni radiotechnikO I. a II. 
tridy.' Mnohem vet§i pozomost bude vdnovdna mld- 
deii a jeji vychovd v krouicich radia na Skolich. Do 
dinnosti bude zapojovdno vie a vie fen i proto, aby 
v prlpadd mimoridnych uddlosti mohly plnit spo- 
jovaci ukoly. K propagaci bude vyufito i sluzby ve- 
iejnosti - pripravuje se totiz zrizeni radioamatdrskd 
poradny pro majitele televizorO pod hlavidkou „Co' 
chceteveddt - jake z^vady vas tr6pi“. V celku lze 
fici, it kolektivni zavazek radioamateru Severo- 
moravskdho kraje vyznel k tomu, ze vsichni budou 
pracovat tak, aby v rozvoji amaterske dinnosti do- 
sihli. jedno'z prednich mist v republice. 

• Zdpadocesky kraj: Rekordni udast i na Polnim dnu 
— nejvetSim a neipopulirndjsim to zdvodu radio- 
amatdru — oslavi amatdri Zapadodeskdho kraje 
II. sjezd Svazarmu. Do zavodu se mimo soukromd 
koncesionife prihlasilo osm radioklubO - domai- 
licky, horaicfovicky, karlovarsky, ostrovsky, Plzen- 
ZVIL, Plzeh-VSSE, Primda a Sokolov. Na podest 
sjezdu se pripravuje take krajsk£ vystava radioama¬ 
terskych praci a po jejim zakondeni putovni vystavky 
po okresech. Tyto vystavy budou dobrou nazornou 
propagaci radioamaterskd dinnosti a technickd vy- 
spelosti Zapadodeskeho kraje. Clenovd krajskd sekee 
pfipravuji podstatne zlepseni politickovychovnd 
prdee v radioklubech a SDR, v dinnosti se zamefuji 
ha podchyceni co nejsirsich ,vrstev mladeze. K pro¬ 
pagaci radioamaterskd svazarmovske cinnosti hodnd 
napomuze zrizovani technickych informacnich slu- 
ieb, pravidelne pofdddni besed a predna§ek k aktu- 
dlnim amaterskym otdzkdm pro dleny i nedleny 
Svazarmu. 

• Vychodoslovemky kraj: Krajskd sekeia zlepsi svoju 
pracu aj tym, it predsednictvo bude prisne dba< na 
udast! vSetkych dlenov pri-rokovaniach sekeie. Pred¬ 
sednictvo zdorazni, it v siidasnej dobe nie je moine, 
aby najma koncesiondri stali mimo poprednych 
funkeii ako v sekeideh, tak v kluboch a SDR. Kraj- 
sky kontrolny sbor zaisti, aby plAn kontrol bol 
v kazdom Stvrfroku splneny a bude dosledne trvail 
na odstrdneni zdvad, ktore boli zistene v prevadzke 
stanic aj v hospoddrskom a organizadnom smere. 
V predsjazdovej kampani .usporiada sa krajskd vy- 
stava, ktorej propaedcia je v plnom prude. NajlepSi 
instruktori zabezpecia Sestdenny krajsky kurz tech- 
nikov a kurz RO zien. Najschopnejsi amatdri usku- 
todnia skolenie udtelov pracujiicich v radiokruikoch 
v ramci polytechnickej vychovy na zdkladnych sko- 
ldch. Koristrukteri s dobrymi vedomosfami sa 
zuiastnia pri vystavbe zariadeni na meranie kozmic- 

■ kdho iiarenia, konaneho Slovenskou akaddmiou vied. 
Od sjazdu sa odakdva,®fe po dokladnom rozbore 
terajSich klubovych poriadkov schvdli nove poriad- 
ky, ktord budu pritailivejSie nez doterajde. 

• Vychodocesky kraj: Krajskd a okresni sekee radia 
zajisti do II. sjezdu splneni vdech hlavnich ukolO - 
ndbor clenO, stoprocentni vyrovndni dlenskych 
pfispSvkO a yyskoleni instruktoru pro dalsi radio- 
vyevik v kraji. Krajskd sekee ve spoluprdci s okres- 
nimi sekeemi a radiokluby zapoji do krouikd radia 
2000 mladych zajemch ze Skol a pro jejich plynulou 
praci zajisti instruktorsky sbor, potfebny materidl 
a hdradi. Pro potfebu vefejnosti budou do konce 
roku 1961 v okresech Hradec Krdlove, Pardubice, 
Syitavy a Trutnov vybudovdny radiotechnickd ka- 
binety. Do ktirsu instruktorek-zen se vybiraji sou- 
druiky. v textilnich zdvodech - pocitd se, ze jich 
bude v kurse vySkoleno na chyricet — a ty se pak 
stanou vydatnou posilou dalliho vyeviku fen. Pro¬ 
vozni odbor krajskd sekee pripravuje ustaveni drui- 
stva radia, sloieneho z nejleprich amateru v kraji, 
kterd bude dosahovat nejlepsich vysledku ve vel- 
kych zdvodech radioamateru a dobfe propagovat 
znaiku OK v zahranici. Vychododeskd sekee radia 
vdfi, it jedndni II. sjezdu Svazarmu podstatne pfi- 
spdje ke zkvalitndni Cinnosti a £e sjezd oceni prdci 
radioamaterii a vytvofi predpoklady, aby ukoly 
v radiovyeviku mohly byt uspesne plneny. 

• Jihomoravsky kraj: V udobi od I, krajskd konfe- 
rence Svazarmu si do II. sjezdu vytyCila krajskd 
sekee radia tyto ukoly: Upevnit cinnost okresnich 
sekei, zvysit clenskou zdldadnu radioklubib, 2 iskat dal- 
5i ieny do amatdrske Cinnosti a vytvdfet krouiky radia 
na Skoldch. Tyto ukoly by vsak nebylo mozno dspesne 
plnit', kdyby nepracovaly okresni sekee radia a jejich 
odbory. Na jejich Cinnosti zavisi dobrd prace vy- 
cvikovych skupin v zdkladnich organizacich, SDR, 
kolektivnich stanic a radioklubCi. Ve vsech okresech 
kraje jsou ui dobfe pracujfci sekee radia, ktere se 
neustdle ve svd Cinnosti upevnuji.' Vedou je zkuSeni 
a obdtavi pracovnici, kteri zajiSfuji vsechny ukoly, 
uloiene ustredhi a krajskou sekei.. Tak se podafilo 
pfendset do klubCi i ty ukoly a akce, ktere se je§td 
pfed rokem poradaly na urovni kraje. Jsou to prede- 
v§im sportovni soutdze jako je hon na li§ku a branny 
viceboj. Odbomd pfiprava Clenstva a zdjemeu z fad 
vefejnosti se zajisfuje pomoci Oblastni Skoly radio¬ 
techniky, kterd byla zfizena pri radioklubu Brno. 
Skoli se ddlkovd i s dochdzkou zdjemci obou inorav- 
skych kraju. Clenskd zdkladna v klubech se zvysuje 
tak, aby radiokluby rostly a zajiStovaly dalri cvicitele 
. pro zdkladni vyevik, ktery je ,,iikolem C. 1“. V ndboru 
a zapojeni ien do radiovyeviku se kraj blizi k splneni 
usneseni I. sjezdu - 20 % zen ve Svazarmu. 



Na poiest IX. sjezdu byla ve dnech 7. a£ 21. 
kvetna 1961 spolu s mladymi techniky a radioama- 
tery pionyrske organizace CSM usporadina ke Dni 
radia vystava radioamaterskych praci. Byly tu expo- 
n$ty z vysilaci, prijlmaci a tranzistorove techniky, 
prum. elektroniky, nf techniky a jind amaterskd 
zarizeni i fotografie z cinnosti radioamaterfi. V kraj¬ 
skych internatnich kursech bude vygkoleno 40 zen 
na radiove operat^rky, 35 provoznich a odpovS'd- 
nych operatdrfi. Do ustfedniho kursu radiotechniku 
bylo vysldno 20 udastnikd a do ustfedniho kursu 
provoznich operatdrek jich bude vysldno pet a i 
osm. Na poiest sjezdu budou do cervna stopro- 
centne vyrovndny klubovni prispfcvky. 

• Zapadoslovensky kray. Sekcia radia pri KV Svaz- 
armu sa zavazuje v mene radioamaterov kraja takto: 
Kaidd koleklivna stanica uskutoini v roku 1961 
najmenej 500 spojeni. Do radioklubov bude e§te 
tohto roku ziskane 50 zien. V krajskych kurzoch sa 
vycvici 100 instruktorov pre vycvikove skupiny 
radia pri ZO Svazarmu a dosiahneme poctu 200 
mladych £lenov, zapojenych do radiovycviku v §ko- 
Idch a pionierskych domoch. Pre pomoc pofno- 
hospodarstvu a ostatnym zlofkdm vycvicime 100 
radiofonistov. 

OSeverocesky kraj: V ramci II.'sjezdu uskutecni 
krajskd sekce radia krome cele rady zavazku ndsle- 
dujici akce: Na vystavu radioamaterskych praci 
zasle 20 expondtu. V cervnu provede krajske kolo 
honu na lisku a uskutecni krajsky prcbor v brannem 
viceboji. V zdvazku okresni .sekce radia v Ddcinc 
je odpracovat 480 hodin na upravfi radioamatdr- 
sk£ho strediska a vytvorit v radiokiubu Dccin kon- 
zultacni stredisko pro radiotechniky - dleny i necleny 
Svazarmu. Kolektivni stanice OK1KEP odpracuje 
na upravS klubovnlch mistnosti a na pripravS Pol- 
niho dne 250 brigddnickych hodin. Kolektivni sta- 
nice OK1KPU odpracuje na vystavbS zarizeni na 
dvoumetrove pdsmo 100 hodin. Okresni sekce radia 
iy Dsti nad Labem prevezme trvaly patronat a tech- 
fcicky dozor nad vysilacimi stanicemij pouiivanymi 
5ro zajiStovdnl zemedelskych praci; dobre zorgani- 
zuje krajskj? prebor v honu na iisku. 

• Stredoslovensky kraj: Hlavnym prlnosom k II. 
sjazdu Svsizarmu je vytvaranie predpokladov k trva- 
lemu rozvoju amaterskej cinnosti v kraji. Cestou 
k tomu je uznesenie krajskej konferencie, ktore 
uklada okrem ineho radioamaterom plnit branne 
ulohy, roz§irit siet vysielacich kolektivnych stanic, 
zvysovat clensku zdkladhu radioklubov a zabezpe&f, 
aby v nich pracovali vfdy najmenej dve zeny. A da- 
lei zapojit! 6o najva£§i pocet mlddeze od 14 rokov do 
radiovycviku a potom zdokonalovat! mladei v kur¬ 
zoch radiotechniky a operat£rov a i k dosiahnutiu 
najvyssich odbomosti. Zodpovedne pristupovat! 
k prestavbe vysielacich zariadenl podia novych kon- 
cesnych podmienok. Vycvikove skupiny radia za- 
kladat hlavne pri zakladnych organiziciach v za- 
vodoch a na skoldch. 

K 2 abezpeieniu tohto uznesenia, ktore je podkla- 
dom k zmasoveniu radioamaterskej cinnosti v kraji, 
sa vyuziva predovsetkym politickovychovnd pr£ca. 
Je vypracovany a plni sa pldn kurzov, konanych 
krajskou i okresnymi sekeiami radia. Kurzy su krat- 
kpdob^jdlhodobe, na diaTku i s u^asfou a ich prostred- 
nictvom sa dari daleko lepsie prenikat do zaklad¬ 
nych organizdeu, nez cestou SDR a radioklubov. 
Napom&ha k tomu i stupajuci zaujem svizarmovcov 
i pracujucich predovsetkym na zivodoch, ktorl 
k zvy§ovaniu kvalifikdeie potrebuju znalosti radio¬ 
techniky. A tu treba lepSie a uiinnejsie vyuiivat 
podpory vedenia zdvodov a zdvodn^ch vyborov 
ROH tymto smerom a ziskdvai! ich.pre na§u prdcu. 
Naprfklad v zavodoch Bucina, PPS Detva, SNP 

t iar, DSS Vrutky, 1 RK Zilina, Stavoprojekt 
anskd Bystrica, Adamovske strojarrie Nova Dub- 
nica, boli takouto pomocou vytvorene najvyhod- 
nejSie podmienky k zalozeniu radioklubov, ktord tu 
budu ustavend este tohto roku. Prvou ulohou vSak 
je vyskolit pre vdetky nov6 vycvikov6 a sportove 
utvary radia dostatok in§truktorov a cviiiterov - 
prvi z nich ui vychddzaju z po£etnych krajskych 
i okresnych kurzov-a druhou nemenej zavainou 
ulohou je zabezpeJit? dostatoenu materidlovu za- 
kladnu^ pre. mnohondsobne v8C§l a trvaly rozvoj 
Cinnosti. A pretoze tato otdzka presahuje rdmec 
kraja, je celodtdtnym problCmom, sTubuju si ama- 
teri i Stredoslovenskeho kraja od sjazdu vyriesenie 
tohto naliehaveho problCmu. 

O Stfedocesky kraj: Radioamateri v kraji jdou do 
sjezdu s hodnotnymi zavazky, ktere jim pomohou 
v dalsim rozvoji cinnosti.'Mimo jineho se zavazuji 
zvysit clenskou zdkladnu radioklubCi o 50 clenh a ke 
Dni radia vyrovnat stoprocentne clenske i klubovni 
prispSvky. Na zdkladC poiadavku OV CSM pre- 
vezmou radiokluby patrondty nad temi pionyrskymi 
krouiky, kterC se budou zabyvat radiotechnikou a 
budou na ne pusobit politickovychovnC. Pomohou 
zemCdelstvi tim, ie pfed zahdjenim kampane pro- 
vedou udribu vysiladho zarizeni, ktere JZD pouii- 
vaji pro styk s ONV a jednotlivymi farmaml. 

* * * 

V celku lze rici, ze vy’se uvedene zdvazky jsou 
pfevd2ne v intencich usneseni I. sjezdu Svaz¬ 
armu, ktere uklddd orientovat radiovou pfipravu 
tak, aby middez v nejsirsfm meritku ziskavala zd- 
kladnl poznatky radiotechniky a elektroniky, aby 
bylo do radiovycviku zapojeno podstatne vice' zen 
a zrizovaly se radiokrouzky na skoldch, zavodech 
i vesnicich i dlenskd zdkladna klubG. Je sprdvnd, 2e 
se sekce radia zamefily predevdim timto smCrera - 
vidyl se jistC bude hloubeji tCmito otdzkami zaby¬ 
vat i druhy sjezd. 



Hybnou silou rozvoje svazarmovske cinnosti 
v Dlouhe Loucce na Svitavsku byli a jsou radio¬ 
amateri. Pomohli pri ustaveni zakladnl organi¬ 
zace Svazarmu, pri rozvijenl Cinnosti, jsou prl- 
kladem i ye sportu a vyeviku, ale i ve svepo- 
moci. 

Cinnost se v Dlouhe LouJce rozvijl od 
roku 1955, kdy z popudu okresnlho vyboru 
Svazarmu byla zalozena zakladnl organizace. 
Propagace se tehdy zidna nedelala - seslo se 
nekolik soudruhu, jako Josef Komlnek, Voj- 
tech Stuchllk, Vaclav Kolar a jinl. Ti pak 
osobne zlskavali dalsl cleny predevslm z rad _ 
mladeze; pozdeji se k nim pfidali i stars! ob- 
cand Frantisek Curlk, Slavomlr Vybral. Je- 
den ze zakladajlclch clenu, soudruh Komi-' 
nek, mSI zilibu v radioamaterske Jinnosti. 

V Moravskd Trebovd, kde pracoval, chodil 
do krouzku radia v narodnfm podniku Hed- 
va. Pro svou zalibu zlskal v Dlouhd Loucce 
nekolik chlapcu a tri devdata - a tak spor- 
tovni druzstvo radia zacinalo s deviti £leny. 

V roce 1956 si zazadali o koncesi na vysilaci 
stanici, ktera jim byla na podzim tdhoz roku 
prldelena s volaci znackou OK2KEN. 

Cinnost zakladnl organizace se zamerila 
hned od pocatku na brannou vychovu obca- 
nu. Nejvetsl zajem byl o sportovni strelbu. 
Dnes ma organizace pres padesat clenu, 
kteri pestujl troji sport: sportovni strelbu, 
motorismus a radioamatdrstvf.. Krouzek 
strelecky se pri soutezi v Moravskd Trebove 
umistil loni ze ctrnicti druzstev na osmdm 
mfste. Strili vStsina dlend organizace. Moto- 
risticky krouzek sdruzuje vie jak tretinu 
clenu. Kazdorocne poradi u prilezitosti Dne 
Svazarmu soutez zruenosti v jlzde ha moto- 
cyklech a pionyrech, a terenni zavody, ktere 
jsou u obcanu obllbeny. V kolektivni stanici. 
je dnes 12 clenu - 9 chlapcfi a 3 deveata - 
ztoho jsou ctyri vyskolenl radiovi operatdri 
a pdt dalslch se pripravuje ke zkouskam. 
Zodpovednym operatdrem byl do kvetna 
roku 1960 Josef Kominek, OK2FN, dnes jlm^ 
je Josef Sekanina, OK2BBU. 


Soudruh Kominek ma nejvetsi zasluhu 
na rozvoji radioamatdrske cinnosti tak i o za- 
lozeni kolektivky a jeji provoz-vzdytl tomu 
venoval vsechen svuj volny das. Kolektivni 
stanice byla ndkolikrat vyhodnocena na 
okresni konferenci Svazarmu; v roce 1956 
obdrzela napr. vlajku okresniho vyboru 
„Nejlepsi kolektiv ve vycvikovdm roce“. 

Radioamateri zacinali svou cinnost ve sko- 
le se zesilovacem. mikrofonem a reproduk- 
torem - to byl nas prvni bzucak, ktery jsme 
prikryvali kabatem, abychom tlumili prilis 
silny signal. Pozdeji, za pomoci -okresniho 
vyboru Svazarmu a krajskdho radiokiubu 
v Brne, jsme byli postupne vybavovani ma- 
terialem. Ro prideleni budovy MNV - byla 
to bouracka - jsme si zadali budovat vlastnf 
stanek. Postupne jsme si ji opravovali a d6- 
vali do poradku. Budova je jednopatrova - 
nahore je vysilaci mistnost a radiodilna, dole 
klubovna a prirudnf skladiste. Narodni vy- 
bor nam vydatne pomohl po strance mate- 
rialni. Nejvetsi zasluhu natom majl poslanci 
MNV s. Curik a Josef Matuska - oba dlenciv6 
Svazarmu, a predseda zakladnl organizace 
Antonin Novik. Veskere price byly vyko- 
niny brigidnicky - bylo odpracovino na 
4000 hodin. Domekmacenu ppes 70000 Kds 
(viz obrazek v titulu clanku). ' 

Nase cinnost neni jen v zijmovych krou2- 
cich. V obci je statni statek, kterdmu tak6 
vydatne pomahame. Napriklad v lonskdm 
roce jsme na ruznych zemedelskych pracech 
odpracovali 1666 brigadnickych hodin a to 
na vyrobg kompostfl, v melioraeich, pri su- 
senf sena i ve znich a nodnim vymlatu, ale 
i v podzimnich pracich. Statni statek kladn6 
zhodnotil nasi pomoc zemedelstvi a i ves- 
nicka organizace KSC vyslovila nam na vy- 
rocni schuzi zakladnl organizace Svazarmu 
uznani za nasi praci - a to nam je pobfdkou 
i zavazkem do dalSi, jeste uspesnejSi prace 
jak v rozvoji brannd vychovy, tak v pomoci 
zemedelstvi.' OK2BBU 


Tak to vypada pH 
praci' v klubovni ra- 
diodilne OK2KEN. 
Radiovy operator An- 
toninjurackapracuje 
na vysttaHECOlOW. 
Soudruh Juracka je 
jednim z nejaktivnej- 
sich a nejobe tdvejsich 
operateru; ma navd- 
zano nejvice spojeni 



/ 







Radioklub pri OV Svazarniu v 2iari' 
nad Hronom bol' zalozehy v januari 
1957 a v maji tohto roku som uz zlozil 
skusku zodpovednCho operatCra. Kon-- 
cesiu pre kolektivnu stanicu'sme dostali 
1. januara: 1958. Aj u nas boli pre ne- 
dostatok materialu zaciatky t’azke — no, 
ostupne sa. to zlepsovalo a »dnes - 
aprilu mame 25 'clenov se 100 % 
vyrovnanymi. clenskymi prispcvkami.’ 
V klube je jeden OK - je nim ZO, 
dvaja PO, styria RO tretej triedy, desaf 
RP a. jeden RT l a styria .II. triedy^ 
Teraz skolime desat! RO operateriek 
z JSS, ktorC uz prebrali .celu telegrafnii 
abecedu. ■ _ . . . ' . 

Stanica. OK3KIN pracuje prevazne 
na pasme 3,5 : MHz. Doposial sme pra- 
covali s vysielacom VFO PA 10 W pre 
triedu- -C, ktory postavil , nas RO ,s. 
Kosorin.’ Oscilator je ‘Clapp s LVl- 
a PA ' LVl. Pre triedu B mame 
TX VFO 'PA 50. W, ktory postavil' 
QK3SH.' Oscilator je .tiez Clapp s LVl 
a s RLI2P35 na konci. Teraz uz mame 
prichystany panel, do ktoreho. chceme 
postavil: novy TX podia riovych konces- 


nych podmienok na 3,5, 7, 14 a 21 MHz. 
Vlani sme zacali so stavbou zariadenia 
na 144 MHz TX a RX. Vysielac sme 
zacali stavaf bez krystalu, nakolko tie 
nie'su k dostaniu a preto sme sa rozhodli 
pre ladeny ; oscilator. Bude to oscilator 
s 6F36, na FT 6L43, FT 6L43, FD LVl 
a PPA 2 x 6L50. Zatial so' stavbou 
nepokracujeme pre nedostatok siicias- 
tok, hlavne ladiacich kondenzatorov: ■ 

: Nas radioklub chceme privtelit’ k za- 
kladnej organizacii pri ZSNP, lebo vsetci 
clenovia' su" zamestnanci tohto podniku. 
Taktiez ZSNP je' ochotny radioklub 
dotovat’ materialne ako ‘ aj ' financne. 

Cleriovia klubu pom'Ahali v ZSNP 
pri realizacii zlepsovacieho navrhuauto- 
matickdho ovladania elektroiytickych 
eci, ktor^ sa osvedcil. Taktiez PO s. 
afranek podal zlepsovaci navrh na 
dispecerske ‘ zariadenie, ktore' sa tiez 
osvedcilo. Do buducna chceme dokoncif 
zariadenie na VKV a KV‘ a- taktiez 
rozsirif clensku zakladhu. a - vycvicit 
cfalsie dievcata a chlapcov ci RO alebo 

rt vjsS. ' - • > ' - y • • 

' ■ t '■ Marcel Kosco, OK3SH 


OSTRAVSTI „K0S0VE“ SE CINl 

■ Historic kolektivni stanice OK2KOS 
se datuje od roku 1954 - byla to stanice 
pri krajskcm radioklubu v Ostrave. Pfi 
ruseni krajskych radioklubu v roce 1958 
piesla tato‘stanice spolu s nacelnikem 
do mladdho socialistickdho- rriesta Po- 
rubyl ■ " . i C : 

Zacatky klubu byly opravdu tezkd 
potvrdi to kazdy, kdo zacinal s novymi' 
lidmi v novem prostredi. Vsechny potizc 
byly zvlddnuty zasluhou soudruhu, kten 
meli zajem na tom, aby. radioklub Po- 
ruba a znacka OK2KOS opet obnovily 
povest dobrdho kolektivu. Aktivnimi 
Cleny zacinajieiho klubu byli soudruzi 
Addmek, 0K20S, Adamec, OK2KU, 
provozni* operatdri Heisig a Lehnert. 
Krome techto aktivnich clenu bylo 
v klubu organizovano jeste nekolik dal- 
Sfch clend, ktefi. vsak byli pouze pasiv- 
nimi' clcny a k aktivni praci bylo je , 
treba teprve ziskat. 

Zafizeni pouzivane pH vystavbe'klu¬ 
bu bylo zastarale koncepce ECO PA • 
50 W. Protd.se pristoupilo ke stavbe 
novdho zarizehi pro vsechna pasma a 
stavba tohoto zafizeni se protahla na 
tri ldta. Dnes je hotovo.a ,v provozu. 
TX konstrukce soudruhu Lehnerta a 
Heisiga je slozen z panelovych jednotek, 
a to antdnniho clenu (pi clanek), zdvo- 
jovacu 3 X EBL21 a koncoveho stupne 


2x LS50. Dale je v tomto parielu- 
limisten'modulator, nizkonapefovy a vy- 
sokoriapet’ovy zdroj. Jako pfijimace po- 
uzivame E 52 b. V pijlbehu doby byla 
vyzkousena rada antCn, z nichz se 
osvedcila antdna Windom 41 metru 
a' 130 m dlouhy drat. Dokdncuje se VFO 
s diferencialnim klicoyanim,' kterC kon- 
struuje OK2KU.' ' > 

Provozni' cinnost .radioklubu se ne- 
ustale zlepsuje, coz je videt z ruznych 
vysledku, dosazenych v zavodech a sou- 
tezich, kde se stanice umist’uje na pfed- 
nich mistech. Od zacatku letosniho roku 
do konce brezna bylo navazano 1500 
Q.SO. Na 80 metrech organizujeme 
kazdou sobotu krouzek' radioamatCru 
Severomoravskeho kraje, kde resime 
ruznC problCmy mnohem rychleji - a 
pruzneji nez dopisovanim ‘,a. riiznou 
agendou - tim se zlepsila i cinnost kraj- 
skd sekce radia. Na' stanici pracuje 
aktivne jeden radiovy a’ tri provozni 
operatdfi. V soucasnd dobe probiha, 
kurs RO, jehoz se zucasthuje asi sedm 
poslucha&Q. Kona se likurs pro, mladez, 
p ktery je vsdk pres vysokou vycvikovou; 
uroven maly zajem. Dobrd vysledky a 
zkusenosti prinesl kurs televize ‘pro za- 
jemce z fad neclenu Svazarmii.. Pomohl ‘ 
zpopularizovat nasi Sinnost na. vefej- 
nosti a udelal kus dobrC prace pro dalsi 
cinnost v tomto smeru. A navic - ne- 
kolikmcastniku kursu ma zajem praco- 


Deset let pionyrskeho domu 
V Gottwaldove 

Pred deseti lety dostali gottwaldovsti 
pionyri krasny dar- vilu byvalCho velko- 
prumyslnika Tomase Bati. Potomci tech, 
ktefi svou praci budoyali tovarny Batova 
koncernu a blahobyt Bat’ovy rodiny, stali 
se majiteli domu, kolem' kterCho chodili 
jejich dedove a tatove jen v uctive vzda- 
lenosti - ■ 

Krajsky. pionyrsky dum stal se po 
uzemni reorganizaci okresnim a jsou 
v. nem umisteny stanice mladych tech- 
niku a turistu, pracuje v nem i krouzek 
radiotechniky a radiotelegrafie. 

Pod vedenim instruktoru radia sou¬ 
druhu, • Adamka, OK2AE, Sehnala, 
OK2BCX, Charuzy, OK2KJ, jsou pio- 
nyfi ve tfech krouzcich cviceni v radio- 
technice a radiotelegrafii. Zanedlouho 
nektefi z nich se stanou radiovymi ope- 
ratery'a budou se moci venovat praci 
v pionyrske kolektivni stanici QK2KGP. 
TechnickC vybaveni stanice jim uz pri- 
pravuji soudruzi Loprajs a Mizera. Ra- 
dioamaterske krouzky v pionyrskem do¬ 
me se stanou zakladnou pro rozvoj ra- 
dioamatCrsk^ cirinosti na Gottwaldovsku 
a kolektiv svazarmovskych instruktoru 
radia je zarukou toho, ze z nadejnycb- 
chlapcu a divek se stanou dobfi radio(, 
amatefi a odbornici, ktefi svd vedomosti 
a dovednost budou uplatiiovat k prospe- 
chu socialistickd spolecnosti. OK2KJ 



Pionyrsky dum v Gottuialdove. 

yat. ve Svazarrriu a utvofit televizni 
krouzek, ktery by se zabyval otazkami, 
televize. . Kurs televize vedl s veskel( 
rou duslednosti a dobre inz.' Lazar, 
OK2BGR.’ 

• Na kazdy' mesic se pripravuje jedna 
beseda, nebo pfednaska pro amatery-a 
zajemce napr. hon na lisku, VKV, 
RX, TX apod. K propagaci pfispela 
i krajska . vystava radioamaterskych 
praci v .druhe puli kvetna v Ostrave. 
Stalou propagaci delame ve vykladni 
skfini pasaze kina, kde jsou fotografie 
-z cinnosti a nastenka zamefena k na- 
boru - dnes napf k naboru zen. K pro¬ 
pagaci pfispivaji i hony na lisku a spo- 
jovaci sluzby, jichz se v pine mife 
zticasthujeme. Pfali bychom si, aby 
nase clenskd zakladna se rozsifila i o YL 
a. aby clen ovi, at’ jiz papirovi nebo ti, 
ktefi pfijdou jen.obcas si zavysilat, se 
jednou pustili do prace, ktere je v klubu 
mnoho a neponechavali vse jen jedin- 
cum. Jen vkolektivu je zaruka uspechu. 

I ostatni radiokluby by mely vie psat 
o sv6 cinnosti - vzdyf se Idpe pracuje 
- a hodnoti vykonana prace podle celko- 
vcho mefitka jinych klubu.' Mela by se 
na strankach Amatdrskdho radia roz- 
vinout diskuse mezi radiokluby a vy- 
mena zkusenosti a poznatku o cinnosti. 
(Viz t6z treti stranu obalky.) Ed. Lehnert 



k nEkterym zkusenostem 
a zay£rGm l proyozu 

VYSILAClCH STAN 1C 

KONTROLNI SLU^BY 

F. Kloboucnik, KSR-MV 

K doplneni cinnosti dobrovolnych kon¬ 
trolnich sboru pro radioamaterske vysilaci 
stanice byly na pocatku roku 1959 u nas 
zrizeny tzv. vysilaci stanice kontrolni sluzby 
se zvlastnimi volacimi znackami s jednim 
plsmenem'za prefixem (OK.1A apod). Jejich 
hiavnim ucelem'je pruzne a rychle pomahat 
pfi odstranovani zavad, ktere se vyskytuji 
pfi provozu cs. radioamaterskych vysiladch 
stanic a tim prispivat k zlepsovani urovne 
amaterskeho provozu v QSSR. ' 

Pri poslednim hodnoceni"cinnosti vysila¬ 
dch stanic kontrolni sluzby byly ucineny- 
nektere zavery, ktere pokladame'za ucelne 
uverejnit s cilem upozornit na nektere za- 
vady, ktere se v /praktickem radioamater- 
skem provozu vyskytuji, a dat podnet k je¬ 
jich odstraneni. 

Jde o tyto zavady: ■ 

1. Vysilani na kmitoctech ‘pod 3500 kHz 
v pismu 80metru. 

2. Klicovaci narazy (kliksy), pusobene vet- 
sinou primitivnimi zpusoby klicovani. 

. Pri deletrvajicim provozu dvou znamych 
operateru nedavaji, nektere stanice vo- 
laci znacky've stanovenych intervalech. 

4. Nektere stanice maji stale ne'kvalitni ton 
pri vysilani A1. S tim souvisi nespravne 
podavani reportu, zvlaste pokud jde 
o ton. 

5. Stale se vyskytuje u nekterych stanic 
vyzarovani mimo; amaterske pasmo, 
zvlaste na‘kmitoctech kolem 5250 kHz, 
zpusobene prevazne spatnym vyladenim 
anodovehoobvodu na treti harmonickou 
oscilacniho obvodu u jednoduchych vy- 
silacu.. 

6. V nekterych pripadech se pouzivaji ne¬ 

spravne serizene elektronkove klice se 
spatne nastavenym pomerem carek a 
tecek. Vysledkem ,toho je pak necitelnd 
davani. ( . \ ■ 

7. Nevyuziva se cele pasmo 3500 az 3650 
pri telegrafii. Zvlaste pri zavodech pra- 
cuji cs. radioamaterske stanice jen, na 
dolnim liseku asi do 3550 kHz. 

8. Nektere stanice se stale preladuji na • 
pasmu s plnym vykonem. 

9. Na nekterych kolektivnich stanicich 
pracuji samostatne operateri (RO), kteri 
nemaji dostatecnou kvalifikaci a to jak 
po strance provozni, tak i technicke a 
vseobecnd (neznaji povolovaci pod- 
minky). 

10. RO pracuji u nekterych kolektivnich 
stanic bez dozoru ZO nebo PO. 

K odstraneni techto nedostatku bude tre- 


ba zajistit vysilani kmito£tov6ho normalu 
na kmitoctu 3500 kHz, pfipadne take na 
kmito£tu 3650 a 3800 kHz ve stahovenou 
dobu vysilacem OK1CRA, pripadne nekte- 
rym jinym vhodnym vysilacem, podle nehoz 
by-si is. radioamatefi mohli nastavovat pri- 
jimaCe a vysilaCe. , 

Bude Ocelne uverejnovat obcas popisy a 
— navody moderniho zpusobu klicovani a pro- 
pagovattakov6zpusoby klicovanfi prostred- 
nictvim krajskych kontrolnich sborii pri 
osobnich kontrolach vysiladch stanic.. 

Ukazuje se, ze je treba pripomenout od- 
stavec 8 cl. VI povolovacich podminek. 

Je mozno rid, ze vetsina cs. radioamater¬ 
skych stanic nepodaya protistanicim spravne 
reporty a to zvlaste pokud se tyka tonu. 
Nespravne podavani reportu nejen ze ne- 
prispiva k zlepseni radioamaterskych vysi¬ 
ladch zarizeni, ale projevuje se jako skod- 
live. Provozovatele zarizeni se spatnym to- 
nem se o takove nespravne reporty opiraji 
a casto po upozorneni stanici kontrolni 
siuzby se odvplavaji na to, ze dosud nedo- 
stali od protistanic „ton horsi nez T8“. 
Ukazuje se, ze vetsina operaterO radioama- 
tdrskych stanic nezna mezinarodni stupnici 
RST. Bylo by ucelnd obcas na vyznam stup- 
nice RST upozornit pri vysilani OK1CRA, 
pripadne i v AR, Protoze nespravne poda¬ 
vani reportu skodi pokusn6 cinnosti radio- 
■ amateru, je treba postihovat take ty stanice, 
ktere nespravnym reportem radioamatery 
klamou. 

Totdz se stava i pri podavani zpravy o kli- 
covacich narazech. Stal se pripad, ze stanice 
kontrolni sluzby ,'ria Morave upozornila na 
kliksy jednu z prazskych stanic. Ta se pak 
dotazovala.jine stanice v Praze, zda ma klik¬ 
sy. Dostala vsak zpravu, ze kliksy nema. 
Stanice kontrolni sluzby v Brne, ktera po.- 
kusy sledovala, vsak klicovaci narazy pozo- 
rovala stale. Nemuze-li operater spravne 
posoudit, na£ se jej protistanice taze, je ' 
spravnejsi oznamit, ze nemuze posoudit, 
nez protistanici klam'at. > 

Pokud jde o vyzarovani na ‘kmitoctech 
mimo amaterske pasmo (5250 kHz), jezrejr 
m6, ze se nepouziva vlnomeru a ze nektere 
radioamaterske stanice jsou obsluhpvany 
operatery nebo konstruovany techniky, 
kteri nemaji dostatecnou kvalifikaci. Bude 
uzitecne se na tyto problemy zamerit pri 
zkouskach. - 

Pokud jde o nespravne nastavene elek¬ 
tronkove klice, je nutne. aby vsechny stanice 
provozovatele ihned upozornily. Spatne na¬ 
stavene elektronkove klice jsou jednou 
z pricin spatne zachycenych volacich znacek 
a to zvlaste vzdalenymi stanicemi. To pusobi 
potize v QSL sluzbe. V mnoha pripadech se 
spatne zachycena volaci znacka projevuje 
v QSL agende jako nekoncesovana stanice. 
Je pochopiteln6, ze to nijak neprospiva dob-- 


r6mu jmdnu ceskoslovenskych amatdru ve 
svete. .: 1 ■ 

' Je treba, aby amat6ri vyuzivali pasma 80 m 
pri telegrafii az do 3650 kHz. 

Stavaly se pripady, ze operatdri nedokazi 
zachytit otevreny text tempem 40. Nejsou 
proto schopni ani zachytit upozorneni sta¬ 
nice kontrolni sluzby. V nekterych pripa- 
dech se ukazalo, ze jim nebylo ani znamo, ze 
stanice kontrolni sluzby existuji. Provoz ta- 
kovych operateru cini dojem.-ze maji bezny 
text radioamaterskdho spojeni napsany na , 
papiru a z neho jej pa.k vysilaji pri spojeni 
kazde protistanici. A £ se protistanice dota- 
zuje na cokoliv, vzdy dostane misto odpo- 
v6di na dotaz stejny bezny radibamatersky 
text. 

Jelikoz takovi operateri nemaji ani po:- 
trebnd technicke znalosti, podileji se v pre- 
vazne mire na nedostatcich a zavadach,' ktere 
jsou uvedeny shora. Odpovednost'za to ne- 
sou predevsim zodpovedni operateri, kteri 
bez ohledu na povolovaci podminky umoz- 
nuji provoz RO bez dozoru a kteri dovolf 
obsluhovat- kolektivni stanici' operatery, 
kteri nemaji dostatecnou kvalifikaci. Takovy 
postup je treba zvlaste tvrde postihovat. 

Stanice kontrolni sluzby, kterd pracuji od 
pocatku roku 1959, vykonaly od teto doby 
.velky kus uzitecne prace. Prevazna vetsina 
z dobrovolnych pracovniku' teto 'sluzby 
plnila svoje dkoly svedomite.' Verime, 2e 
i ti, kteri dosud pracovali mene, svoje tlsili 
v budoucnosti zvysi.' . ‘ 

. Od vsech radioamateru ocekavame, ze 
budou upozorneni stanic kontrolni sluzby 
chapat jako pomoc a nikoliv jako sikanovinf. 
Na odstranovani vyskytujfcich se nedostatku 
musi mit zajem kazdy nas radioamater.- 

Zaverem je mozno rici, ze technicka iiro- 
ven a provoz cs. radioamaterskych stanic 
se v posledni dobe, zvlaste,na kratkych 
vlnach, znacne zlepsily. Spolu se stanicemi 
kontrolni sluzby maji na tom zasluhu 'pre¬ 
devsim. krajsk£ kontrolni sbory a.to zvlastg 
tam, kde dobre pracuji. je pote5itelne;:ze se 
v posledni dobe v kratkovlnne.technice po- ' 
uziva stale vice vysiladch zarizeni moderni 
koncepce. To hejen pomaha ke zlepsovani 
technicke "urovne, ale projevuje se tak6 ve 
zvysene kvalite provozu u*mnoha stanic. 

CJkazuje se, ze bude treba zamerit cinnost. 
kontrolnich sboru ve vetsi mire take na 
VKV stanice./Po zavedeni zvlastnich povo- 
leni pro VKV v roce 1956 se zacaly pouzivat , 
vicestupnove vysilace zvlaste- na 145 MHz. 

Je mozno rici, ze vetsina zarizeni na145 MHz 
je moderni koncepce, ktera se vsak 
u mnoha VKV stanic neprojevuje pri pro¬ 
vozu.' Rovnez ve vlastnim zpusobu provozu 
by bylo treba mnohd zlepsit. Bude proto 
ucelne, aby se kontrolni sbory i odposle- 
chova kontrolni sluzba zamerila ve vetJi 
mire take na tento tisek. 



Krajske plenarni zasedani sekce radia, 
kterd se kqnalo 9. dubna v Brne, .vy- 
resiio mnoho orgariizacmch, technickych 
a provoznich. otazek. Zhodnotilo uply- 
nulou cinnost a poukazalo na dosavadnf 
nedostatky v praci. Napriste je treba ve- 
novat vice pozornosti politickovychovnb 
a organizacni praci, k cemuz je treba 
vyuzivat vsech propagacnich forem a 
do cinnosti ziskavat nadsene zajemce 
o radiotechniku a radioamatersky 
sport. . . 

Moznostf je • mnoho a o nekterych 
z nich se na schfizi .hovorilo. 

Dobre si vedciu v ’Breciavi, kde se 
presvedcili, ze v cinnosti kolektivni sta¬ 
nice nelze se spolehat pouze na jedinou 
osobu a proto se dnes snazi ze vsech sil 
zajistit pro klub dostatecne silnou clen- 
skou zakladnu. Spolupraci se skolami 
ziskavaji novd kadry a pomoci letacku 


zvou dosud stranou stojici amatery 
k spolupraci. 

Luhacovicky radioklub tvori vetsinou 
mladi lide, z nichz mnozi ziskali jiz 
. osvedceni radiotechnika - treti a druhe 
tridy. V Gottwaldovskdm okrese se uci 
pionyri radiotechnice a amaterskbmu 
vysilani nejen v okresnim pionyrskem 
dome, ale i v jinych kolektivech jako 
napf. v Otrokovicich. 

Schuze kladne zhodnotila ustaveni 
radioklubu v Luhacovicich, Otrokovi¬ 
cich, Napajedlich, Chropyni, -jakoz 
i prestehovani radioklubu v Kromerizi 
> do. verejne pristupnych mistnosti, Po- 
tesujici by la i skutecnost, ze mnoho 
klubu ma jiz .vyrovnany clenskd pri- 
spevky stoprocentne — prvnim v kraji 
byl radioklub Moravske Budejovice, 
jehoz clenovb splnili svou zakladni 
clenskou povinnost jiz k 5. lednu. -kj~- 


CQ Severak 

to jejnazev novdho Zpravodaje radio- 
amatdrA Sever'oceskeho- kraje, 'kter^ 
bude vydavat Krajska sekce radia 
zdarma. Bude vychazet nepravidelne a. 
obsahovat prehledy o soutezich a zi- 
vodech, usncseni krajskc sekce a ruznb 
organizacni, vycvjkove a', propagacnl 
pokyny a akce. Bude zaroven sezna- 
movat ctenare s ruznymi technickymi 
novinkami nasich amateru. Prihlasky 
zajemcu prijima sekce radia KV Svaz- 
armu, Velka , Hradebni 59, Tdsti nad 
Labem. 






! 



Vibratorovy fotoblesk, postaveny po- 
dle navodu inz. J. Hyana v AR 1/60, byl 
svdho casu pokrokovou amaterskou kon- 
strukci a slouzil dlouhou dobu k Opine 
spokojenosti. Spokojenost vsak trvala jen 
do tO doby, kdy jsme meli moznost se 
seznamit s dobrymi vlastnostmi polo- 
vodicu na jiny'ch konstrukcich. Kdyz se 
pak objevila realna moznost ziskat polo- 
vodicovO soucastky, potrebnd pro stavbu 
tranzistoroveho menice, zacali jsme si 
stale vice uvedomovat, ze se vlastne 
stale trapime s opalenymi kontakty 
vibrdtoru, ze s sebou nosime tezky aku- 
mulator a ze za to dostavame pomerne 
malo svetla. A tak bylo jasnd, ze je na 
Oase nahradit vibratorovy fotoblesk 
tranzistorovym., 

Starosti se soucastmi 

Prvni starosti je opatrit vykonovy 
tranzistor a vhodne usmernovace. Vhod- 
nymi typy jsou napr. sovetsky tranzistor 
P4, pokud mozno B, V nebo D, a 
plosne diody DG-C27. Ukazalo se, ze 
v tato kombinace je nutnosti. Je zadouci, 
aby tranzistor kmital vyse nezli vi¬ 
brator (asi 1000 Hz — mensi trafo!) 
a pro OcinnO usmerneni tedy nesmi mit 
usmernovac velkou kapacitu. Nelze po- 
uzit az dosud vyhovujicich selenovych 
sloupcu, jejichz desticky maji znacnou 
kapacitu a navic maly odpor v zaver- 
n6m sineru, zatimco v propustnOm 
smeru je zas odpor pomerne znacny. 
Tzv. tuzkovO usmernovace maji sice 
mensi kapacitu, ale zato prilis vclky' 
odpor v propustnem smeru, coz brani 
dosahnout snesitelne nabijeci doby, po- 
zadujeme-li na kondenzatoru vyssi ener- 
gii a tedy i vyssi napeti. GermaniovO 
plosne diody nasi vyroby by co do od- 
poru, usmernenOho proudu a kapacity 
mohly vyhovet, avsak jejich pouziti 
brAni nizke inverzni napeti (u typu 
6NP70 max.. 260 V). Pri pouziti sovet- 
skych diod DG-C27, ktere maji inverz¬ 
ni napeti 400 V; vystacime s dobrou bez- 
pecnosti se ctyfmi kusy. Komu se podari 
najit mezi svymi prateli turistu do 
■ SSSR, ochotnAho privAzt uzitecny darek 
na pamatku, ma tento nejozehavejsi 
problem vyresen. Darek ostatne toho 
dobrAho pritele nezruinuje, nebot’ polo-' 


vodicove soucasti jsou v SSSR velmi 
levnA Prodavaji se napr. v moskevskem 
obchodnim dome GUM. 

. Prirozene tranzistor typu P4 neni 
podminkou a lze pouzit i jineho typu, 
napr. macfarskeho 0C1016, nemeckcho 
0C16 apod. Vsechny tyto tranzistory 
jsou typu PNP a proto pri praci s nimi 
musime dat pozor, abychom neupadli do 
sablony, navykle pri pouzivani nasich 
tranzistoru typu NPN; na emitoru 
techto PNP .tranzistoru musi byt'kladny 
pol zdroje, na kolektoru zaporny. To jen 
mimochodem, aby jiz pri prvem pokusu 
s obtizemi ziskany tranzistor nevzal za 
svd. 

Oscilator 

Prvnim dilcim ukolem byla stavba 
oscildtoru. S ohledem na vyuziti zdroju 
by byl nejhospoddrnejsi dvoucinny osci¬ 
lator (viz clanky inz. Trajtela ,,Tranzis- 
torove menice“ v AR), na hamletovsky 
problem “dva tranzistory nebo jeden“ 
byla vsak jen jedna odpoved: jeden. 
S ohledem na jednoduchost celcho pri- 
stroje vcetne automatiky byli jsme v po- 
kuseni zkouset zapojeni podle cas. Radio 
und Fernsehen c. 6/61, tu vsak je na 
prvni pohled jasnd, ,ze pri proudu baze 
vykonovdho oscildtoru kolem 100 mA 
je na predchozim stupni nutny zase 
vykonovy zhruba typu P3 . (150 mA) 
a navic jeste s velkou betou, md-li ne- 
patrny proud doutnavky tranzistor spo- 
lehlive uzavrit. Takovy tranzistor jsme 
nemeli (totiz s tak vysokou betou). 

Z nekolika variant s jedinym vyko- 
novym tranzistorem se nejlepe osved- 
cilo zapojeni vyzkousene inz. J. Hyanem. 
Transformator md tyto hodnoty: 42 
zavity emitoroveho vinuti dratem o pru- 
meru 0,9 mm, pak dukladna izolace, 
900 zavitu dratem 0,2 mm pro ziskani 
proudu o napeti 250 V a navrch 120 za- 
vitu vazebniho vinuti v bazi dratem 
o 0 0,2 mm. Vsechna vinuti je nutno 
klast peclive, nebot’ mista v okdnku 
jadra M42 je taktak, bez reservy. Pritom 
je zahodno z vinuti bdze (120 zdv.) 
vyvest nekolik odbocek, aby se pri uva- 
deni do chodu mohlo bez previjeni 
transformatoru nastavit vhodnd buzeni. 

Byly konany pokusy s ruznymi jadry. 
Nevyhovelo ferritovd jadro ZPP Sum- 
perk (nebylo zabrouseno), o neco 
lepsi vysledky ddvalo jadro z kremiko- 
vych trafoplechu, nejlepsich vysledku 
bylo dosazeno s tenkym pernialloyem 
rezu M42, tlousfka svazku 14 mm. Toto 
jadro bylo ziskdno rozebranim inku- 
raritniho transformatoru. Vzhledem k ss 
syceni je zahodno nabijet plechy tak, 
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aby ve stfednim sloupku vznikla vzdu- 
chova mezera, tedy stejnym smfirem, 
Protoze jsme pocitali s polotezkym 
provozem fotoblesku pro potreby re- 
dakce, nebyl cely pristroj koncipovdn 
se zamerenim na minimalni rozmery, 
tedy asi v takovdm tvaru, jaky maji 
vyrobky Cornet nebo Braun - vsechny 
soucastky v jedindm kuse, nebo dva dily 
tak maid, ze se vejdou do kapsy. Pocitali 
jsme s pouzitim rozmernejsich zdroju, 
kterd jak je videt z fotografie - zabiraji 
nejvetsi prostor. A tak by nemelo smysl 
snazit se o radikalni zmenseni rozmeru 
ostatnich casti za cenu neumerne vetsi 
pracnosti stavby. Byl dan kondenzdtor - 
TESLA-Lanskroun 400 pF na 450/500.V 
a pozadavek vystacit se zdrojem 
aspon na jeden kinofilm pri dostatecne 
rychlem sledu vyboju. Z toho tedy \ r y"' 
chazel oloveny akumulator a jako na 
hradni zdroj monoclanky, kterd se daji 
ziskat na kazdd vesnici. - Pri praktickych 
zkouskach hotovdho pristroje se vsak 
ukazalo, ze zamereni na monoclanky 
bylo chybou. Jednak neni tak docela 
pravda, ze monocldnky jsou yzdyfvsude 
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Obr. 1. Oscilator: verze a) zapojeni pouziti v popisovanim bles- 
ku; verze b) zkousena s'horHm vjsledkem 
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Obr. 2. * Sestava soucasti se. strany oscildtoru 





k dostani, za druhA pak nabijeni sesti 
monoclanky. v sdrii trva prilis dlouho, a 
to jak typem 140, tak 5044 (povolen 
max. proud 700 mA). LApe se osvedcily 
plochA baterie (povoleny proud 500 mA), 
zapojenA po dvou paralelne (te'dy povo¬ 
leny odber 1 A) a dva pary v serii (9 V). 
Dalsi vyhodou plochych baterii je, ze 
zaberou mene prostoru nez monoclanky' 
a jsou levnejsi. Daji asi 25 blesku. Mi- 
niaturni Pb akumulAtor o 4 clancich da 
vSak 100 blesku na jedno nabiti'. 

Pozadavek znacneho vykonu zname- 
nA velkA proudy tranzistorem. Je'te’dy 
zahodno i pfi pocAtecnich zkouskach 
,,na prkenku" nepripojovat tranzistor 
jen za privody, ale aspon provizorne ho 
upevnit na vets! hlinikovou desku, aby 
bylo zajisteno dobre chlazenl. Je za¬ 
hodno takA hmatem stale kontrolovat 
teplotu a Avometem sledovat celkovy' 
proud odebirany ze zdroje. 

Delic v bazi nastavuje proud baze a 
tedy i proud prochAzejici na draze 
emitor-kolektor. Bude mlt pripad od 
pfipadu ruznA hodnoty. Da se vyzkou- 
set nejlepe dratovym potenciometrem 
o celkovAm odporu 5'kfl, pak oba dlly 
zmefit (napr. Icometem) a teprve pfi 
stavbe na cisto slozit delic z pevnych 
odporu. Delic nastavujeme. s ohledem 
na pfimefeny proud tranzistorem (0,5 A 
az 1,5 A), spoIehlivA startovAni oscilA- 
toru a s ohledem na zAdanou dobu na- 
bijeni. V popisovanem prototypu trva 
prvA nabiti kondenzAtoru na 500 V 
13 vtefin, pfi opakovanAm nabijeni po 
zAblesku, kdy je na kondenzatoru zbytek 
asi 100 V, 11 vtefin. Oscilator se roz- 
biha pomalu. Ze zacatku, kdy pracuje 
takfka do zkratu a je zatizen jen odpo- 
rem usmernovaci casti, odebira asi 
0,5 A a kmita hlubokym tonem od. 
100 Hz. Po dosazeni asi 200 V t6n prud- . 
ce vzrusta a odber stoupne az do konce 
nabijeni na 1,5—2 A. , Pfi tom proud 
bazi cini 75 mA a po zvyscni tonu 
100 mA (podrobnejsi udaje viz tabulku 
mefeni); 

Pfi uvadeni do chodu se muze stat, ze 
polarita budiciho vinuti davA zapornou 
zpetnou vazbu a oscilace nenasadi. 
Odpomuzeme si proste tim, ze proho- 
dime konce vazeb'niho vinuti v bazi, 
aby nastala kladna zpetna vazba. Napeti 
na s'ekundaru muzeme mefit Avome¬ 
tem na rozsahu 300 V Et f. 

Usmernovaci £a$t 

Funguje-li oscildtor, doplnime zapo- 
jeni o usmernovaci cast. Je zde pouzito 
zdvojovace napeti. Vzhledem k inverz- 
nimu napeti diod DG-C27 je s dosta- 
tecnou rezervou spolehlivosti pouzito 
dvou kusu v kazde vetvi. (Je dluzno si 
uvedomit rozdil mezi spickovym nape- 
tim, udavanym v katalogu, a inverznim 
napetim diody. .Za provozu dochazi 1 
k tomu, ze kondenzator je nabit na 
spickovou hodnotu, zatimco napeti na 
vinuti transformatoru kazdou- druhou 
pulvlnu dosahuje spickovA hodnoty 
opacneho znamenka. Dioda tedy musi 
vzdorovat dvojriasobn<5mu napeti, ktere 
mAme na kondenzatoru. Toto napeti je 
inverzni.) Jsou ovsem pfipady, ze lze 
vystacit v kazde vetvi s jedinou diodou 
vzhledem k tomu, ze tyto vyrobky jsou 
velmi kvalitni a udavana hodnota 
inverzniho napeti je zarucena, tj. mini- 
malni. Dioda muze snAst vie a vyhovet 
jedna. Nektery exemplAf muze vsak byt 
z dolni hranice tolerancniho pole a pfi 
prvnim dosazeni 500 V y se prorazit. 

NeocekAvejme, ze hned pfi prvnich 
pokusech bude po kratkdm nabijeni 



Obr. 3. Blesk Cornet OK; Multiblitz 20 (40 Ws, nabijeni 6—8 vt., NC akumulator. 
4,5x8x16,5cm, 430 g, sm. cislo 17° 28-32); Mecablitz 107 (NC aku, sm. 
cislo 17 0 30-34); Braun Hobby F 60 (nabijeni 10 vt., 3x10 X 14 cm, 670 g, vaha 
rejlekloru 100 g, sm. cislo 17° 34) 


dosazeno plriAho napeti na kondenzA- 
toru. KondenzAtor byl behem sklado- 
vAni delsi dobu bez nAboje, je odformo- 
van a pfi vyssich napetich ma znaeny 
svodovy proud. Behem nekolika pokusu 
se elektrolyticky kondenzAtor stAle for- 
muje a nabyvA pine elektrickA pevnosti. 
Nemelo by vsak smysl pfetezovat ho 
pres povolenych 500 V, kterA plati pro 
krAtkodoby- provoz. Mohlo by se stAt, 
ze by s tim kondenzator nebyl spokojen ’ 
a odesel by s delovou ranou kamsi na 
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Obr. 4. Ojapojenl usmernovaci casti 


strop, coz bylo takA pokusnym pfete- 
zovanim vyvolAno pfi 700 V. Nedo- 
porucujeme opakovat. - Proto i pfi 
stavbe usmernovaci cAsti pripojime na 
svorky kondenzAtoru Avomet a .kontro- 
lujeme napeti, aby nepfesahlo povole¬ 
nych 500 V. 

Pfi prvych pokusech byla ucinena 
zkouska vystacit s tuzkovymi usmerho- 
vaci. Jejich vysoky odpor v propustnem 
smeru vsak brAnil v pfijatelnA dobe do- 
sAhnout plnAho nAboje a teprve pouziti 
germaniovych plosnych diod pobidlo 
rucku Avometu k ry chi Amu pochodu 
ke znacce 500 V, SovetskA diody DG- 
C27 se daji ziskat i u nAs, nebof jsou 
soucAsti sit’ove casti televizoru Rubin 
a byly dovozeny jako nAhradni soucAsti 
pro opravny. 


Opakujeme: DAlka nabijeni a spotfe- 
ba proudu ze zdroje zAvisi na 

a) transformAtoru (nejlApe dobre za- 
. brouseny ferrit, permalloy, v nouzi 

i kfemikovy plech). Vzhledem k vy- 
sokAmu napeti a obdelnikovAmu pru- 
behu je zAhodno pamatovat na pro- 
klady zvlAstc ve vysokonapefovem 
vinuti, a na d'okonalou izolaci mezi 
timto vinutim a vinutim emitorovym 
a bAzovym; 

b) na delici v bAzi' (a tedy proudu baze); 

c) na usmernovaci (seleny - velkA ka- 
pacita, tuzky - velky odpor, nejlepsi 
Si nebo Ge plosnA diody). 

Automaticke vypinani polarizovanym 
rele 

Pfi provozu z plochych baterii nebo 
z monoclAnku musime pocitat s tim, ze 
tyto zdroje maji vyssi vnitfni odpor, 
takze pfi znacnAm zatizeni tranzistorem 
na nich dochazi k irbytku napeti. To 
zdrzuje dosazeni plnAho nAboje na kon¬ 
denzatoru pfi napeti kolem 450 V, a 
proto, je-li pocitAno, ze blesk bude na- 
pajen z techto chemickjch zdroju, neni - 
tfeba zvlAstni automatiky. Po dosazeni 
urcitAho napeti na kondenzAtoru pak 
dochAzi automaticky k rovnovAze mezi 
proudem pfitAkajicim z usmernovace 
a proudem odchAzejicim pfes delic 
indikacni neonky a svodem kondenzA- 
toru. Neni tedy tfeba se starat o omeze- - 
ni napeti. Se zmenou stavu zdroju 
ovsem toto rovnovAznA napeti kies A a 
klesa i smernA cislo blesku. 

Pri provozu z'akumulatoru, kterA maji 
maly vnitfni odpor, je automatika nut- 
na. Nejprve byl vyzkousen obvod auto¬ 
matiky s polarizovanym relA. Pfi dob- 
rAm najustovAni kontaktu a s vyuiitim. 



Obr. 5. Sestava soucisti shorn 


6^ 

61 


IO 


159 






~ Obr. 6■ ^apojeni automatiky s polarizova- 
njm rele 

maximalni'ho poctu zavitu ria ci'vce 
rcld pritahovalo pfi napeti 450 V jiz 
tehdy, byl-li do serie s nim zarazen od- 
por 4 MO. Prace s najustovanim kon- 
taktu a serioveho odporu je vsak ilimor- 
nou zalezitosti a nezdalo se' nam pravde- 
podobncj ze by pri provozu za nejruz- 
nejsich klimatickych podminek a oLrcsu 
justovani drzelo. Skutecne i pfi zkous- 
kach na stole se objevila mala repro- 
dukovatelnost okamziku pfitahu a od- 
padu - rozdlly cinil'y 50 i 100.V. Neni 
divu, pfi tak nepatrncm proudu a vy- 
sokem napeti se vyrazne uplatni jiz 
zmeny odporu vlivem zmen teploty, 
vlhkosti apod: Polarizovane rele zname 
jako velmi spolehlivy stavebni prvek a 
ocekavali jsme od nej lepsi stability nezli 
;od automatiky odvozene z neonky, 
jejiz zapaleni zavisi na nekontrolovatel- 
nych vlivech, jako je osvetleni a pred- 
chozi vyboj, ovlivnujicich ionizaci uvnitf 
.banky. Rele ovsem pracuje spolehlive 
pri napajeni „bud-anebo“; zde vsak 
musilo reagovat na nepatrne kolisani 
stale tekouciho proudu a tak neuspo- 
kojilo. - Celkem nam to prislo vhod, 
nebot’ byla vhodna zaminka pomerne 
qbjemnou a tezkou soueast s lehkym 
srdcem opet vymontovat..- 

Automatika s tranzistory 

. Co dal? Pok6uselijsme.se automatiku, 
odvdzenou od zapalneho napeti neonky 
(zasaHa bud rye, nebo nic), realizovat 
dalsim vykonovym'tranzistorem, zapo- 
jenym jako spinaci prvek nekde do 
obvodu oscilatoru. K tomuto zasahu je 
nejvhodnejsi obvod baze, kudy proteka 
nejmensi proud. Pfi zapojeni spinaciho 
tranzistoru do serie s delieem (odpinani 
zaporndho konce) se ukazalo, ze jake- 
koliv ovladani nestaci k vysazeni osci- 
laci. Dokonce i pfi prestrizeni spoje baze 
se zapornyin polem zdroje oscilace ne- 
chtely vysadit a napeti stoupalo, i kdyz 
pomalu. Kdyz jsme se pak pokouseli 
. pfipojovat bazi oscilatoru primo na 
kladny pol, aby byla zkratem premos- 
tena cesta pres vinuti 120 zavitu a odpor- 
1600 k£lj byly svorky zdroje spojeny 
jen' odporem 100 0. + odpor spinace a 

• ' K)3NU?0-NPN P2B-PNP 


tak i pri vysazeni oscilatoru dochazelo 
ke znaendmu odberu z, baterie. Pfi 
zvysovdni odporu ze 100 Cl na vyssi 
hodnotu zase klesal proud'oscilatoru a 
prodluzovala se nabijeci doba. 

V teto sjtuaci neocekavane prisli na 
pomoc letecti modelafi. Podarilo se nam 
ziskat rele, jake je popsano v Leteckem 
modelafi c. 3/1961. Vyrabi je Modelar- 
ske vyzkumnO stredisko Svazarmu Brno, 
tf. kapitana Jarose 35, Toto 'rele ma 
odpor 400 if, pritahuje jiz pfi 6 V a 
odebird proud asi 10 mA. Ma dukladne 
kontakty, a to spinaci a rozpinaci. Pfi 
techto vlastnostech je male a spina dosti 
tvrde, aby byla zajistena spolehlivost 
i za otfesu. Bohuzel neni zapouzdfene 
(viz dal). Signalni doutnavka. nedava 
potfebny proud pro pfitah rele a ostat- 
ne- by ani hebylo zadouci odebirat 
10 mA ze zableskoveho kondenzatoru. 
Je tedy nutno mezi doutnavku a rele 
zafadit tranzistorovy zesilovac. 

Jeden tranzistor na to, nestaci, ma 
malou betu. Bylo proto pouzito jiz jinde 
uspesne vyzkouseneho zesilovace s kom- 
binaci tranzistoru NPN a PNP,' osaze- 
n6ho dosti poskozenym tranzistorem 
103NU70 (vinou jinych nesetrnych po- 
'kusu mel jiz znacne zvyseny zbytkovy 
proud) a dalsim sov. tranzistorem P2B 
(s tymiz nepeknymi vlastnostmi),. Zapo¬ 
jeni se pine osvedcilo. 

Neni feceno, ze musi byt pouzito 
tranzistoru P2B. Tento tranzistor, ktery p 
ma v emitoru zapojeno rele, nesmi jen 
mit zbytkovy proud dosahujici proudu 
potfebneho pro pfitah rele, aby relatko 
nebylo pfitazeno stale. To je jedina pod- 
minka. Jinak lze pouzit cokoliv, co muze 
dat .10 mA pfi prerusovanern provozu. 
P2B ma podle katalogu max; kolektoro- 
vy proud 25 mA; nase 103NU70 maji' 
povolen erhitorovy proud 5 mA, avsak 
bylo vyzkouseno, ze pfi kratkodobdm 
odberu snesou bez uhony i pozadova- 
nych 10 mA. Lze jich tedy pouzit take, 
s tou zmenou v zapojeni, ze pracovni 
odpor prvniho a ‘ baze druhOho budou 
pfipojeny k emitoru (aby se otevfel 
druhy tranzistor, musi dostat jeho baze 
kladndnapeti!). 

Prvni pokusy je opet dluzno provadet 
oddelene, v konstrukei ,,na prk6nku“. 
Ze schdmatu je zfejme, ze bylo pouzito 
dalsi neonky. Znamena sice pfidavny 
odber, ale z konstrukcnich duvodu je vy- 
hodnejsi, nezli odvozovat spinani od 
. signalizacni neonky v drzadle zrcadla - 
odpada jedna zila kabelu. Komu dalsi 
vodic nevadi (o tom viz dale), muzc 
. pouzit indikacni neonky. Tato neonka 
bude blikat v rytmu funkce automatiky. 
V nasem pripade o.ddelena signalizacni 
neonka ohlasuje pohotovost k odpaleni 
jiz od 460 V, tedy dfive, nez vstoupi 
v cinnost .automatika (pfi 500 y). 


0 t Q mA pn £ V 
1,25 mA pn 8 V 
15 mA v 'prac. stavu 


alternative s tranzistory 
sfejneho type vodivosli 





Obr. 7. Zapojeni Iranzistorove automatiky, 
alternativne s obema tranzistory NPN 


Abychom co nejyice spofili nabojem 
kondenzatoru, je delic pro neonku -vy- 
sokoimpedaneni a realizovan tfemi sou- 
castmi. Nabizi se pouzitijedineho trim- 
i ru 4 MQ, avsak musime pamatovat; ze 
napeti 500 V je dosti vysoke a vzdalenos- 
ti mezi vyvody miniaturmho-trimru ne- 
patrne. Pfi'vlhcim pocasi by se snadno 
mohlo stat, ze by doslo na tomto miste 
k pfeskokum ;po povrehu pertinaxovd 
desticky. 2e toto nebezpeci nelze pod- 
cenovat, ukazala zkusenost z Polniho 
dne 1960, kdy v necase na Pradedu se 
nedafilo-blesk odpalit .z toho duvodu, 
ze dochazelo k pfeskokum ve -zvlhlem 
konektoru; pozdeji, po vysuseni, blesk 
dal nesel odpalit, nebot’ opetovanymi. 
pfeskoky doslo k zuhelnateni izolan- 
tu, a, konektor musil byt zcela vy- 
menen. Valnou cast napeti na deiici 
tedy pfebiraji pevne odpory, ktere mon- 
tujeme tak, aby vzdalenost rriezi jejich 
konci byla co nejvetsi, Pouze fnaly zby- 
tek napeti zustava na trimru 68 kO, 
kterym se da zapalovani neonky auto¬ 
matiky nastavit v rozmezi od 400 do 
500 V, a to s dostatecnou jemnosti, 

Dalsi zkusenost s vlivem vlhkosti byla 
ucinena pfi zkouskach tohoto zafizeni, 
kdy jsme neonku zbavili plcchoveho 
spodku a omyli zbytky. tmelu vodou. Ka- 
picka vody, ktera uvazla v cerpaci tru- 
bicce, zpusobila, ze po zapojeni „z ne- 
znam-^ch duvodu" vzaly za sve tfi 
tranzistory. Jak by ne, kdyz kapickou 
vodyproslo do baze velke napeti! - 

Chlazeni tranzistoru automatiky je 
zbytecne. Za • normalnich podminek 
jimi tekop proudy, ktere je nemohou 
ohrozit. ' . 

Zpomaleni automatiky 

Zapojeni podle obr. 7 spolchlivfi 
zapaluje a rele pfitahuje pfi-.dosazeni 
500V, pfi poklesu na'495V zhasina, 
kotvicka odpada. Funkce automatiky 
prakticky. naprosto nezavisi na kolisani 
, napajeciho napeti. Pfi napeti baterie 

- 6 V je. odber’ 0,9 rriA, pfi napeti 8 V 
1;25 mA v klidovem stavu, 15 mA v pra- 
covnim stavu. Ukazalo’se vsak, ze re- 
gulace je pfilis jemna a rele tika v jedno- 
vtefinovych intervalech. , 

Byly vyzkouseny dva zpusoby pro- 
dlouzeni regulacniho cyklu. Podle vzoru 
znamych relaxacnich bzucaku se doba 
blikani neonky prodlouzila po pfipojeni 
kotfdenzato'ru 4 p.F (v nakresu tecko- 
vane), avsak tento kond?nzator mi 
znacne rozmery a proto v konecnem 
feseni bylo pouzito kondenzatoru elek- ’ 
trolytickcho .100 pF/30 V, pfipojeneho 
paralelne k praco'vnimu odporu dout- 
navky. Po zaoalerii doutnavky se kon- 
denzator nabiji a teprve kdyz dosahne 

- napeti, ktere staci - vybudit tranzistor, 
automatika zafunguje. Tim.se regulacni 
rozsah rozsifil asi na .10 V_a tiky trvaji 
asi 3 vtefiny. Pfepinaci kontakty reli 

- zapojuji bazi bud na vinuti a tim na 
stfed delice, riebo pfimo na kladny p6l 
zdroje,' cimz se tranzistor uzavira. Pfi- 
tom baterie je zatizena celkovym odpo- 
rem delice 1700,0; takze tudy pfi na¬ 
peti 9' V tece pouze 5 mAj coz je zcela 
zanedbatelna hodnota. 

^,pDalsi uzitecne upravy 

U *' L 

Pres naprostou spolehlivost a pfesnost 
teto automatiky bylo rele pficinou prv¬ 
niho debaklu s tim to bleskem, kdy na 
reportazi v tovirne blesk nefungoval. 
Protoze takovy sprym nam vibratorovy 
pfedchudce zpusoboval casteji , a od 
tranzistoru jsme si slibovali spolehlivost,. 
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Obr. 8 . Sestava soucdsti se strany destiiky s automatikou 
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Obr. 9. Zapojenl v Tukojeti. Z a P a ^° oac ^ civka je na ferrilove 
tycince 006 mm - 30 zav. 6 0 0,4 mm, 2000 zav. 0 0 0,1 mm 
kfizove, zalito a- Epoxy 1200. Na vjvodech vybojky .pfipojeny deliSe 
, v nejsirsim mlste 


dovede si 'kazdy predstavit, ze zklama- 
ni bylo velikd.. Oscilator proste nestar- 
toval. Domnenku, ze pricinou je vysokd 
okolni teplota, podpofila i skutecnost, ze 
po odneseni blesku do jine mistnosti, 
chladnejsi, blesk ■ opet startoval. Takb 
doma vse opet spolehlive chodilo. Pokus 
I reprodukovat vysazenx oscilaci/ohn- 
vdiiim blesku u kamen ztroskotal a blesk 
tvrdohlave spolehlive chodil./ 

Ukazalo se, ze vinu na selhani nesla * 
netrpelivost. Z nedockavosti nebylo za-- 
rizeni opatreno dilkladnym pouzdrem 
a bylo.pouze v papirovem obalu zasu- 
nuto do aktovky. Otresy pri doprave se 
z kartonu udrobil vlasek, zapadl mezi 
kontakty reld a reld proste nemohlo 
dodavat' proud bazi oscilatoru. Dopo- 
rucuje se proto rele dukladne zapouzdrit 
pruhlednym krytem. Tranzistory jsou 
tedy pine rehabilitovany a vinu opet 
nese pohybliva cast, jedind, ktera .v pri- 
stroji zbyla. Uplna tranzistorizace se 
-tedy skutecne vyplaci! 

Vyplati se i dalsi upravy. Napr. 
z fotografie je zrejmo, ze nebyla snaha 
dosahnout maximalni miniaturizace. 
Rozmery vyhovuji i vzhledem k velikosti 
drzadla se zrcadlem (na milimetr, ac to 
nebylo umyslem - vyslo samo!). Pri 
pouziti mensich soucasti a dukladnejsim 
sporenim prostoru pri rozvrhovani by 
se dalo usetrit vice mista. Nejvetsi naro- 
ky tu kladou baterie a kondcnzator. 
Rdznd zmenseni mohou zpusobit pouze 
novd zdroje. — Pri pouziti mensich gal- 
vanickych clanku jde hlavne o jejich 
vnitfni odpor. Z jedne sady sesti mono- 
clanku bylo odpileno 35 blesku behem 
tri dnu. Ke konci se vsak jiz znacne pro- 
jevoval velky vnitfni odpor clanku a na- 
bijeni na 500 V trvalo az 1 minutu. Pro 
' nase ucely je tato doba neunosnou hra- 


nici. Pro domaci fotografovani, ki; n;- 
zalezi tolik na case, lze z monoclanku 
dostat mnohem vice blesku, ponechame- 
li jim dostatecnou dobu pro regeneraci 
nebo dobijeme-li je. 

U stareho blesku se ndm prihodila 
nekolikrat neprijemnost - pri doprave 
jsme nahodne zavadili o packu vypinace. 
Na miste jsme pak s prekvapenim zjistih, 
ze akumulator je prazdny. Proto jsme 
u noveho blesku hodlali pdcku vypinace 
zapustit. Pak jsme ale dostali trizilovy 
plochy kabel a treti zila, nevyuzita, na- 
bizela jinfe feseni: vypinac zamontovat 
do drzadla spolu se zapalovadm dilem 
a volnou treti zilou privadSt proud z ba¬ 
terie do drzadla. Zpetnym vedenim by 
mohl byt vodic, propojujici vybojku se 
zapornym pdlem kondenzatoru. Pri 
maximalni d61ce spojovaciho kabelu 
kolem "1 m muzeme zanedbat ubytek 
napeti, vznikly prutokem proudu max. 
2 A na odporu kabelu. Merenim jsme 
zjistili, ze pri deice cele sniycky 5 m 
spadlo z 8 V jen 0,2 V. To stoji za 
vyhodu, kterou ziskame bezpecnym 
„umrtvenim“ blesku pri vytazeni ko- 
nektoru a prirucnim umistenim vypina¬ 
ce hned vedle fotopristroje! 

Prvni blesk po t6to liprave nas poucil 
o chybnosti t£to uvahy, nebot vzaly za 
s v 6 oba tranzistory automatiky. Spolec-- 
na cesta obou proudu - z baterie a vy- 
boje - jednim vodicem neni pfipustna. 
(Zkusenost obdobna jako pri zemneni 
do nekolika bodu.) ‘Obrovsky proud 
vyboje staci i na nepatrnem odporu 
spolecne zily zpusobit takovy vzrfist na¬ 
peti, ze to tranzistory nevydrzi. A tak 
s tezkym srdcem jsme byli nuceni pridat 
ctvrtou zilu pro oddelen^ propojeni 
vypinace. Pritom se ukazalo, ze ko- 
nektor nemusi mit ctyri kontakty, ale 


staci tri: oba vodice, zAporny vybojky 
i zpetny od vypinafie, mohou koncit na 
jednom koliku. Protoze nahradni P2 
nebyla, pfipijeli jsme misto znifienych 
tranzistoru 103NU70 a P2B ndhradou 
152NU70 a 1NU70. Osvedcily se a 
zvlaste 1NU70 ani nevi, ze dodava do 
relatka 10 mA. 

V drzadle opet dbame na bezpeinost, 
a zvlastni pdci venujeme konstrukci 
.delifie, aby nemohlo dojit k preskoku do 
synchronizacniho kabflku a na foto- 
aparat. Preskoky mezi vyvody zapalo- 
vaci civky mohou vdst k selhdnl. Civku 
pred zvlhnutim chranime zalitim do 
epoxydu a mezi vyvody prilijeme pre- 
pazku, aby se prodlouzda povrchova 
vzddlenost. Konecne nepatrnych roz- 
meru cizich vzoru muze pomoci do- 
sdhnout zrcadlo slepend z ‘ hlinikove 
fdlie, z cast! kovovych vrchliku (z para- 
bol automobilovych reflektoru) nebo 
z ballotiny. 

S ohledem na bezpecnost by bylo 
zahodno ^konstruovat konektor jako 
prepinaci, aby se pri vytazeni koliku 
pripnul paralelne ke kondenzatoru vy- 
bijeci odpor asi 5 kQ./2 W. 

Pri definitivni dprave montujeme vy- 
konovy tranzistor na kus plechu,' aby 
bylo postarano o odvod tepla. Bude-li 
- tento plech upevnen na izolacni pod- 
lozce, nemusi se tranzistor zvlasf izolo- 
vat (obvyklou sh'dovou podlozkou) a na 
plech muzeme zavdstrovnouzaporny pol 
baterie, nebof s pouzdrem tranzistoru je 
spojen kolektor. - Po nekolikerdm 
ohnuti privodu se muze stat, ze se ulomi. 
Zbytek vyvodu nenastavujeme pajenim, 
ale na pahyl navlekneme buzirku a do 
ni zastrkavame pfivodni drdty. Je to 
liceine i elegantni. , - : 

Pri montazi kostry i soucdsti s vyho- 






dou vyuzijeme vyhodnych vlastnosti 
lepidla Epoxy 1200. Odpadne dm 
mnohy spoj sroubov&nim nebo nytova- 
nim. U soucasti, kterym nevadi teplo, je 
mozne urychlit zatuhnuti lepidla ohfa- 
dm elektrickym slunickem. 

Vysledky 

Hotovy pristroj byl podrobne prome- 
rovan. Vysledky mereni jsou shrnuty 
v tabulce. 

Zaver 

Pro zkraceni doby nabijeni je rozho- 
duji'ci proud) odebirany z baterie 


(viz Trajtel: W = Yz L\. T 2 ). S tohoto 
hlediska je pro blesk nejvyhodnej- 
§im zdrojem akumulator, treba minia- 
turrd. 

i Je s to davatsnadno proud 2 az 2,5 A. 
Nahradrnm zdrojem mohou byt ploche 
baterie, nezalezi-li tolik na kratk£ na- 
bijeci dobe (povoleny max. odber' 
500 mA, tedy 1 A v nasem zapojeni, 
stoji Kcs 1,40 = Kcs 5,60). Monoclanky 
maji povoleny max. odber 700 mA, ale 
nedaji takovy proud a stoji Kcs 1,60 = 
= Kcs 9,60. 

Transformator je lepsi na permalloyi, 


ale zlepseni oproti obycejnym trafo- 
plecbum neni tak vyraznd. 

Pro porovn&ni jednotliv^ch vyrobku je 
treba brdt v uvahu energii akumulova- 
nou v kondenzatoru, tj. jeho kapacitu a 
napeti. Nabijeni probiha podle obr. 11. 
To znamena, ze je pomerne snadne 
nabit kondenzator na 350 V, ale od 
tohoto napeti do 500 V (maximalni 
vyuziti kondenzatoru) to jde nepo- 
merne hure. Je to mimo jine zpusobcno 
ztratami svodem elektrolytu a v deli- 
cich, jez rostou s napetim, a vyssimi 
ztratami virivymi proudy v zeleze 


Doha nabijenf podt^na od pocSteinlho n^boje na kondenzatoru 400 /iF -100 V 
do dosaienl‘500 V, odebirany proud - hodnota ustdlen^ asi od napfcti 250 V* 
nahoru. Proud a napeti bateril m^reno Avomety, napeti kondenzatoru Avo- 
metem II. „ 


napeti 
zdroje 
naprazd- 
no V 

napeti 
zdroje pri 
zatizeni 

V 

odber 

A 

budici 

vinuti 

odbocka 

- doba 
nabijeni 
do 500 V 
vt 

soucin 

V.A.vt 


Akumulator, popisovany transformator na permalloyi, deliC ruutaven 
na 0,8 A celk. odb. 


7,5 

7 > l 

0,8 

120 z. 

28 

159 

To tel, transformator 

na kfem. zeleze s odbockami 


7,6 

7,4 

0,8 

150 z. 

37 

219 

7,6 ' 

7,2 

0,76 

no z. 

38 

208 

7,5 

7,2 

0,74 

90 z. 

40 

213 

7,5 

7,2 

0,7 

70 z. 

45 

111 

7,5 

7,2 

0,6 

40 z. 

90 do 
490 V! 

— 

7,5 

7,2 

0,6, 

30 z. 

slabe 

kmitd 

— 

7,5 

7,2 

0,6 

20 z. 

nekmita 

— 

7,5 

7,2 

0,6 

■ 10,z. 

nekmita 

— 

7,5 . 

7,2 

0,8 

130 z. 

34 

196 

To lei, proud zvjsen delicem v 

bazi . 



7,5 

7,0 

1,95 

150 z. 

' 16 

218 , 

7,4 

6,8 

2,5 

150 z. ' 

10 

zahri- 
vani!! 

170 

3,8 

1/2 aku 

3,5 

1,5 

150 z. 

. 45 

236 

3,75 

3,6 

. 0,8 . 

150 z. 

500 V 

— - 

1/2 aku 



nedosdhl 


7,5 

7,0 

1,5 • 

150 z. 

15 

158 

-v 7,5 

7,0 

2,0. 

150 z. 

12 

168 

Totez, 

ale piipojeny dva kondenzatory po 400 j zF - 

= 800 juF 

7,5 

6,8 

1,8 

150 z. 

28 

343 ' 

7,5 

6,8 

1,7 

150 z. 

29 

335 

Pro kontrolu odpojenjeden 

kondenzator 

= 400 pF 


U 7,5 ■ 

6,8 

1,75 

150 z. 

13 

155 


Po tkhto zkouskach byl zpet pfipojen puvodni transformator na per¬ 
malloyi a v deliii nastaveny odpory lk6 + 125 £1 


7,5 

6,8 

1,85 

120 z. 

12 

151 

nizsi 

7,5 

6,8 

1,5 

120 z. 

15 

kmitocet 
. vyssi 
proud, 
kratsi 
doba - 
vliv per- 
malloye 
153 

7,5 

6,8 

1,8 

120 z. 

13 

, odpor 
v delici 
zmenen 
na 170 £1 
159 






zpet 

odpor 

125 Q 


Akumulator rtahralen 4 cerstvymi plochymi bateriemi a serie provedena 
behem deseti minut za stejnych podminek, jako shora 

9 prvni nabiti bez mereni pro informaci 20 vt 

b£hern pripravy kleslo napeti na 200 V a proto 
dobito na 500 V a vybito na zbytek 100 V 


8,0 

6,0 

1,6 

120 z. 

20 

192 

8,0 

6,0 

1,55. 

120 z. 

19 

177 

7,8 

5,8 

1,5 

120 z. 

20 

174 

7,6 

5,6 

1,5 

120 z. 

20 

168 

nizsi napeti, 
nizsi proud, ale 
kratka doba! 

7,4 

5,4 

1,45 

120 z. 

21 

164 

3/4 hod. 

odpoiinku 

se baterie zotavily na 

7,9 V, nova serie rdz na 

7,9 

■ 6,0 

1,5 

120 z. - 

22 

198 

7,5 

5,6 

1,45 

120 z. 

21 

171 

7,2 

5,4 

1,4 

120 z. 

21,5 

163 

7,2 

. 5,2 

1,4 

120 z. 

23 

167 

7,0 

5,2 

1,35 

. 120 z. 

24,5 

172 


6 cerstvych monocldnku typ 5044 v terenu, bez mereni 

- 9,0 3 blesky za dobu kratsi nez minutu 
ctvrty za minutu 
paty asi za tri minuty 

sesty az desaty se rozsvitila aspon indikacni neonka 
(min . 450 V) 

dalsi-nerozsvitila seaniindikacni neonka (pod-450 V) 

Obdobny pristroj s tranzistorem P201A, trafo se zeleznym jadrem, 
hlavni vinuli v kolektoru, vazebni vinuti s odbockami, napajeni 


akumulator' 

7,4 . 7,0 

0,84 

150 z. 

36 

212 

•7,4. 7,0 

0,82 

.10 z. 

nekmitd. 

. —- 

.7,4 7,0 

0,82 

20 z. 

slabe 

— 



kmita, 

nenabiji 


7,4 7,0 

0,8 

30 z. 

slabe 

— 

7,4 7,0 

0,79 

40 z. 

kmita, 

nenabiji 

slabe 



- 


kmita • 


' 7,4 7,0 

0,66 

50 z. 

90 

416 

7,3 . 7,0 

0,62 

70 z. 

60 

260 

7,3 . 7,0 

0,66 

90 z. 

47 

217 

7,3 7,0 

0,76 • 

110 z. 

44 

234 

7,3 * 6,9 

0,76 

130 z. 

• 43 

•225 

pro kontrolu vlivu 

poklesu napeti zdroje 

- 

7,2 6,8 

0,8 

150 z. 

43 

234 

Zvysen proud delicem ' 




7,25 6,8 

1,0 

150 z. 

'' 40 

272 

7,2 . 6,6 

1,7 

150 z. 

23 

258 

liny blesk s vinutim v kolektoru 

a vazebnim vinutim 15 zdv.. 

na permalloyi 

8,0 6,0 

0,74 

15 z. 

45 


7,0 6,0 

0,66 

15 z. 

na 450 V! 
37 


o 

CO 

0,83 

15 z. 

na 450 V! 

' 25 


na 450 V! • 

1 min. 349 

na 500 V 

Jiny blesk s vinutim v kolektoru,' napajeni akumuldtory NDR 

mimatur. Pb 

12.4 10,6 

0,9 

? 

20 

191 

do 500, V 

miniatur. aku NDR nahrazeny plochymi bateriemi 2 + 

8 6 7,2 

0,68 

? 

35 

171 

8,0 7,0 

0,62 

7 

38 

165 

7,9 7,5 

0,8 ■ 

7 

29 

174 
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.Obr. 11. Pr&beh nabijenl 

transformAtoru, zpusobenymi vyssimi 
kmitoctem. - Chceme-li svoje vyrobky 
srovnAvat take se zahranicnimi, pak mu- 
sime brat v uvahu i toto: standardem je 
300 fi¥ a nizsi napeti, kolem 300—350 V. 
Pak je ovsem mozne nabijet za rozum- 
nou dobu nekolika vtefin a pnstroj na- 
pajet z miniaturnich niklokadmiovych 
akumulatoru, schopnych dodat energii 
pro 50—60 zableskd na jedno nabitl. 
,,Lepsim“ vysledkum se pomaha i jinak; 
napf. redakce casopisu Hobby zkousela 
blesk jedne velmi dobre znamA firmy a 
misto udavaneho smerneho cisla 34 
zjistila jen 24! - SmernA cislo vsak neni 
jen funkd nAboje na kondenzatoru, ale 
take jakosti zrcadla, rozptylne desky aj. 
Proto vhodnejSim kritAriem pro vykon 
elektronicke cAsti je soucin V- A-vt 
odberu ze zdroje pro dosazeni urcite 
energie na kondenzatoru (y nasem 
pfipade 50 Ws). I pf i pfihlednuti 
k nutnym nepresnostem (proud vyjAdfen 
pouze jednou hodnotou, prevladajici 
behem doby nabijenl, zatimco by bylo 
tfeba integrovat) prekvapuje nizka 
ucinnost pfemeny energie. Vzdyf tran- 
zistory pfedchazi povest vybornA ucin- 
nosti, 80 % a vice! Vina na tAto nizkA 
Acinnosti vsak neni zcela na amaterskem 
provedeni; nezbyvA, nez odkazat na 
duvody, uvedene v clancich inz.J.Traj- 
tela. Jeho teoretickA vyvo'dy zde byly - 
bohuzel - zcela potvrzeny. Ale i tak 
dostaneme pomoci tranzistoroveho me- 
nice za svoje penize vie, nez je schopen 
odevzdat vibrdtor. 
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CeskoslovenskA vysilace, pracujici na 
VKV, pouzivaji techto kmitoctu: 

Praha - 66,66 MHz 
Plzen - 69,55 MHz 
C. Budejovice - 68,39 MHz 
Hradec Kralove - 69,32 MHz 
Ostrava — 69,08 MHz v 

Bratislava - 68,84 MHz 



Pri navrhu pfenosncho zesilovace, produktoru,. umlstenych do ozvucnice 
napajeneho z baterii, voli konstrukter typu „reproduktorovy sloup", jejichz 
nejradeji soumerny koncovy stupen, kmitacky jsou zapojeny v sdrii. Uvazi- 
pracujici ve tride B, jakozto nejvyhod- me-li dale, ze maximalni vykon popiso- 
nejsi reseni z hlediska ekonomie pro- vaneho zesilovace cini 1,8 W (zvetsenim 
vozu, nebof odebirany proud je primo kolektoroveho napctl koncovdho traii- 
umerny vystupnimu signalu. Avsak zistoru a chladicich ploch lze vystup- 
v pripade, ze koncovy stupen zesilovace novat vykon az na 7 W), budou beznA 
je napajen ze . siioveho zdroje nebo 'dvouwattovA reproduktory zatizeny pou- 
z akumulatoru (dobijeneho dynamem), ze ctvrtinou vykonu zesilovace. S dm 
vyhody male spotreby soumerneho zesi- ovSem souvisi i otazka' zkresleni repro- 
lovace se tak dalece neuplatni. Proto je duktoru jakozto elektroakustickdho me- 
levnejsi jednoduchy zesilovac tridy A, nice, kterd cini pro maximalni amplitu- 
ktery ma sice staly kolektorovy proud, du kmitacky 2 %. Pri pouziti vice re¬ 
ale nepotrebuje zase obzvlaste tvrdy produktoru deli se tedy vykon odebi- 
zdroj, a vystaci s jednim vykonovym rany ze zesilovace. na jednotlivd kusy 
tranzistorem. v pomeru jejich impedanci. Z toho vy- 

V dalsim je popsana konstrukce dvou- pl^va, ze i rozkmit kmitacek je mensi - 
stupnovAho zesilovace ve tride A, osa- a dm i mensi. zkresleni elektroakus- 
zeneho dvema nf tranzistory. Schema je tickych zaricu. 

nakresleno na obr. 1. Tranzistor . ftekli jsme jiz vyse, ze ucinne stabili- 
pracuje v zapojeni se spolecnym kolek- zace zesilovace je. dosahovano mustko- 
torem (emitorovy sledovac) a jeho emi- vym delicem, jehoz odpory R, a 
torovy pracovni odpor tvori primo vstup- musi mit pomerne nizkA hodnoty (ra¬ 
ni impedance koncovcho tranzistoru T 2 . du kfl), cimz je zajisteno, ze predpeti 
Pouziti emitorovAho sledovace je vy- baze Tj je tvrdA. Toto pfedpeti pak 
nuceno tim, ze neni mozno napajet bazi ovlivnuje nejen pracovni bod prvniho 
vykonovdho tranzistoru (impedance ra- tranzistoru, ale vzhledem k stejno- 
du desitek ft) primo z kolektoroveho smernA vazbe i pracovni bod konco- 
obvodu budice (impedance 500 ft -y veho stupne. Jsou tedy hodnoty odporu. 
— 50 kft), nema-li dojit ke zkresleni. R, a R 2 pomerne dulezitd, nebof jejich 
Emitorovy sledovac mA maly vystupni zmenou ovlivnujeme pracovni rezim 
odpor, cimz je umozneno dobrd pri- celAho zesilovace. Proto je nutnd (pro 
zpusobeni ke koncovAmu stupni. Vy- max. ucinnost) prezkouset velikost pred- 
stupni odpor je ovlivnen velikosti J1t 1 a peti 7j pri pouziti jinych tranzistoru. 
odporu R x a R,. Neblokovanym odpo- Zkousime tak, ze zesilovac budime sig- 
rem R s je zavedena do zesilovace prou- - nalem z tonovAlio generAtoru ia sledu- 
dovA zpetnA vazba, kterA linearizuje jeme jeho tvar ha stinitku osciloskopu, 
kmitoctovou charakteristiku a zvetsuje pripojenAho paralelne ke kmitackam 
vstupni odpor budice 7). reproduktoru. Pri urcite velikosti ampli- 

Vzhledem k tomu, ze dvoustupnovy tudy signAlu z TG zacinA zesilovac 
stejnosmerne vAzany zesilovac pracuje ' omezovat. Velikost pfedpeti je tehdy 
v principujakojeden tranzistor s extrem- spravnA, jestlize omezovani horni i dolni 
ne vysokym proudovym zesilovacim ci- pulvlny nastAva najednou. Neni-li tomu 
nitelem (floeik = flh .. fl-r?), postaci tak, pak je treba pfedpeti opravit zme- 
mustkova stabilizace k ucinnA stabilizaci nou hodnoty odporu R, nahoru ci dolu. 
pracovnich bodu i bez pouziti termisto- Pochopitelne je mozno poupt i vf- 
rd, coz je dalSi vyhoda tohoto jednodu- stupniho transformAtoru, nechceme-li 
cheho koncovAho stupne. pouzit vice reproduktoru. Tim ovsem 

Koncovy stupen pracuje bez vystup- zavAdime do pfenosovAho fetezu dalsi 
niho transformatoru, nebof jeho opti- clen, ktery dAvA vznik nelineArnimu 
mAlni zatezovaci impedance cini 20 ft. zkresleni. NAvrh transformAtoru pro- 
Pro tuto impedanci pouzijeme ctyr re- vedeme podle [1]. Idealni by bylo 





Obr. 1. Celkove zapojeni zesilovace vcelni 
zdroje (tranzistor ,7j je typu P6A a niko- 
liv P9) 
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pouzit jednoho jakostniho reproduktoru 
s kmitackou o impedanci rddu desitek 
ohmu [20 - 4 - 30 ft]. Takovito repro- 
duktory se vsak bohuzel zatim u nas 
nevyrabeji. Pfi pripojeni jednoho re¬ 
produktoru o impedanci kmitaiky 4 -r 
-4- 6 ft je zesilovac neprizpusoben a 
odevzdany vykon neni zdaleka posta- 
iujici - nehlede na zvetjeni napeti bize- 
kolektor cca o '3 X 1,5'V, coz jespad, 
pripadajici na odpadli tfi reproduktory. 

Popisovan^ zesilovai byl promeren 
v klubu elektroakustiky s temito vy- 
sledky: Linearita 20 Hz -f- 10 kHz 
-J- 1 dB, na 15 kHz pokles o 4 dB. 

Max. vykon do omezovini pH referenc- 
nim kmitoctu 1 kHz — 1,8 W. Zkreslem 
mereno na komerinim merici zkresleni: 



Obr. 3. Pohled na cuprextitovou destiiku se strany uloZeni soucastek 


Zkresleni % 

kmitoiet Hz 

vykonW 

1,3 


1,68 

1,6 


1,68 

1,6 



5,3 


1,68 


Z tabulky vyplyva, ze pfi vykonu do 
1 W zustava zkresleni v mezich 2 %, 
coi je hodnota vice nez prijatelnA a 
splnuje pozadavky kladene na zesilo- 
vaie pro vernou reprodukci druh6 tridy 
(viz CSN norma). 

Zesilovai tridy A ma vsak jednu ne- 
vyhodu.’Je to pomerne znacni mnoz- 
stvi tepla, kteri musime odvidet pomoci 
chladicich ploch' dostatecne velkych. 
V literature se doporuiuje obvykle. 
ctvercova deska, v jejimz stredu je vy- 
konovy tranzistor upevnen. Protoze 
v naSem pHpade bylo pro zesilovai po- 



Obr. 4. Spojovy obrazec na rvbu desticky 


uzito plochi skrine z elektronkoveho 
zesilovaie 4 W, popsane v [1], bylo 
nutni vyresit chladici plochy jinyro 
zpusobem. Podklad k naznaienemu 'fe- 
seni nalezl autor v radiatorech ustfed- 
niho topeni. Chladici plocha (cca 
400 cm’) je rozdelena v pet az sest 
desek o rozmerech 145 x 52 mm, spo- 
jenych k sobe 5 mm silnymi kruhovymi 


vlozkami. Mezi treti a itvrtou deskou je 
ulozen tranzistor a stazen ctyrmi srouby 
M3. Ostatne vice povi o uchyceni tran- 
zistoru fotografie a obr. 2, kde jsou vy- 
kresleny rozmery hlinikovych desek a 
vlozek. 

Zesilovac je postaven na cuprextitovd 
destiice o rozmerech 155 X 55 X 1,5 mm, 
ktera nese veskeri souiastky vcetne chla- 



Obr, 5. Hotova destiika po odleptdni 


Obr. 6. Pohled na zapojenou desticku zesilovaie 











Obr. 7. Detailnl pohled na sestayenou desticku zesilovace vcetne Obr. 8. Pohled na zesilovac vcetne zdroje a predzesilovace 

chladid jednotky ■ 


dicich desek - vyjma soucastek zdroje. emulse) je zpiisob pro amatera ponekud 
Rozmisteni soucasti vidime na obr. 3, 4, zdlouhavy a pnlis pracny. Ma vyzriam 
kde jsou zachyceny pohledy na lie a rub jen z hlediska masov^ vyroby a nekryje 
desky. Desticka je provedena metodou se se zajmem zadneho amatera. 
plosnych spoju a je opatrena Sesti za-- Amater potrebuje jen jednu jedinou 
razecimi ocky pro pripevneni tranzistoru desticku. Ma vsak moznost cely vyrobni 
a dale ctyrmi nytovacimi ocky pro pri- postup zkratit a to o fotochemicky pro- 
pajeni privodu od zdroje, od pred- ces. Staci jen spojovy obrazec nakreslit 
zesilovace a ke kmitackam reprodukto- primo na medenou folii desticky, a tu 
ru. Velikost desticek, obdobne jako tvar pak rovnou odleptat v roztoku chloridu 
a velikost chladicich ploch, jsou odvo- zelezitdio. Kreslime pro lepsi vzhled 
zeny z pouzitdploche skrine a jevi se jako rysovacim perem a nulatkem. Jako 
optimalni reseni po strance mechanic^ kryci vrstvy pouzivame bezndho synte- 
konstrukce. Cela sestava zesilovace veet- tlckdho laku, zredendho acetonem nebo 
v ne zdroje a predzesilovace je na pripoje- chloroformem, pripadne roztoku asfaltu 
n6 fotografii, z niz jepatrno, zejednotlive v benzolu, ci primo huste cinskd tuse. 
desticky, nesouci zdroj, zesilovac a pred- Autorovi se v praxi nejldpe osvcdcila 
zesilovac, jsou pripevneny pomoci uhel- kresba zredenym lakem, ktera je po 
niku k celndmu panelu. dvou hodinach tak dalece suchd, ze 

Zdroj je na samostatne desticce opet se da ponorit do chloridu. Po odleptdni 
o rozmerech 155 X 55 X 1,5 mm, k niz da se kryci vrstva laku odstranit hadri- 
je prisroubovan sit’ovy transformator,' kem navlhcenym v acetonu. Pnlis za- 
-filtracni kondenzatory a odpor R a , schlou vrstvu odstranujeme seskraba- 
usmernovaci diody a kontrolni doutnav- nim hranou noze a zacist’ujeme prebrou- 
ka s ochrannym odporem R 0 . Tato senim jemnym skelnym papirem. 
desticka jiz neni leptana; nese jen ne- Guprextitovd desticky jako odpadni 
kolik dutych nytku, urcenych pro pri- material jsou obcas ve v^prodeji v pro- 
pajeni privodu, Spoje mezi soucastmi < dejne Bazaru v Myslikove ul. v Praze 2. 
jsou provedeny beznou dratovou tech- Nemame-li moznost je koupit, pak lze 
nikou. • _ pouzit i jjertinaxii 2 mm tlusteho, 

O plosnych spojich bylo jiz mnoho ktery polepime s jednd strany medenou 
napsano na strdnkdch odborneho tisku. folii. Jako lepidla pouzivame uponu 
Presto vsak rckneme si jeste nekolik (Epoxy 1200), ktery rozetreme do tenkd 
siov o tomto t£matu. Z hlediska ama- vrstvy. Jak spodni cast folie, tak i lie 
tera jsou plosne spoje zalezitosti hlavne pertiriaxu zbrousime jemnym smirko-- 
estetickou, nebof tim je dan jeho vyrob- vym papirem, Cimz je zajiSteno dobrd 
ku dobry vnitrni vzhled, coz u dratove spojeni. 

techniky neni vzdy nejsnadnejsi. Obvyk- Prehled pouzitych soucasti: 
ly zpusob vyroby (tj. nakresleni zapo- Kondenzatory: 

jovaciho schdmatu ve velkdm meritku C\ - 50M/12 V elektrolytickf TG 903 
na pauzovad papir, ofotografovdni, C a - 100M/30 V elektrolyticky TC 904 
preneseni na desticku fotochemickou C, - 1G /30 V elektrolyticky , 

cestou a odleptdni s umytim ochrann 6 2 X TG 504 


6 v 


6V 


Zapojeni zesilovace pro vemy pfednes, jak byl pfedvaden na lipskbn veletrhu. Pouzitji 
reproduktor byl vsak vysokoohmovy a jistou nevyhodou jsou i dva oddelene zdroje. 



C t - 1G/30V elektrolyticky 

2 x TG 504 

Odpory: 

Ri - 6k8/0,l W vrstvovy TR 113 

f? a - lk5/0,l W vrstvovy TR113 

R 3 - 160/0,5 W vrstvovy TR 102 

Ri - 39/0,1 W vrstvovy TR113 

R 5 - 7/4 W vrstvovy TR 105 

R e - 6/4 W. drat TR 607 

Diody: 13NP70 - 4 kusy 
Tranzistory: 

77 - P6A (OC72, 3NU70, P6G) ' 

T a - P4A (OC1016, P4D, P201A) 
Sitovy transformator je navinut na jddre 
M65/67 o prurezu stredniho sloupku 
S = 5,4 cm 2 . Vinuti: 

I - 900 z . 0 0,3 CuL + 

+ 750 z . 0 0,25 CuL 
II - 180 z.. 0 0,9 CuL 
Doutnavka D - Tesla 4626, 220 V s ve- 
stavenym ochrannym odporem R a v pa- 
tici. 


Destiika 155x55 x 1,5 mm - 2 kusy 
Vypinac - 1 kus 

Drobny spojovaci material: pdjeci, 
ocka, nytovaci ocka, zardzeci ocka, spo¬ 
jovaci drdt, cin, roztok kalafuny v lihu, 
sroubky M3. 

Popisovany zesilovac potrebuje pro 
svd vybuzeni jeste predzesilovac, jehoz 
zisk (a tim i pocet st.upnu) bude zdvisly 
na velikosti snimaneho signalu a to af 
jiz z gramofonovd prenosky ci demodu- 
lacni diody mf cdsti superhetovdho pri- 
jimace. Pro krystalovou prenosku s cit- 
livosti asi 100 mV vystacime s beznym 
dvoustupnovym tranzistorovym pred- 
zesilovacem. Vhodny predzesilovac byl 
popsan v unorovdm fiisle AR [2]. Je 
zakoncen rrizkoohmovym vystupem, za , 
nejz lze dobre umistit korekeni obvody. 
Reguldtor hlasitosti vsak umisfujme 
primo do vstupu (a nikoliv tedy mezi 
predzesilovac a koncovy zesilovac), cimz 
zabranime pripadneinu prebuzeni pred- 
zesilovace a z toho vyplyvajidmu tvaro- 
vemu zkresleni pri pripojeni ke zdroji, 
ddvajidmu prilis velky signal. 

Pokud se tykd pouzitych tranzistoru, 
nejsou pro nds dcel prdve nejvhodnejsi, 
nebof maji maly zesilovac! cinitel fi 
a m'zky mezni kmitocet. Pri pouziti 
lepsich tranzistoru (OC72, OC1016) 
s vetsim fi lze zavest silnejsi zpetnou 
vazbu, cimz se rozsiri kmitoctova’ cha- 
rakteristika smerem k vyssim kmitoctiim. 
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DOPLNEK KB ZKOI SIM I 1ESLA BBNO 
pro zkouseni polovodlcovych diod a. tranzistoru 

Inz. Jindrich £ermak 


Pri prohlidkach casopisfi. se casto 
setkavame s nabidkami zkousecu diod 
a tranzistoru. Jejich napajeci obvody a 
rozsahy jsou prizpusobeny tranzisto- 
ruin o kolektorovd ztrate asi do 250 mW, 
jez se dnes nejfiasteji vyskytuji. Jedna se 
turner vzdy o jcdnoducha robustni za- 
rizeni, bez velkych naroku na pfesnost, 
jez rnaji za ukol stanovit, zda zkoulena 
soucastka je v poradku, nebo je posko- 
zena. 

U diod se zkousi zpravidla prutokovy 
a zpetny proud. U tranzistorii zbytkovy 
proud "kolektoru 7cbo a proudove ze¬ 
sileni nakratko a v zapojeni se spolec- 
nym emitorem nebo bazi. Tyto veliciny 
zcela postaci ke zjisteni stavu diody nebo 
tranzistoru. Naklady na zakoupeni ta- 
kovAho zkousece jsou bczmala takvelke, 
jako u zkousece elektronek. Na praco- 
vistich, jez se zkousenim polovodicovych 
souiastek zabyvaji jen obcas, specialni 
zkousec polovodicu predstavuje nevy- 
uzitou investici. 

Z toho duvodu > nabizeji nekteri vy- 
robci doplnky pro rnereni polovodico¬ 
vych soucastek k mftstkum pro rnereni 
elektronek.- Namctem tohoto clanku je 
popis takoveho doplnku pro zkousec 
elektronek Tesla-Brno, ktcry je u nas 
velmi rozsiren a vseobecne se pouziva. 
Doplnek dovoluje zkouseni polovodico¬ 
vych diod a tranzistoru pomoci obvodu 
a pristroju puvodniho zkousece elektro¬ 
nek. Zapojeni doplnku je na pbr. 1. 


napeti ± 5 V. K usmerneni slouzi 
diody Dj a D Zl k filtraci kondenzatory 
C„ C 2 . Odpory 7?„ R 2 slouzi k nastaveni 
emitorov^ho proudu If. = 1 mA pri 
zkouseni proudoveho zesileni nakratko. 
Priklad mechanickeho usporadani je 
zrejmy z obr. 2. 

Zkouseny tranzistor se pripojuje svy- 
mi vyvody ke svorkam E (emitor), B 
(bAze), C (kolektor). Dioda se pripojuje 
„katodou“ (krystalem) ke svorce B, 
„anodou“ (hrotem) ke svorce C. Pru¬ 
tokovy proud diod se zkousi stridavym 
napetim IV a men se usmerneny 
proud, filtrovany kondenzatorem C 3 . 
Zpetny proud diod se zkousi usmerne- 
nym napetim 5 V. Pfipustnou hodnotu 
pak pro zkouseny typ vyhledame v ka- 
talogu. 

V soucasmi doKe se tranzistory - na 
rozdil od elektronek - vyrAbeji vesmes 
v triodovcm provedeni. Neni tedy treba * 
mit pro kazdy typ tranzistoru zvlastni 
soustavu kriterii. U vSech typu jsou 
proto hlavnimi ukazateli zbytkovy proud 
kolektoru Icbo a proudov^ zesileni. na¬ 
kratko a. Z prohlidky dosazitelnych 
katalogu je zfejmc, ze bez ohledu na typ 
maji vsechny dobre plosne tranzistory 
/cbo mens! nez nekolik desitek u.A a a 
od 0,9 do 1, af jde o cs. 1 az 3NU70, 
nebo 101 az 103NU70, sovetskA P13 az 
P14, zapadoevropske 0C70 az 74 nebo 
americkA GK722. Ve vsech pripadech 
je nejcastejsi pracovni bod, ve kterem 
se zkouska provAdi, -dan napetim ko¬ 



lektoru Ucb = 5 V a proudem emitoru 
Ie = 1 mA. Z techto zkusenosti vy- 
chazi popisovany doplnek. 

Zbytkovy proud kolektoru Icbo se 
zkousi stejnosmernym napetim 5 V (pri 
tranzistorech typu pnp zapornym, pri 
npn kladnym). Pokud tranzistor vyhovi 
teto zkousce, privede se na emitor stej- 
nosmerny proud 7b = 1 mA. Pak 7cbo« 
« 1 mA a 

7c = 7cbo + (*7e ~ “7E = a 

a velikost proudu 7c (v mA) primo uda- 
va hodnotu hledaneho proudoveho-ze¬ 
sileni (napr. 7 C = 0,95 niA odpovida 
a = 0,95). K rnereni proudu kolektoru 
se pouziva ruckovdho meridla DHR 5, 
vestavcneho do zkousece elektronek na 
rozsahu do 1,5 mA. 

Propojeni obvodu a sledovani vy- 
chylky rucky meridla se provadi pomoci 
koliku a karet, jez je nutno proderovat 
a oznacit podle obr. 3. 

Popisovany doplnek umoznuje celou 
radu rnereni, jez budou popsana v na- 
sledujicich odstavcich. Poloha jcdnotli- 



Obr. 1 


Ke spojeni doplnku se zkousecem se 
v nasem pripade pouziva vicepramenne 
inilry s osmikolikovoa patici, demonto- 
vanou z elektronky. Pokud se pouzije 
patice jinAho typu nez je na obraz- 
ku 1,. nutno zachovat cIslovAni koh'ku 
podle celkovdho schAmatu zkouSece 
c. '1 X 1 80 i 00, kter6 ke kazddmu 
kusu priklada vyrobce Tesla ,Brno. 
Doplnek pracuje jako usmernovac stfi- 
davAho' (puvodne zhaviciho) .napeti 
zkousece tak, ze dava stejnosmerna 
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kolih zasunut 


kolik vyjmot 


Obr. 3 


















Obr- 4- 


vych koliku na liste zkousece elektronek 
je udana zlomkem: v citateli je ozna- 
ceni vodorovncho radku, ve jmenovateli 
poradi svislAho sloupce (napr. 1/fl zna- 
ci, ze kolik je v radku, oznacenem po 
strane poradovym cislem 1 a ve sloupci' 
oznacenAm nahofe fl). Neoznacene 
koliky zustavaji v levem krajnim sloupci. 
Zjednoduscne zapojeni zkousecich ob- 
vodu je zfejme z obr. 4. 

1. Zkouseni prMokoveho proudu hroto¬ 
vych diod 

Zapojeni podle obr. 4a. 

Koliky: 2jf2; 6/a; 81k; 8jfl; V/1/1V; 
1/5 mA. 

Vychylka: podle typu, dobra dioda, od 
1,5 mA vyse. 

Karta podle obr. 3a. 

2. Zhouseni pr&tokoveho proudu plosnych . 
diod do 0,5 A 

Zapojeni podle obr. 4a. 

Koliky: 1/500 mA ; ostatni podle bodu 1. 
Vychylka: podle typii, dobra dioda od 
300 mA vyse. 

Karta podle obr. 3a, kolik v dolnim 
radku v poloze 1/500 mA (vyznaceno 
carkovane). 

3. Zk° u * en l zpetneho proudu hrotovych 
a plosnych diod 

Zapojeni podle obr. 4 b. 

Koliky: 1/fl ; 2/f2; 3/a; 6/k; Vf2/5,2V; 
1/ 1,5 mA 

Vychylka: u hrotovych pod 10 pA, 
u plosnych pod 1 mA. 

Karta podle obr. 3b. 

4. Zkouseni zbytkoviho proudu phsneho 
tranzistoru pnp a hrotoveho tranzistoru 
Zapojeni podle obr. 4c. 

Koliky: ‘1/fl; 2/f2; 3/a; 6/k; V/2/5,2.V; 
1/1,5 mA. 

Vychylka: u plosnych pod 20 pA, 
u hrotovych pod 100 pA. 

Karta podle obr. 3c. 

5. Z 1 kouseni proudoveho zesileni nakratko 
blosneho tranzistoru pnp a hrotoveho tran¬ 
zistoru 

Zapojeni podle obr. 4d. 

Koliky: 1/fl; 2/f2; 3/a; 4/gl; 6/k; 9/gl; 
V/2/5,2 ,V; 1/1,5 mA; vyjmout kolik 
Vgl/01 

Vychylka :'v mA udava primo a (u plos- 
nAho tranzistoru a = 0,9 ... 1 mA; 
a hrotoveho a = 1,5 ... 3, takze byva 


treba prepojit kolik 1/1,5 mA do polohy 
■ I/5mA (vyznaceno carkovane). 

Karta podle obr. 3d. 

Poznamka: pred touto zkouskou must 
podle predchoziho vykladu tranzistor 
vyhovet zkousce /cno podle bodu 4. 

6. Zbouseni zbytkoveho proudu plosneho 
tranzistoru npn 
Zapojeni podle obr. 4e. 

Koliky: 1/fl; 2/f2; 4/k; 6/a; V/2/5,2 V; 
1/1,5 mA. 

Vychylka pod 20 pA. 

Karta podle obr. 3e. 

7.. Z/ouseni proudoveho zesileni nakratko 
plosntho tranzistoru npn 
Zapojeni podle obr. 4f. 

Koliky: 1/fl; 2/J2; 3/gl; 4/k; 6/a; 
9/gl; V/2/5,2 V; 1/1,5mA'; vyjmout kolik 
Vgl/01 - ■ ■ 

Vychylka v mA udava primo a (od 
0,9 do 1). - , 

Karta podle obr. 3f. 

Poznamka: pred touto zkouskou mttsi 
podle predchoziho vykladu tranzistor 
vyhovet zkousce /cbo podle bodu 6. 

8. Kontrola a nastavenl budidho proudu 
emitoru Iz = 1 mA 

(provadi se po zhotoveni doplnku, popr. 
vzdy pred merenim, pokud nebyl do- 
plnek dlouhou dobu pouzit nebo v mis- 
tech s velk^mkolisanim sit'ovAho napeti): 

8.1 Tranzistory pnp: 

Zapojeni podle obr. 4g. 

Koliky: 1//1; 2//2; 4/k; 7//2; 9/a; 

V/2/5,2 V; 1/1,5 mA. 

‘ Vychylka se nastavi pomoci R, na 1 mA 
Karta podle obr. 3g. 

8.2 Tranzistory npn: 

Zapojeni podle obr. 4h. 

Koliky: 1/fl; 2//2; 3/a; 9/k; 7//2; 

V/2/5,2 V; 1/1,5 mA. 

Vychylka se nastavi pomoci R l na 1 mA. 
Karta podle obr. 3h. 

Je samozrejme mozn6 rozmistit pro- 
pojovaci koliky podle vykladu v jednot- 
livych uvedenych odstavcich - . Vyhodnej- 
si vsak je zhotovit - alespoh pro nejcas- 
tejsi mereni - karty tak, jak ukazuje 
obr. 3. Slouzi k tomu ciste karty, jez 
Tesla Brno priklada ke kazdcmu svemu 
zkouseci elektronek. V nouzi je zhoto- 
vime ze ctvrtky kladivkovAho papiru. 

Pri zkouseni polovodicovych soucas- 
tek pripojime zkousec elektronek k sfti. 
Levy prepinac prepojime, do polohy 


„Ia“, pravy do polohy ,,vlakno“. Vsech- 
ny koliky jsou v pravem krajnim sloupci. 
Pak se pripoji doplnek zasunutim patice, 
zakoncujici jeho osmipramennou snuru, 
do prisluSnd objimky zkousece. Ke 
svorkdm doplnku se pripoji vyvody 
zkousenAho tranz'istoru nebo diody. Na 
propojovaci pole zkousece vlozime pri- 
slusnou kartu a - podle derovani zasu- 
neme nebo vyjmeme koliky a vychylku 
rucky srovndme s udajem na karte nebo 
katalogem. 

Soucastky doplnku jsou umisteny 
v bakelitovdm nebo polys tyrenovdm 
pouzdru podle fotografie. Pokud neni 
doptnek pouzit, je ulozen ve viku zkou¬ 
sece elektronek pod drzakem pomoc- 
nych snur. Doplnek se v praci dobre 
osvcdcil a rozsiruje jeste dale moznosti 
pouziti zkousece elektronek Tesla Brno. 

e e >. * 

Toroidni transformatory. 
pro tranzistorove prijimaie 

Pri konstrukci malych tranzistoro- 
vych prijimacil ma velky vyznam uspora 
mista. Rozmery transformdtoru mohou 
byt zmenseny na minimum, jestlize se 
k nim pouziji jadra toroidniho tvaru. 
Tato jadra maji velikou magnetickou 
vodivost a mensi rozptylovy tok nez 
jadra bezneho typu. K dosazeni zadan^ 
.indukcnosti je treba mensiho pofitu 
zavitd. 

• Konstrukcne mozno toroidni jadra 
udelat z mez : kruzi vysekanych z trans- 




Vlevo fez pro vazebnl trans/ormdtor, vpravo 
pro vystupnl trans/ormdtor 


l 

forrnatorovych plechu sily 0,35 mm. 
Pro vazebni transformator je treba pri- 
prayit 24 mezikruzi mensich a pro vy- 
stupni 30 mezikruzi vetsich. 

HotovA mezikruzi se natrou po jedn£ 
strane lepidlem, nasadi na sroub a 
stdhnou matici. Po uschnuti se jadro 
stdhne se sroubu, ocisti se a nanese se na 
ne vrstva nit'rolaku. 

Vinuti se rovnomerne rozklddaji po 
cel Am obvodu jadra. Pres vinuti musi 
by.t nanesena vrstva epoxydu na ochra- 
nu pred poskozenim. 

Primarni vinuti vazebniho transfor- 
matoru ma 1200 zavitu dratu 0,08 Cu, 
sekundarniho 2x 150 zavitu tAhoz dra¬ 
tu. Primarni vinuti vystupniho trans- 
formatoru 400 x 2 zavitiS dratu 0,15 Gu, 
sekundarni 100 zavitd dratu 0,3 Cu (pro. 
reproduktor s odporem kmitacky 6 fl). 

Transformator se upevni pomoci 
izolovanAho sroubu s matkou a dvou 
podlozek z isolacniho materialu, pri- 
'lozenych s plochych stran transfor- 
matoru. 

Radio 9/1960 Fr. Navrdtil 
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nov£ elektronky 

Trebaze se v celem svete neustale 
rozsifuje vyroba krystalovych elektro¬ 
nek, nezaostavaji ani vyvojAri vakuo- 
vych elektronek a stale se snazi udrzet 
krok s pozadavky sdelovaci a prumys- 
lovd elektroniky. . 

Nejprve se zminime o vysokofrek- 
vencnich pentodach zvlAstnl jakosti. Je 
to pfedevsim pentoda D3a v miniatiir- 
m'm novalovdm provedeni. Vyvinuly ji 
zapadoncmeckt: elektronkarske firmy 
a je urcena pro telefonni zesilovace, 
retranslacni linky, pro zesilovate vi- 
cekanAlovych pfenosu atd. Svou str- 
mostf (35 mA/V!) umoznuje v uvede- 
nych zapojenich provoz 1000 hovoro- 
vych kanalu a napr. ve smerovd sdelo- 
vacl technice 60 hovorovych kanalu 
kmitoctove modulovanych na 30 MHz. 
Vysokd strmosti bylo dosazeno vhodne 
resenou konstrukci, mimo jine take ra- 
meckovou fidici mrizkou. Z dalsich 
nejdulezitejsich zakladnich charakteris- 
tickych hodnot uvAdime anodovy proud 
/ a = 22 mA, ekvivalentni sumovy odpor 
i?ekv = 150 Q a pruchozi kapacitu 
Cg a = max. 0,035 pF. 

Zlepsenym typem zname vf pentody 
E180F je pentoda E280F. Je to strmA 
pentoda, urcena pro sirokopAsmove ze¬ 
silovace, a muze se ji pouzit pro nizrfo 
vf obvody az do 300 MHz. Dosahuje se 
strmosti 26 mA/V a v triodovem zapo- 
jeni dokonce 33 mA/V. Dulezity pomer 
strmosti ke kapacitam S:C je velmi 
vyhodny; dosahuje hodnoty 2,3 mA/V. 
Je to umozneno pfedevsim malymi ka- 
pacitami. Rovnez u tohoto typu bylo 
pouzito techniky ramcckovc mrizky a. 
prave zdokonalenou vyrobou bylo do¬ 
sazeno vhodneho pomeru mezi stoupa- 
nim zavitu a jejich tloustfkou, takze pri 
sprAvn&n" nastaveni vzdalenosti mrizky 
od katody se dosahne uvedene vyhodne 
hodnoty. Cinitel jakosti zesilovaciho 
stupne F [V/2— C] je 366 MHz. V pen- 
todovAm zapojeni je sumovy ekviva¬ 
lentni odpor Re kv = 220 11 a v triodo¬ 
vem zapojeni 100 H. 

Mezi vf pentody tohoto druhu lze 
zaradit tak6 novy typ vyrabeny v SSSR, 
62K11II. Dosahuje strmosti 28 mA/V a 
lze ho pouzit rovnez ve stejnych zapo¬ 
jenich jako predesle dvd pentody. Pro 
koncove stupne obrazovych zesilovacu 
prirmyslove televize, pro antenni zesilo¬ 
vace az do 250 MHz a podobn6 vicely 
vyvinula fa Siemens strmou vf pentodu 
E282F (mozno ji zaradit jako pokraco- 
vani rady E180F atd.). Vyrabi se v fade 
zvlaltni jakosti; jeji strmost S = 
= 26 "mA/V, anodovy proud la = 
= 35 ■ mA, provozni anodovA napeti 
U b a = 125 V. 

. Mezi koncovymi pentodami je novy 
typ ve zvlastni jakosti - pentoda v pro¬ 
vedeni s oktalovou patici - E130L. 
Dosahuje strmosti 25 mA/V pri anodo- 
vAm proudu 100 mA a pri proudu sti- 
nici mrizky 4 mA. Anodova ztrata je 
27,5 W. Z techto nekolika zakladnich 
charakteristickych hodnot jsou zrejme 
znacne prednosti tohoto typii, kde 
zvlaste nizky proud stinici mrizky je 
uspechem. V systemu se pouziva fidici 
i stinici mrizky v rAmeckovem prove¬ 
deni. Pentoda E130 L je urcena pro kon-' 
covA stupne sirokopasmovych zesilova- 
cii, pro budici stupne vysilacu, pro fize- 
ne zesilovace v elektronice atd. 

Z niznych kombinaci dvojitych triod 
uvadime alespon dva typy upravenA 
elektronky E283CC. Je to jednak dvojita 
trioda E283CC s malym brmnem a ma- 
lou mikrofonicnosti, kterA se lisi od typu 


ECC83 zcela jinym zapojenim novalov6 
patice na rozdil od druh6ho typu 
E83CC, ktery mA shodnA zapojeni 
s dvojitou triodou ECC83. Oba novd 
typy jsou urceny pro ruzne nf zesilovace, 
napr. v lekafskych zarizenich,' v meri- 
cich pristrojich atd. 

Pro televizni prijimace, konstruovane 
podle modernich zasad, jsou urceny 
vysokofrekvencni pentody EF183 a 
EF184. Pentoda EF184 ma linearni 
charakteristiku se strmosti 15 mA/V a 
pruchozi kapacitou C Ba ==" 0,0055 pF. 
Pentoda EF183 se lisi exponenciilnim 
prubehem charakteristiky. Zapojeni mi 
vsak shodn6. Pouziva se v ni jako u prv- 
niho typu rAmeckove mrizky s nestejno-' 
mernym stoupAnim zAvitfi. V prim6 
cAsti charakteristiky mA strmost 
12,5 mA/V. Oba typy maji nahradit 
v televiznich prijimaCich pfedevsim 
pentodu EF80, az dosud bezne pouzi- 
vanou. Z dalsich zajimavosti techto 
novych pentod je nutno upozornit pfe- 
devlim na vyvedeni katody na dva do- 
tykovfl koliky, cimz se podstatne snizuje 
indukcnost pfivodu. . DAle uvadime: 
anodovy proud u EF183 - f a = 12 mA, 
u EF184 - /a = 10 mA. AnodovA ztrAta 
je u obou typu stejnA P a = max 2,5 W. 
Oba typy se mohou zapojit seriove 
i paralelne na zhavici okruh, tzn. Ui — 
= 6,3 V a/, = 0,3 A". \- 

Pro televizory v zemich, kde je moznA 
pfijimat pofady vysiland v ruznych 
normAch, byla vyvinuta dvojitA trioda 
PCC189. Proti PCC88 mA vyhodu 
v exponenciAlnim prubehu charakteris— 
tiky (prvni tohoto druhu u triod), kte- 
reho bylo dosazeno i pfes to, ze je mfizka 
v rAmcckovem provedeni. MA-li byt 
typu PCC189 pouzito misto PGG88, je 
nutno upravit obvod, nebof mA rozdilnd 
kapacity a take jiny pnlbeh fizeni zesi- 
leni. Slrmost-A 1 = 12,5 mA/V a anodovy 
proud I a = 15 mAl 

Koncove stupne zvukove casti televi- 
zoru lze vyhodne osazovat novou typou, 
kterA byla k tomuto bcelu vyvinuta. Je 
to sdruzenA elektronka PCL86. Jeji trio- 
dovA cAst odpovidA hodnotami jedne 
triode typu ECC83. V pentode lze do- 
sAhnout velkeho zesileni, jeji strmost 
5 = 10,5 A/V; lze dosAhnout vystupni- 
ho vykonu az 3,8 W pri maximAlni 
anodove ztrAte 9,0 W. Anodovy proud 
la = 39 mA, proud stinici mfizky 
hi = 6,5 mA. Elektronka yje zajimavA 
rovnez svym konstrukcnim provedenim, 
nebof oba systemy jsou vedle sebe, 
pfi cemz triodovy je mnohem nizsi 
nez pentodovy, aby nebyl nachylny 
k "mikrofonicnosti. 

Stejne konstrukce bylo pouzito v elekt- 
ronce pro zhavici napeti 6,3 V (It — 
= 0,7 A), ktera je urcena pro koncove . 
stupne rozhlasovych pfijimacu, upra- 
venych pro reprodukci stereofonnich 
desek. Muze se s ni dosAhnout vystup- 
niho vykonu az 4,0 W pfi vyuziti ano- 
dovd ztrAty 9,0 W. V dvojcinnem zapo¬ 
jeni se muze dosAhnout vystupniho vy¬ 
konu az 14,3 W pfi napAjecim napeti 
300 V. V uvedenych kanalech se muze 
zapojovat v ruznych obmenAch, vzdy 
vsak musi byt v dvojcinnych stupnich 
pentoda buzena triodou tdze elektronky. 
Typu ECL86 lze pouzit take v rozhla- 
sovych pfijimacich nizsich jakostnich 
^ tfid, kde se muze vyuzit jeho dobrych 
vlastnosti. 

Dalsi novinkou v konstrukci novalo- 
vych elektronek je dvojitA koncovA pen¬ 
toda v jedn6 bance. Bylo ji pouzito 
u.elektronky ELL80. Hodi se rovnez 
do koncovych stupnu rozhlasovych. pfi¬ 


jimacu a pro reprodukci stereofonnich 
desek. AnodovA ztrAta kazdeho systemu 
je 6,0 W, vystupni vykon ve tf. A je 
3,0 W, v dvojcinnem zapojeni ve tfide 
. AB je 8,5 W. 

Televizory v zemich, kde zavadeji 
druhy program na vyssich pAsmech, lze 
upravit pfidAnim vhodnych adaptdru. 
Pro tyto ucely byla upravena znamA 
trioda PC86. Ponevadz se pro jmeno- 
vane adaptdry hodi lepe paralelni zha- 
veni, vyrAbi se EC86 se zhavicim proti- 
dem It = 0,175 A. Jinak jsou zAkladni 
charakteristicke hodnoty shodne s typou 
pro seriove napAjeni. %k 

III. elektronkirski konference v Roinovfe 

11.—13. 4. 1961 uspof&dala VHJ Tesla Ro2- 
nov v Roinovi IH. elektronkarskou konferenci, 
na ktere byla 2 a ticasti Sirokeho okruhu odbfe- 
rateli, zastupcu zavodu a vyzkumnych dstavu 
prodiskutovdaa perspektiva rozvoje sou cast- 
kove zakladny v CSSR. Zvlasf podrobnc byly 
proledn&ny ot&zky elektronek a polovodiifi. 
Ocastnici byli sezn&meni s novymi vyrobky, 
kter6 VHJ Tesla Roznov pHpravuje a kter6 
se dostanou na trh v pHStich letech (redakce 
AR pozv&na nebyla). 

Radloamat^ry budou zajimat pfedevgfm, 
polovodice a prijimaci, prlpadnfi nizkovyko- 
nove vysilacl elektronky. 

V AR 7/60 byll 'itendrl seznSmeni s per- 
spektivnimi radatni elektronek a polovodicik, 
doporuceoymi II. elektronkarskou konferenci 
v r. 1960. Rady doporuCene III. konferenci 
byly na jedne stranfi dopln^ny o nove per- 
. spektivni prvky, na druhe strane byly jine* 
prvky z fad vypusteny. 

Do perspektivni fady polovodiCd byly za- 
razeny mimo jine tyto prvky: 

Germaniove vf tranzistory s meznim kmi- 
todtem 750 MHz o kolektorov£ ztrate 100 mVV 
v provedeni PNP. Tente tranzistor je svymi 
parametry vhodn^ pro vstupru obvody tran- 
zistorovanych televiznich prijimaCu. 

Rada vykonovych germaniovych tranzis- 
toru 2-7NU74 o kolektorove ztrdt^ 50 W v pro¬ 
vedeni PNP. Tento tranzistor je urcen jako 
spinaci pro mechanizaci a automatizaci, pro 
mfhice proudu a tak6 pro nf zesilovace tridy 
A a B. 

Mimo fady Zenerovych diod jednowatto- 
vych 1NZ70 - 8NZ70, ktere byly zarazeny do 
perspektivni fady jiz v minulem roce, jsou 
nyni zaf azeny vykonove Zenerovy diody 
10 W. 

Do fady polovodicut byla rovnei zafazena 
promennd napct'ovf zdvisla kapacita - varicap. 
Tato kfemikova dioda malych rozmCru ma 
vyznam pfedevSim pro miniaturizaci a zjed-. 
"noduseni zarizeni, ve kter^ch se dfive uzivalo 
mechanicky ovladanych promennych kon- 
denzatorO. 

Novfi zarazeny nizkofrekvenfini vykonovy 
tranzistor s kolektorovou ztrdtou 12,5 W je 
urcen pro nizkofrekvencni zesilovaCe vetsiho 
vykonu a svy'mi vyhodnejsimi parametry 
pfekonava tranzistor 0C16, ktery je z dopo- 
rucovane fady vypusteh. 

Germaniovd tranzistory 0C57, 0C58, 0C59, 
0C60, dalsi nove prvky, ktere byly do per¬ 
spektivni fady zafazeny, jsou subminiaturni 
nf tranzistory, urcend pro vyrobu sluchovych 
protez. 

Dalsim novfe zafazen^m prvkem je impttlsni 
tranzistor o kolektorove ztratfe 35 W, urceny 
pro koncovd stupnC fadkovdho rozkladu v te-. 
leviznich prijimaCich, a tunelova dioda. 

Perspektivni rada pfijimacich elektronek 
byla doplncna o nasledujici typy elektronek: 

Dvojite vysokofrekvencni triody ECC189 
a PCC189 s promennou strmosti, urCend pro 
kdskddni vstupy televiznich pfijimaCu. 

VysokofrekvenCni pentoda EF183 s promCn- 
nou strmosti pro pou2iti v mezifrekvencnich 
zesilovaCich televiznich pfijimaCti. 

VysokofrekvenCni linedrni pentoda EF184 
pro pouziti v mezifrekvencnich zesilovaCich 
televiznich pfijimaCu. 

NizkofrekvenCni trioda-pentoda PCL86 a 
ECL86 s oddClenymi 'katodami pro nizko¬ 
frekvencni zesiloVaCe. 

Na druhC stranC byly z fady doporuCova- 
n^ch elektronek vyrazeny nCktere typy jako 
neperspektivni; jsou to EAA91, EF95, PL81 
a EL81, EM81, PY82 a celd U rada novalov^ch 
elektronek. 

U fady doporuCovanych nizkovykonovych 
vysilacich elektronek, pouzivanych rovnei 
amatery vysilaci, nedoslo ke-zmCndm. V fa- 
dach zdstdvaji naddle typy QQE03/12, 
QQE03/20, REE30B,. RE65A, RE125A a 
RE400F. 

PrubCh jednani a diskuze ukazaly, ze 
sortiment uvddCn^ v perspektivnich faddch 
postacl pokryt potfeby naseho narodniho 
hospodiifstvi; jde vsak hlavnC o to, aby se 
vsechny prvky dostaly co nejdfive do seriove 
vyroby a mohly b£t beznC doddvany. 

In2. Zdenek Muron 



Bohuslav H an us 

(Dokonceni) 


JxJ&asttu, dUktKOJMidty. AueLeAtU nasthoJj 


Ovladaci prvky pro levou ruku 

sestavaji jednak z packovych nebo 
hvezdicovych' prepinacu a potencio- 
metni (jimi se nemusime zabyvat - jde 
o hotove vyrobky) a jednak z klaveso- 
vych spinacu, jez si budeme muset zho- 
tovit sami, nejlepe z organickdho skla — 
podle obr. 11. Jsou pripevneny k nosne 
desce rovnez ocelovou planzetou po- 
dobnejako ostatnl klavesy manualu. Na 
mechanizmu klavesovych spinacu vy- 
zadujeme, aby pri stisknuti (sepnuti) 
jedn6 klavesy soucasne vyskocila (roze- 
pnula) kterakoli kldyesa jina, sepnuta 
>v tdze sade predtim (mechanismy levych 
4 klaves a pravych 3 klaves jsou na sobe 
nezavisle!). Jde celkem o beznou vec a 
principjepomernejednoduchy (obr. 14). 

Mezi klavesami je obycejny spinac 
(ctvrty zprava). Jde vlastne o upraveny 
svetelny spinac, pouzivany pridnstalaci 
AGY vodici (,,Spinac polozapusteny 
jednopolovy V 347“). Jeho packa byla 
jen trochu ,,vylepsena“ podle obr. 15, 
a to jak z duvodu estetickych, tak i pro 
rychlejsi a snazsi ovladatelnost. 

Na obr. 16 je nakres ovladaci desky 
s potrebnymi rozmery a informativnim 
popisem- rozmisteni soucasti. Spodni 
stranu desky polepime po cclc plose sta- 
niolem, ktery pri konccnti' montazi 
-uzemnime. 

Elektronicka fast 

je umistena v prostoru za klavesami na 
malem sasi z pozinkovaneho plcchu — 
obr 17. Sit’ovy napajec je taktez y zad- 
nim prostoru, avsak na druhe strane, 
mimo sasi. Prostorov6 reseni nebudc de- 
lat riejmensi potize, mista je dost, jen 
na to upozornuji, ze je nutno sit’ovy trans- 
formator a filtracni tlumivku fadne oH- 
stinit silnejsim magneticky vodK'ym 
krytem. 

Celkove zapojeni v sobe nema zadne 
zaludnosti (obr. 13). Sestava ze tri 
hlavnich casti: z oscilatoru, vyrabejiciho 
zadany zvukovy kmitocet,. z oddelova- 
ciho a blokovaciho stupne a z vibrato- 
veho oscilatoru, ktery rozechviva ton. 

Vyber vhodneho oscilatoru, ktery je 
v tomto pripade tonovym generatorem, 
nam usnadni pozadavek jednoducheho 
ladeni v sirokem rozmezi. Pro dany ucel 
bude vyhodne sahnout k multivibratoru, 
nejlepe katodove vazanemu, ktery je 
stabilnejsi nez soumerny multivibrator. 
Ladit jej budeme zmenou mfizkoveho 
odporu, ktery je tvoren retezcem do 
sfrie zapojcnych pblenciometru, jejichz 


bezce jsou jednotlivymi klavesami spo- 
jovany se zemi. Pri spindni a rozepindni 
kontaktu klaves dochazi k nepryemne- 
mu jevu: nasazovani a vysazovani tonu 
je provazeno silnym praskavym klap- 
nutim, s nimz se muze smirit jen znacne 
otrly hudebnik nebo znacne apaticky 
posluchac. Tento nedostatek lze vsak 
odstranit tim, ze se elektronka oddelova- 
ciho stupne blokuje pridavnymi klaveso- 
vymi kontakty, nastavenymi tak, aby 
byl pri stlacovani klavesy sepnut nejprve 
kontakt, spojujici potenciometr oscila¬ 
toru se zemi, a az po nem blokovaci kon¬ 
takt oddelovaciho stupne (obr. 13). Pri 
uvolneni klavesy bude sled rozepinanych 
kontaktu opacny, jak lze snadno vysle- 
dovat na obr. 11. To odpovfda rovnez 
nasim pozadavkilm. Tak se odriznou 
oba ,,kraje“ tonu a tedy i nezadouci ru- 
siva klapnuti. Krivku nasazeni a vysa- 
zeni t6nu muzeme ovlivnit volbou RC 
obvodu v katode blokovaci elektronky. 
Proto je na obr. 13 v katode blokovaciho 
stupne vypinac, jimz menime dobu na- 
behu tonu. 

Nekteri konstruktefi elektronickych 
hudebnlch nastroju se snazi pro usporu - 
kontaktu vynechavat blokovaci kontakt 
i za cenu kompromisu v kulture tonu. 
Takovou ,,velkorysosti“ je ovsem nastroj 
prakticky znehodnocen. Kdyby chtel 
nekdo dosahnout uspory kontaktu stuj 
co stuj, bylo by zde reseni podle obr. 19. 
Princip zapojeni vychazi z poznatku, ze 
se blokovaciho stupne pri bezndm zapo¬ 
jeni nevyuziva trvale, ale jen tehdy, na- 
stane-li mezi dvema nasledujicimi tony 
urcity interval. Prechazime-li naproti 
•tomu pri hre z jedne klavesy na druhou 
tak, ze stiskneme nasledujici klavesu dri¬ 
ve, nez uvolnime klavesu predeslou (coz 
je pri jednohlast: hre bezne), zustava ne- 
ktery z paralelne razenych blokovacich 
kontaktu vzdy sepnuty a funkce bloko¬ 
vaciho stupne neni tedy vubec vryuzito. 
Z toho je patrne, ze preladeni tonoveho 
oscilatoru neni provazeno praskotem, 
nedojde-li k preruseni oscilaci. Jestlize 
by se tedy podarilo vymyslit zapojeni, 
jez by dovolovalo, aby oscilator trvale 
kmital, aniz by jej bylo trvale slyset (a 
aniz by muselo byt nekde jinde pouzito 
kontaktu, usetrenych na blokovacim 
stupni), mohlo by byt dosazeno uspory 
jednd tretiny kontaktu. Tyto podminky 
jsou splneny u zapojeni na obr. 19. 
Oscilator je nastaven odporem /i, na 
nadzvukovy kmitocet a muze tedy trvale 
kmitat. Klavcsove kontakty jsou tento- 
krat reseny jako rozepinaci, tj. stisknu- 



tlm prislusnc klavesy odpojime odpor R t 
od zeme a" zaradime k nemu do serie 
obvod, urcujici predem naladenou vys- 
ku tonu zvukovdho kmitoctu. Z hlediska 
uspory kontaktu je popisovane zapojeni 
vyhodne, ma vsak take svou nevyhodu - 
a ta spociva v obtiznejsim vyladenl na- 
stroje (preladime-li napr. potenciometr 
i? 2 , musime doladit t6z vsechny dalsi, 
protoze jsou pripojeny paralelne - tedy 
zaciiiat ladit od nejhlubsiho tonu a ne- 
spolehat na pripadne doladbvani ne- 
kterdho ,,zanedbanfho" tonu). Pozor 
vsak, abychom pri volbe odporu if, ne- 
posuzovali „nadzvukovost“ kmitoctu 
jen subjektivnim meritkem. Horni hra- 
nice slysitelnosti neni u kazd^ho cloveka 
stejna a mohlo by se stat, ze by nekteri 
posluchaci (hlavne deti) slyseli domnely 
ultrazvuk jeste zcela slusne - a to by roz- 
hodne nezvysilo pozitek z prednesu 
skladby. Kdyby byl naproti tomu nad¬ 
zvukovy kmitocet nastaven zbytecne vy- 
soko nad hranici slysitelnosti, mohlo by 



Obr. 14. Mechanismus klavesavych spinacu 
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_ ume/d hmotafsila asi 6mm ) 
do mz jsou vynznuty zdvily 
k upevnent pocky 

'^•puvodnt packa spmace (horni 
\ - pioska zapilovana do rovinyl 

. 'sroub M3 

Obr. 15. Uprava packy sntmace vibrata 



Obr. 16. Ovladaci deska pro levou ruku. 
Klavesa S zastava jen pomocnou funkei 
mechanickou - nema kontakty 



Obr. 17. Umisteni kostry elektronicke • casti 
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06r. 75. Zapojeni s trvale oscilujicim multi - 
vibratorem 


to mlt neprlznivy vliv na cistotu hasa- 
zovanl a vysazovanl tonu multivibra- 
torn. ' 


Vibrdto nebo tremolo? 


• Predevslm si ujasnlme rozdilnost obou 
pojmu. O vibratu hovoflme tehdy, jest- 
lize se ton chveje kmitoctove, tremolo je 
naopak chvenl amplitudove. Oba tyto 
zvukovb efekty mohou byt vytvareny 
mechanicky nebo elektricky. Mechanic- 
ky je vibrato vytvareno napr. u havajskd 
kytary (kmitanim hraciho zellzka) nebo 
u housll (chvenlm prstu na strunach), 
tremolo pak u nekterych harmonil a vi- 
brafonu (kupodivu!). Elektricky muze- 
me vibrata dosdhnout nejsnaze dm, ze 
menlme v rytmu potrcbn^ho chvenl na- 
pf. nekterou' z elektrickych hodnot 
elektronkov^ho oscilatoru. V nasem prl- 
pade je nejjednodussl privadet z pomoc- 
n£ho oscilatoru na mrlzku multivibra- 
toru strldave napeti (nejldpe sinusoveho 
prubehu) o kmitoctu, jlmz chceme ro- 
zechvlvat (tj. rozladovat) ton. Vibra¬ 
tory oscilator muze byt elektronkovy 
nebo doutnavkovy. Dosti casto se saha 
k oscilatorum.doutnavkovym. Jsoujed- 
nak levnejsl, 'jednak prostorove i elek¬ 
tricky nenarocne (nezatezujl napajecl 
cast). Jejich nevyhodou je vsak spatna ~ 
kmitoctova stabilita (choulostivost na 
zmeny vnitfnich i vnejslch elektrickych 
hodnot), 

Tremola dosahujeme elektricky tak, 
ze menlme v rytmu pozadovaneho chve¬ 
nl predpetl elektronky (selektody) ne- • 
kter^ho zesilovaciho stupne, cimz se 
men! zesllenl privaden^ho signalu. Zme¬ 
ny predpetl elektronky dosahneme ob- 
dobnym zpusobem jako v pripade 
vibrata - doutnavkovym nebo elektron- 
kovym oscilatorem. Vseobecne je vibra¬ 
to poslechove lahodnejsl nez tremolo, 
proto mu byla dana u naseho elektro- 
nick^ho nastroje prednost. Mohli by- 
chom ale jeste navlc doplnit zarlzenlm 
pro vibrato koncovy zesilovac (AR 
1957/3). 


Tonov£ rejstrlky 


Vsechny soucasti tonovych rejstriku 
jsou umlsteny pod deskou s ovladaclmi 
prvky a v prostoru za nl. Splnanl rejstrl- 
ku je reseno tak, ze ma kazda ze ctyf vo- 
liclch klaves (SI az SIV ) svou samostat- 
nou sadu rejstrlkovych kombinacl, jez 
milzeme predem nastavovat packovymi 
a hvezdicovymi pfeplnaci a behem hry 
pak rychle v libovolnem poradl zara- 
zovat stisknutlm pflslusne klavesy. 

Stabilizace anodov^ho napeti elek¬ 
tronky ECC82 je nevyhnutelna, nema-li 
naS nastroj reagovat na zmenyslt’ovbho 
napeti pfeladenlm tonu. Hodnotu pred- 
radn6ho odporu stabilizatoru 11TA31 
nutno pokladat pouze za informativnl. 




Obr. 20..^akladni rozmery stojanku nastroje 
-a 2ks 


Pri spravnc velikosti tohoto odporu mu- 
slme namerit na stabilizatoru klidovy 
proud 15—16 mA. Zde se bez mericlho 
pflstroje neobejdeme, nespokojlme-li se 
s tlm, ze by mohl mlt stabilizator v na- 
stroji pouze cstcticky vyznam. Namlsto 
odporu 10k muzeme ovsem zaradit 
reostat, jlmz klidovy proud stabilizatoru 
nastavlme snaze a presneji. 

Samostatny stolek pro nas hudebnl 
nastroj se ukazal velmi prakticky. Jed no- 
ducha a snadno prenosna konstrukce je 
na obr. 20. 

K popisu vyobrazen^ho nastroje nenl 
jiz celkem co dodat. Naproti tomu by 
bylo mozno k samotndmu nametu do¬ 
dat jeste tolik, ze by se vubec nikdy ne- 
dospelo ke konci. Sahnu ke kompromisu 
a pfipojlm heslovite jen nekolik uvah a 
navrhu. 

Elektronicky nastroj se dvema 
oscilatory tdnovych kmitoctu 

je mozny ve 3 zakladnlch koncepclch: 

1. Muze sestavat ze dvou oddelenych 
klavesnic - pro pravou a levou ruku 
zvlast’. Klavesnice pro levou ruku by 
mela kratsl oktavovy rozsah (2 okta- 


vy) - umoznila by basovy podklad, 
podobne jako pedal elektronickych 
varhan. Hra na takovyto nastroj by 
. pusobila dojmem varhannlho podanf. 

2. Oba oscilatory pracuji paralelne 
(kazdy ma ovsem svilj samostatny 
retezec ladiclch odporu - potencio- 
inetru - a svuj klavesovy kontakt. 
Stisknutlm jedne klavesy se uvedou do 
chodu oba oscilatory; kterd jsou nala- 
deny na - stejny kmitocet jen s ne- 
patrnou odchylkou, dovolujicl vznik 
,,chorus cfcktu <r , takze ton znl pine 
pficemz se mime chveje). Rozdll 
inezi jednlm samostatnym a dvema 
paralelne - pracujlclmi oscilatory si 
snadno overlme na obycejne tahacl 
harmonice, ktera ma navlc alespon 
jeden rejstrlk (zkuslme hrat s jednlm 
a dvema ,,paralelne" kmitajlclmi ja- 
zycky). 

Nevyhodou tohoto resenl je dvoj- 
• nasobny pocet ladiclch prvku a zvy- 
senl poctu klavesovych kontaktu 
o 1 kontakt na klavesu - blokovacl 
kontakt milze byt spolecny). 

3. Tfetl zpusob byl publikovan v AR 
7/59. Je to vtipne resenl, umozhujlcl 
dvojhlasnou. hru. Nevyhodou je zde 
krome dvojnasobneho poctu ladiclch 
prvku hlavne zdrcuj fcl pocet kontaktu, 
pripadajlclch na 1 klavesu (s bloko- 
vaclm kontaktem je jich 6). Vezme- 
me-li v uvahu, ze k dvojzvuku nem\l- 
zeme pri hre vzdy sahnout (znl to 
jaksi levne), jsou obeti na stavbu 

' .takoveho nastroje znacne velkc a 
snad by stalo za to, zamyslet se pak 
radeji nad moznosti konstrukce mno- 
hohlaseho nastroje, umozhujlclho 
akordickou hru. 



Obr. 21. Zapojeni mnohohlaseho nastroje pro jednorulhi hru (v akordecli) s minimdlnim 

poclem generator^ 




Elektronicky mnohohlasy nastroj 
s 6 az 12 tonovymi generatory 

Harmonikovou klavesnici obsluhuje 
jen jedna ruka, ktera obsahne prstokla- 
dem jen maly pocet klaves v omezenem 
rozpeti. Vychazime-li z teto uvahy, po- 
stacil by pro jednorucni hru takovy po¬ 
cet oscilatoru, ktery by vyplnil vzdy po- 
dle potreby jen klavesy v rozpeti prstu 
ruky, jestlize by .mcl schopnost „steho- 
vat se" soucasne s rukou do rozsahu kla¬ 
ves, kter6 jsou ji v dan dm okamziku 
tisknuty. -Budeme-li pokladat za maxi¬ 
malm roztec prstu ruky rozsah 1 oktavy 
(coz odpovfda harmonikovd notaci), 
melo by nam postacit 12 tonovych gene- 
ratoru, propojenych „na preskacku" 
s kontakty ldaves tak, aby obsahly cely 
rozsah nastroje. Prakticky vsak muzeme 
pocet oscilatoru (tonovych generatoru) 
snizit az na polovinu, prihledncme-li 
k tomu, ze sc pri mnohohlasd hre obe- 
jdeme bez nutnosti tisknout dve sou- 
sedni klavesy s pouhou pultonovou roz- 
teci (na tomto pozhatku byly zalozeny 
varhany A. Douglase, o nichz padla tdz 
zmlnka v nasem casopisu — AR 10/57). 
V modern! dzezove notaci se muzeme 
sice vyjimecne setkat s akordem, ktery 
by obsahoval dva tony s pouhym pultd- 
novym intervalem; jestlize by vsak nds 
nastroj v takovdm prlpade jeden z tonu 
„automaticky tf vypustil, nebylo by to 
cclkovemu hudebnimu pozitku nijak 
zvlasf na lijmu. Vyvinul jsem ostatne 
toto zapojeni pfedevsim ve snaze o co 
mozna nejpronikavejst snizenl celkovych 
nakladu pri zachovanf. moznosti akor- 
dickd hry - a takovemu levnemu na- 
stroji budeme muset nejafcy ten mensi 
nedostatek odpustit (jestlize bychom se 
s tim nechteli smlrit, muselo by byt sah- 
nuto k vetsimu poctu tonovych oscila¬ 
toru, tj. az k 12 jednotkam). Zakladni 
zapojeni se 6 tbnovymi generatory je na 
obr. 21. Blokovaci kontakty nebyly sice 
pro snazsi prehlednost zakresleny, to 
vsak neznamena, ze bychom si je smeli 
odpustit. • 

Nakonec bych se mel jeste zminit 
o tom, ze vyslednou jaikost elektronic-' 
keho nastroje ovlivnuje rozhodujlcl me- 
rou presnost jeho naladenl, ktera nesmi 
byt podcenena. Vyresime-li ladici sy¬ 
stem v nasem nastroji dostatecne „kul- 
turne cr a pristupne, bude mozne zanest 
nastroj k ladici pian. Tern, kteri by si 
radeji nastroj ladili 'sami, se pokusim 
v nekterem z pristich clanku poradit, 
„jak na to". 


Literatura: 

Inz. V. Rovnak: Prtspevok k amater. kon-. 
sirukcii elektronickeho hudob. nastroje. AR 
7159. 

Inz■ J- Cermdk: Vibrato ke kytdre. AR 
3157. • ' 

E. Schmalz•' Elektricke hudebni nastroje. 
Rad. konstrukter 3/57. ' 


bu do takoveho stadia, ze v dubnu 1960 
nastroj zaznel. A dobre zaznel. 

Domnivam se, ze jiste hodne Vasich 
ctenaru zajima se o problem stavby 
clektronickdho nebo elektrofonickeho na¬ 
stroje, a proto Vam pro potrebu Vaseho 
casopisu posilam nekolik snimku meho 
nastroje. Ja budu jen rad, rozsiri-li se 
rady tech, kteri maji dobry pomer 
k syntetickd hudbe. 


Inz■ R- Svoboda a inz. R■ Vitamvds: 
Elektronicke hud. nastroje. SNTL , Praha, 
1958. • 

Ing. A. Douglas: Forming Musical Tone 
Colours from Complex Wave Forms. Electro¬ 
nic Engineering 5j57. 

Rod! se dalsi jakostni nastroj 

Pise n5m k tomu s..Bohumil Zachar: 

„Rika se, ze nouze naucila Dalibora 
housti, ale v mem pripade bylo to tro- 
chu jinak. Kdyz jsem zjistil, ze nas na¬ 
stroj i s bratrem Oldrichem prejde do 
Tesly (bylo to jiz pred dvema roky), 
sebral jsem viechny sve dosavadni ama- 
tdrsW zkusenosti a za staldho studia 
vsech elektronickych a elektrofonickych 
probRmil jsem se pustil do stavby 
„svych“ varhan. 

Vzdor tomu, ze bratr Oldfich daval 
ve svcm clanku ve Vasem casopise jen' 
malo nadeji na uspech, a vzdor i oprav- 
nenosti jeho tvrzeni, piece jeri se mi 
podarilo.za neceld dva roky dostat stav- 


Ke-sve stavbe jeste pripominam: 
Mam velikO plus v tom, ze jsem sam 
vykonnym varhanikem, a ze si mohu 
v problbmech hudcbne zvukovych, a 
filtracnich overit spravnost bezprostred- 
ne i tam, kde nestaci merici pristroje 
jako osciloskop apod. Hudba se prece 
jenom trochu list od absolutni matema- 
tiky. Muj nastroj je na podklade elekt- 
rofoniky.a zaroven je v nem vestaven 
1 jeden manual elektronicky, na zpusob 
Clavioliny. Potizi je skutecne mnoho, 
ale prece jen pri dobr£ vuli se daji 
prekonat. 

Jen jako perlicku pro Vas: Moje stav- 
ba vznikla sice z tO pochopitelne touhy 
muzikanta po vlastnim nastroji, ale im- 
pulsem byla i verejna sazka s Oldrichem, 
ze ja si driv postavim sv6 varhany, nez 
on se na ne naucf hrat (jak jiste vite, 
nenr'Vubec muzikant). Uz sam zjistil, 
ze prohral. Ale to jen tak na okraj." 

Z obrazku je videt, ze stavba doko- 
naleho nastroje je opravdu jiz podnikem 
na sam6m krajicku amat^rskych moz-, 
nosti. 


Rozpracovany hraci 
stul nastroje Bohu- 
mila Zachafe 



VYSTAVA - ©OSTAYEAICKO AMATERU 




wm 435 MHz 


Inz. Jan Weber, OK2EC, radiokfub 
Brno 


Pasmo 435 MHz pfestava byt vyhra- 
zeno pro jednoduchc prenosnd trans- 
ceivry. Pozadavky moznosti spojeni ne- 
modulovanou telegrafii, znalosti. pfes- 
neho kmitoctu protistanice, zuzeni spek- 
tra modulovaneho vysilace a moznosti 
podstatndho zvyseni citlivosti prijimafu 
nuti amatory i pfi ztizenych moznostech 
prechazet ke stavbe a pouzivat dokona- 
lejsl zafizeni - superheterodynniho pfi¬ 
jimace a. vysilace. se stabilnim oscilato- 
rem, rizenym krystalem. V tomto clanku 
bych chtel podat alespon zdkladni pfed- 
stavy o moznostech'a vlastnostech ruz- 
nych druhii pfijimacu, znalosti, kterd 
jsou nutnd pro kazddho, kdo se chce 
vazne zabirat praci na tomto pasmu, a 
u nas doufam pro kazdcho VKV ama- 



F ■ iomove c t'slo 
n ‘vykonov? ?esi<?n> 



700 300 500 1000 2000 5000 10000 

kmjtocet / CflHzJ 


a - Pfijimad s ‘if pfedzesilujicimi stupni 
(triodovjrrii) 

b - Prijimac s elektronkou s postupnou 
vlnou (permaktronem) 

c - Pfijimad se smesovacem s kfemikovou 
diodou na-vstupu • ■ 

d - Prijimac s parametrickym zesilovadem 
(MAVAR) 

e - MASER ma sumove cislo 1 (jeho 
sumove vlastnosti se uddvaji ve stupnich 
Kelvina ) 


k antene ‘ 

hoax. 70 Q 


ter a. Podam zde nekolik navodu na 
stavbu konvertoru pro toto pasmo. 

Nejdrive trochu nezbytne teorie 

Sumov6 vlastnosti pfijimace hodnoti- 
me jeho sumovym cislem. Je to pomer 
vykonu sumu na vystupu ■ prijimace, 
zpusobenych antdnou a samotnym pfi- 
jimacem, k vykonu sumil anteny: 

r, Na -p jVp 


jV a . . . vykon sumu anteny na vystupu 
prijimace 

JVp.., vykon sumu samotneho prijimace 
na vystupu 

Kdyby prijimac nemel zadnp vlastni 
Sum (idealni pfijimac), mel by tedy 
sumovd cislo F = 1. V tom pfipade by 
byla citlivost prijimace omezena jedine 
termickym sumem anteny. Ve skutec- 
nosti vsak sumovd cislo je vzdy vetsi nez 
jednicka a u priji'macu pro 435 MHz 
byvd 4 -r- 30. Z tohoto udaje surnovdho 
cisla prijimace snadno ziskame velikost 
minimdlniho prijimaneho vykonu (nebo - 
napeti), cili citlivost prijimace (pri poza- 
dovandm signdlu k sumu) ze vztahu: 

j\ r mln= kTBFD U = ]/ NminRvst 

k - Boltzmannova konstanta 
(1,4.10- 23 J/°K) 

T — absolutni teplota (v stupnich 
Kelvina 293° pro normdlni po- 
kojovou teplotu 20 °C) 

B - sifka pasma prijimace v Hz 
F - sumovd cislo (bezrozmernd) 

D - pomer signdlu k sumu (bezroz- 
mernd cislo) 

JVmin- minimdlni prijimany vykon 
ve W 

C/min- minimdlni prijimand napeti ve V 
R v st vstupni odpor prijimace . 

Vsimnete si, ze udavani citlivosti pfi- 
jimace sumovym cislem je vhodnejsi nez 
uddvani citlivosti ve vykonu nebo napeti, 
protoze uplne urcuje citlivost prijimace, 
kdezto pro udani citlivosti ve vykonu je 
nutno znat jeste sifku pasma prijimace 
a pro udani citlivosti v napeti jeste 
i vstupni odpor prijimace (nefikejte 
proto nikdy, ze vas pfijimac ma napr. 

, ,,citlivost l(iV“; bez udaje, pri jake 


sifce pasma, vstupnim odporu a pomeru 
signdlu k sumu to nic nerika. Reknete-li 
vsak napr., ze pfijimac ma F = 3, fika 
to vse o citlivosti tohoto pfijimace). 

Dale je nutno se zminit o sumovem 
cxsle' jednotlivych stupnu pfijimace. 
Skladd-li se napf. pfijimac z jednoho 
stupne vf pfedzesileni, smesovace a mf 
zesilovace, ma kazdy tento stupen svymi 
vlastnostmi dand sumovt cislo a vykonor 
ve zesileni (viz obr. 1). Gelkove sumovd 
cislo pfijimace takovehoto zapojeni je 
dano vztahem (viz lit. [1]): 


F=.Fj + 


F ,— 1 . F .’—1 



Vidime,.ze sumove cislo prveho stupne 
se uplatni v plnd hodnote, kdezto sumo- 
\€ fislo druheho stupne jenom casti, 
ktera je nekolikrat mensi vlivem vyko- 
novcho zesileni prvniho stupne; obdob- 
ne u stupne tfetiho. Chceme-li dosah- 
ndut co nejmensiho F, musime jako 
prvniho stupne uzit stupne s co nejmen- 
sim sumovym cislem a vysokym vyko- 
novym zesilenim. Pak prakticky-F = Fj 

(protoze- F -b ■■ - jsou za- 

Ai 

nedbatelne maid). 

Ne vzdy je toto mozno zajistit. Tak 
napf. v pfipade, ze pouzijeme na vstupu 
diodovdho smesovace, takovyto stupen 
ma K x mens! nez jednicka (cili zeslabuje 
- u diody je to jasne). Uplatni se sumove 
cislo druheho stupne ve zvetsene hod- 
note a musime tedy i tento stupen kon- 
struovat s malym sumovym cislem. 

Rozboi vhodnosti moinych konstrukcl priji- 
made: ■ ' 

V zdsade je mozne pouzit nasledu- 
jicich pfipadu: 

a) Pfijimac s jednim az tfemi vf pfed¬ 
zesilujicimi stupni pfed smesovacem; 

b) Pfijimac se smesovacem na vstupu: 
1. smcsovac, osazeny triodou 
2..smesovac,osazeny vakuovou dio¬ 
dou 

3. smesovac, osazeny kfemikovou 
smesovaci diodou. 

Aspon pfiblizne srovnani nam posky- 
tuje obr. c. 2, kde vidime dosazena su- 
mova cisla [2]; [3]. 










a) Prijlmac s vf predzesilujiclmi stupid pfed 

smesovalem , 

je bezpochyby nejdokonalejsim re- 
senim. PH navrhu a konstrukci vf zesi- 
lovacu na techto kmitoctech vsak nara- 
zime na znacne potize. Predne klesa 
hodne zesileni jednoho stupne vf zesi¬ 
lovace, takze je nutno pouzi'vat i tri vf 
pfedzesilovacu pfed smesovacem, aby 
byl dostatecne potlacen jeho vliv na 
celkove sumove cislo prijimace. Pouzi- 
vame proto elektronek s vysokou strmos- 
ti, cimz zaroven dostavame nizky. su- 
movy ekvivalentni odpor. Velmi nizka 
indukcnost pnvodu elektrod je nutna 
(planarni elektronky, miniaturni triody 
s nekolikrat vyvedenou mnzkou), zfskd 
se dm vysoky vstupni odpor elektronky 
a moznost dobreho spojeni s rezonanc- 
nim obvodem. Jako rezonancruho obvo- 
du se pouzivaji bseky vedeni, ve spojeni 
s planamimi triodami obycejne ctvrt- 
vlnn6 hseky souoseho vedeni. Konstruk¬ 
ce takovychto obvodu je vsak znacne 
sloziti. Vyhodne je pouzivat useku ve¬ 
deni o d^lce X/2 (zakoncenych ladici 
kapacitou), jak se to s bspechem pouziva 
napf. v televiznich volicich pro IV. 
TV pasmo [4], V amaterskych priji- 
macich se jiste tento zpusob. uplatni. 
V tabulce jsou uvedeny elektronky, 
vhodnd pro vf zesilovace na- 435 MHz, 
z nichz hlavne LD12, 6C4II a PC86 
,,jsou k sehn4ni“ pro nase v amatory. 
S nimi je mozno dosahnout sumov6ho 
cisla 5-^-8, coz je celkem, myslim, dnes 
mez amaterskych moznosti. Profesional- 
ni prijimafie v§ak dosahuji timto zpilso- 
bem az F — 3 ~ 4. V budouenu se jiste 
uplatni parametrickd zesilovace, se kte- 
rymi se dosahuje jeste lepsich vysledku. . 

b) Pfijimac, pouzivajlci smesovace na vstupu 

\_ 

je vyhodny pro jednoduchost pro- 
vedeni, odstraiiuje nakladni vysoko- 
frekveneni predzesilovace. A vsak zara- 
zeni smesovace na vstup prijimace ma 
nektcrc nedostatky; tak napr.: 

1. Triodovy smesovac je jednoduchy, 
jenomze elektronka zvysuje ve smesovaci 
pfiblizne 4x svuj sumovy ekvivalentni 
odpor oproti zapojeni jeho vf zesilovac. 
Vstupni odpor sice vzroste asi na dvoj- 
ndsobnou hodnotu, niemene sumove 
6islo takovehoto smesovace oproti. su- 
mov^mu cislu vf zesilovace se stejnou 
elektronkou vzroste asi 3 X. Nelze potom 
pfirozene dosahnout timto zpusobem 
nizkeho sumovtiho cisla. Obvykle byva 
A = 20 4- 40. Presto je citlivost tako- 
v6ho prijimace o jeden az dva fady vet$i 


nez citlivost superreakeniho pnjimace. 
Je proto mozne tento zpusob doporucit 
vsude tam, kde nemame moznost pouzit 
specialnich' elektronek a chceme se co 
nejjednodussim zpusobem zhostit stavby 
superheterodynu pro 435 MHz. Je to 
feseni nejjednodussi, presto vsak dobre. 

2. Smesovac s vakuovovou diodou po- 
uzivame v narocnejsich zarizenich, po- 
zadujicich lepsich hodnot sumovdho cis¬ 
la. V ilvodu jsme si rekli, ze takovyto 
smesovac ma vykonov^ zesileni mensi 
nez 1, uplatni se proto i druhy stupeft 
prijimace (mf zesilovac) svym suinem 
na celkov6 sumov<5 cislo prijimace. 
Vztah pro sumove cislo vicestupiiov^ho 
prijimace miizeme tedy prepsat v tento 
tvar: 

F = Fsm + — rP — = F sm + 

Asm 

' + Asm (F m l - 1) 

F — celkov^ sumovd cislo prijimace 

F S m - sumove cislo smesovace 

Fmi - sumovd cislo mezifrekveneniho 

zesilovace 1 

A'sm - vykonovd zesileni smesovace 

Asm - ztraty smesovace ^A sm = ^ 

JelikoJ Asm b fv& zpravidla pro libo- 
volnou vakuovou diodu optimalnc 9,3 
a Asm • priblUne 4 (viz lit. [5]), miizeme 
tento vztah konecne napsat jako 

A = 9,3 + 4(Ami — 1) 

Z tohoto vztahu je pekne videt dulezi- 
tost maleho Ami, protoze napf. pro 
A m r = 2 mame A = 13,3, avsak pro 
Ami = 5, coz je nepatrn£ zvyseni 5umo- 
v<5ho cisla mezifrekveneniho zesilovace, 
vzrusta znacne A = 25,31 Pozadavek 
nizkdho sumoveho cisla mezifrekvenc- 
niho zesilovace je na tomto zpusobu vel¬ 
mi neprijemny, hlavne uvazime-li, ze 
pro neladeny vstup mf je zapotrebi pro 
435 MHz Sirky pasma okolo 8 MHz. 
Neprijemnou veci je t6z spotreba dosti 
velkdho vykonu mistniho oscilatoru, coz 
pri krystalem rizenem oscilatoru, jehoz 
kmitoCet je vynasoben (obvykle kolem 
400 MHz) dela potize. . 

3. U smesovace s kfemikovou smeso¬ 
vaci diodou jsou v zasade stejne podmin- 
ky jako u smesovace s vakuovou diodou, 
jenom s tim rozdilem, ze je mozno do¬ 
sahnout mensich smesovacich ztrat a 
i sumovd vlastnosti kfemikovych smeso¬ 
vacich diod, udavan^ obycejne v sumove 
teplote, jsou lepsi nez u vakuovc diody. 
Sumove cislo prijimace s kremikovou 


smesovaci diodou na vstupu se udava 
vztahem (viz-lit. [5]) 

A = As m (i + A m r — 1) 

kde t - je sumova teplota krystalu; vy- 
jadruje ekvivalentni zvyseni teploty 
stejneho odporu jako je odpor krystalu 
z mezifrekveneni strany pro ziskani stej¬ 
ne velikosti sumu. 

Dosadime-li do tohoto vztahu hod- 
noty pouzite diody z tabulky cs. smeso¬ 
vacich kfemikovych diod, vidime, ze 
miizeme dosahnout lepsich vysledku nez 
s vakuovou diodou. Taktez potfebny 
pfikon mistniho oscilatoru se podstatne 
snizi (asi 1—lOmW). Abychom tyto 
vyhodnii vlastnosti nezhorsili spatnym 
Ami, pouzivame vzdy za takovymto 
smesovacem na vstupu mezifrekvene¬ 
niho zesilovace nizkosumove kaskody. 

Konstrukce prijimailu pro 435 MHz 

1. Prijlmac s triodovym smesovacem na 
vstupu 

Konstrukcnim popisem takovehoto 
prijimace se nebudu obirat, protoze 
vhodna konstrukce tohoto typu byla 
popsana v clanku s. Siegla, AR roc. II. 

6 . 6 . 

2. Prijimaf s vf pfedzesilova&m pfed 
smesovacem 

Jako pfedzesilovac jsem vyzkousel 
elektronku LD12 v zapojeni s uzemne- 
nou mfizkou. Z elektronky opatrne 
sundame chladici zebra anody, tim se 
stane vhodnou pro spojeni s obvodem, 
nakreslenym na ,obr. 3 a zobrazenym 
na fotografii obr. 4. Tento obvod je 
vlastne souosy rezonaneni obvod deiky 
X/2, ladeny kapacitou. Vnejsi piasf je 
fesen jako ctyfhran, coz nam zjednodusi 
konstrukci tohoto obvodu. 

Vazba se smesovacem, ktery je stej¬ 
neho typu jako 1) (osazeny elektronkou 
ECC85), je provedena induktivne, smyc- 
kou zasahujici do souoseho obvodu zesi¬ 
lovace a probihajici do obvodu smeso¬ 
vace. Velikost vazby nastavime pfikla- 
nenim smycky. Predpeti elektronky 
LD12 nastavime potenciometrem v ka- 
tode tak, aby bylo asi — 1 V, cimz vy- 
uzijeme plnd strmosti elektronky jiz 
pfi napeti 250 -=- 300 V. (Upozorhuji, 
ze anodovi ztrata elektronky LD12 bez 
chladicich zeber nesmi pfestoupit 6 W.) 
Prace tohoto zesilovace je velice stabilni 
diky velmi male kapacite anoda-katoda. 
Velikost zesileni se fidi podle stupne 
vazby se smesovacem (volime ji podle 
potfebne sife pasma) a pro pasmo 
430M38 MHz, tj. sirku pasma 8 MHz, 
je asi 12. 













Kdo chce jeste zvysit citlivost svfho 
pfijimace, muze pouzit dva takoveto 
zesilovace pfed smesovacem. Je mozno 
pouzit take elektronek 5794 (z meteoro- 
logickych sond), v tom pripade budou' 
vedeni vliverri mensich kapacit ;v kato- 
de i anode o neco delsi nez je uve- 
deno v obr. 3. Podrobny navod na 
takovy zesilovac najdete v casopise 
Funk-technik r. 1957 c. 17 a v AR 1960. ■ 
V AR 1960 popsal podobny konvertor, 
osazeny elektronkami PC 86, OK2VCG. 

3. PHjimac se smesovatem s vakuovou ' 
diodou 

Schema tohoto pfijimace je na obr. 5. 
Ke smesovani je pouzito vakuove diody 
LG1, za n! zesilujeme mezifrekvencni 
kmitocet v kaskodovdm zesilovaci, osa- 
zenem 6CC31 a 6CC42. Vysvetleni 
nutnosti tohoto zeslleni jeste pfed pri- 
jimacem Emil, ktereho bylo pouzito jako 
ladenc mezifrekvence, je v uvodu tohoto 
clanku. Sumove cislo tohoto kaskodo- 
viiho zesilovace je dostatecne pro dosa- 
zeni dobre citlivosti celeho pfijimace. 
Konstrukcni reseni je patrno z nakresu 
smesovace obr. 6. Dodrzite-li alespon 
priblizne rozmery smesovace, neni tfeba 
jej doladovat, je znacne sirokopasmovy. 
Kmitocet oscildtoru nastavite v nouzi 
pomoci Lecherova vedeni na pozadova- 
ny kmitocet. Pri pouziti pfijimace Emil 
• je to 404,8 MHz. Pro prijem nestabil- 
nich stanic musite vsak rozsirit pasmo 
propustnosti mezifrekvence Emila na 
100 kHz. Provedete to tim, ze paralelne 
k rezonancnim kondenzatorum v mezi- 
frekvencich _ Emila pripojite odpory 


10 16 kfl/0,25 W a paralelne k va- 

zebnim trimrum kondenzatory 80 pF. 
Vyhodne je vestavet si takd do tohoto 
pfijimace zaznejovy oscilator napf. 
podle AR 1 a 2/59. - . 


Zaverem jeste zduraznuji nutnost 
dobreho odstineni smesovace a oscila- 
toru krytem. Zmensi se tim vyzafovani 
a stabilita podstatne stoupne. (Zajimavy 
poznatek: pri zkouseni tohoto pfijimace 
bez krytu pri pohybu rukou ve vzdale- 
nosti lm (!!) od_pfijimace ovlivnoval 
se natolik kmitocet oscilatoru, ze pfijem 
ncByf mozny ani pfi zvctseiui sirce 
pasma.) 

4. Prijlmac se smesovaci kremlkovou diodou 
na vstupu (F —■ 4) 

Tento pfijimac popisi podrobneji, 
protoze jsem s nim dosahl nejlepsich 
vysledku a i stavba tohoto pfijimace 
v kolektivnich stanicich je nejrealnejsi, 
protoze pouzivane prvky jsou u nasich 
amateru bezn6 a ,vyzaduji minimalni 
mechanicke upravy. 

Schema tohoto pfijimace je na obr. 
7. Signal z antdny se nakmitava v sme¬ 
sovaci rezonancni souosd dutine. Tu 
zhotovime podle obr. 13, nebo pouzije- 
me inkurantniho souosfho rezonatoru 
(popisovarniho uz s. Kolesnikovem v KV 
7/1950), takto upraveneho: podle obr. 9 
sefizneme zakoncovaci kapacitu rezo¬ 
natoru a pomoci dvou sroubku upevni- 
me vnitfni vodic z vnitfni strariy stfe- 


Obr. 9 



Misto jednoducheho mistniho osci¬ 
latoru muzete pouzit oscilatoru fizeneho 
krystalem, ktery bude popsan v nasle- 
dujici kapitole; ziskate tim moznost 
pfijmu CW signalu a presne cejchovani 
pfijimace. 

Vazbu oscilatoru se smesovacem na- 
stavime tak, abychom v mernem bode 
A odecetli proud asi 0,5 mA. Vazbu 
s antenou nastavime pfi pfijmu slabd 
protistanice. Stejnd ,,vysolichavani“ vy- 
zaduje i velikost a tesnost vazby civlcy 
Z, 2 . 

Tabulka c. I. 


diciho trolituloveho krouzku. Delku 
stfedniho vodice zkratime tak, aby zkra- 
tovaci pist sel posunout 50 mm od konce 
vedeni, viz obr. 9. Ve vzdalenosti 25 mm 
od tohoto" mista upevnime smesovaci 
diodu. Na provedeni tohoto spojeni 
diody s rezondtorem celkem nezalezi, 
je vsak nutne dodrzet aspon priblizne 
velikost kapacity C l (5 pF),' hlavne ji 
zbytecne nezvetsovat, aby se nezmen- 
sovala amplituda mf signalu. 

Vazbu s antenou provedeme pomoci 
pruchodek, ktere na rezonatoru jsou. 



civka 

pocet 

zavitu 

prumer ' 
mm , 

dr&t v 

mm 

poznamka 


20 

10 

- 0,5 • 

na civce s jadrem odboc- 
ka uprostfed 

u 

f 4 

10 

1 

odbocka uprostfed 


— 

— 

3 

podle nakresu obr. 10 

u 

33 

10 

0,5 

na civce s jadrem odboc-^ 
ka na 10. zavitu 

L 5 

cca 40 

10 

0,5 

na civce s jadrem 

L 8 

18 

10 

0;5 

na civce s jadrem 

L 7 

22 • 

|HSH 

0,5 ' 

na civce s jadrem 

■^8 

4 

12 . 

0,5 

v buzirce 
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Tabulka III. Cs. smesovaci krem(kov£ diody 


| oznaceni 

do Amin 
[cm] 

£tnax 

[dB] 

tm&x 

a 

Rp 

[.Q] 

Rz 

p] 

CSSR 

zahranic. 

21NQ50 

— 

9 

• pr.o smesovani 
se nehodi 


< 500 

> 10 Rp 

22NQ.50 

1N21 

9 

8,5 

4,0 

400 

< 500 

> 10 R P 

23NQ.50 

1N21B 

9 

7,0 

2,0 

400 

< 500 

> 10 R P 

24NQ50 

1N21C 

. 9 

5,5 

' 1,5 

400 

< 500 

> 10 R p 

31NQ.50 

1N22 

3 

pro smesovani 
se nehodi 

300 

<500 

> 10 Rp 

32NQ_50 

1N23 

3 

10,0 

.3,0 

300 

< 500 

> 10°R P 

33NQ.50 

1N23A 

3 

8,0 

2,7 . 

. 300 

<500 

> 10 R p 

34NQ.50 

1N23B 

3 

6 3 5 

2,7 

‘300 

< 500 

> 10 R p 

40NQ70 

1N26 

. 0,5 

8,5 


300—600 

< 100 

> 500 


imas - maximalni smesovaci ztraty ) pri prikonu mistniho oscilatoru 1 mW (proud 
/max - maximalni sumova teplota ) diodou asi 0,5 mA) 

R m t - odpor krystalu z mczifrekvencni strany 

Rp - stejnosmerny odpor v propustn6m smeru pri ’ napeti 1 V (maximalni) 
R z - stejnosmerny odpor v zavernem smeru pri napeti 1 V (minimalm) 



Vyvrtame dirky a vyrizneme zavity pro 
upevneni tech to pruchodek 180° od 
smeru drzaku diody. podle obr. 9. 
Vazbu pak serizujeme posouvanim tdto 
smycky. 

Pfivadime-li signal od anttoy sou- 
osym vedenim, blizsi stranu k zakonco- 
vacimu zkratu rezonatoru spojime vodi- 
ve s rezonatorem, tak aby byla opet 
smycka posuvna. 


Tabulka l. II. 


elektronka 

proud 

poznamka 

1N21B 

0,5 mA 


Ez 6CC31 

0,25 mA 

(jedna 

pillka) 

E 3 6CC31 

O'15 mA 

(jedna 

pulka) 


Vazbu s oscilatorem nastavujeme po¬ 
souvanim terciku, ktery tvori kapacitni 
vazbu se strednim vodicem souoseho 
rezonatoru. Tercik je drzen takt^z po- 
suvn£ v izolacni pruchodce. Kmitocet 
mistniho oscildtoru ziskavame z krystalu 
22,5' MHz (nemate-li stejny, muzete 
pouzit jiny, ovsem po preladeni priji- 
mace Emil na takto ziskany mf kmito¬ 
cet) vynasobenim ve trech nasobicich na 
kmitocet . 405 MHz. Zapojeni techto 
nasobicu je bezn6. V tabulce I najdeme 
provedeni jednotlivych civet, na obr. 10 
je nacrtnut ladici obvod v anode po- 
sledniho nasobice, ladeny na kmitocet 
405 MHz. Ladime ho pomoci vzducho- 
viho trimru, u ktereho ponechavame 
jedno mezikruzi na statoru a rotoru, 
zbytek vystipame. Hodnoty mrizkov^ch 
proudu jsou uvedeny v tabulce II. 

Posledni nasobic vazeme induktivne 
s filtracni dutinou. Zhotovime podle 
obr. 14 nebo ji ziskame z inkurantnich 
souosych dutin, 1 sdcnych na obou kon- 
cich kapacitou (viz obr. 7 a 11, 12). Je- 
jich ladici rozsah je asi 50—100 cm. 


Namnoze se na kolektivkach tato dutina 
povaluje a. nevi se, „co s tim“. Je to 
velice kvalitni dutina, jejiz nezatizen6 
Q. je okolo 1000.-Pro tento ucel se vy- 
borne hodi. Je moznc ji vilbec vypustit 
a navazat primo posledni nasobic se 
smesovaci dutinou; sumovd cislo priji- 
mace se tim jen nepodstatne zhorsi. 

Vazbu posledniho stupne s filtracni 
dutinou menime posouvanim cel6ho 
bloku mistniho oscilatoru po zakladni 
kostre konvertoru. Vazba mezi posled- 
nim nasobicem a filtracni dutinou musi 
byt kriticka nebo podkriticka. Misto 
kritickd vazby pozname podle toho, ze 
dalsim zvetsovanim vazby se ndm 
proud krystalu'jiz nezvetsuje, ale nala- 
deni filtracni dutiny se stava plossi. 
Tim ovsem klesa Q a tedy i filtracni 
schopnost dutiny. V zadndm ph'pade 
tedy v tdto nadkritickc vazbe pracovat 
nesmime; pouziti filtracni dutiny by pak 
bylo zbytecne. Filtracni dutina odstrani 
nezadouci sumove spektrum nasobicil a 
nepotfebne vynasobend kmitocty krys¬ 
talu. Filtracni dutinu spojime smyckou 
s tercikem ve smesovaci dutine. Posou- 
vdnim terciku menime pak vazbu fil¬ 
tracni dutiny se smesovaci dutinou. Tu- 


to vazbu nastavime tak, aby proud, 
prot^kajici smesovacim krystalem, byl 
asi 0,5 mA (vnitrni odpor mericiho 
pristroje ne vetsi nez 100 Q). Mate-li 
moznost pouzit sumoveho generatoru, 
je vyhodne nastavit tento proud na 
velikost, pri niz namefime minimalni 
sumovd cislo. Neni to vsak dulezite, 
protoze toto minimum je plochty takze 
zisk na citlivosti je nepatrny, Obycejne 
toto hledane minimum lezi v oblasti 
0,3 -r 1 mA. Vetsi proud nez 1 mA 
na diodu neprivadejte! Pretizeni spatne 
snasi. Za tim ucelem je do pristroje za- 
pojen vypinac) kterym pri vysilani ob¬ 
vod . diody otevreme a tim zabranime 
moznemu protekani vetsiho proudu. 

Ze smesovaci diody privadime mf sig¬ 
nal na kaskodu v beznem zapojeni, osa- 
zenou E88CC. Jednotlive indukcnosti 
jsou uvedeny v tabulce T, provedeni je 
'videt z fotografii. Z t6to kaskody priva- 
dime mf signal na vhodny prijimac. 
V mdm pripade to byl prijimac Emil, 
ktery jsem upravil podle AR 1 a 2/1950 
s tim rozdilem, ze jsem zvetsil sirku 
pasma mezifrekvenci, jak jsem to uz 
drive popisoval. 

Konecnym a velice dulezitym dko- 




Obr. 11 


Obr. 1.2 






lem je spravnd nastaveni vazby s ante- 
nou, ktery provedeme nejlepe sumovfm 
generatorem, nebo pri prijmu slabeho 
signalu. (Sam jsem to provedl podle 
3. harmonick 6 vysilacu 144 'MHz, 
kterd^ jsem ze sv£ho okoli sly- 
sel.) Sumovym generatorem ROHDE- 
SCHWARTZ bylo namSreno se tre¬ 
nd ruznymi diodami sumov 6 cislo: 



Mosaz (med l 
postn'brii 



1N21B — F = 8 ; 23NQ50 — F = 4;ji- 
na 23NQ.50 t-^ = 10. _ . 

Doufam, ze uvedenc navody prospeji 
rozsireni superheterodynnich prijimacu 
pro 435 MHz u nasich radioamateru. 
Zaverem dekuji jeste soudruhum Mare- 
sovi, OK 1GG a Chladkovi, OK2VCG za 
poskytnutou materialovou pomoc pri 
stavbe techto prijimacu. 


anteoa 



posuvna cela 
kpstra 


2 

Sl * 
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Tabulka IV. Elektronky pouzivand pro vf zesilovace 


Obr.l4a I * I 


Oznaceni 

CSSR 

6C5D 

LD12 

PC 86 

• 

— - 

— 

— 

Oznaceni 

SSSR 

6S5D 

Gil lb 

— 

6S4P 

— 

— 

— 

Oznaceni 

zapadni 

2C40 

— 

PC 86 

— 

416A 

5794 

5876 

strmost 

[S/mA] 

5 

9—12 

14 

18—24 

50 

. 4 - 

6,5 

ekv. 

M - 

600 

= 400 

250 

200 

— 

- 600 

= 500 


LevnejSi provoz prijimade T60 

Pred casern jsem si ,koupil tranzisto- 
rovy prijimac T60. Jsem velmi spokojen 
s jeho velikosti, vahou i vykonem. Jedna 
vec mne vsak mrzela. jeho napajeni. 
Miniaturni baterie D51 nejsou vzdy 
k dostani, nevydrzi dlouho hrat a hlav- 
ne jsou zatim drahe, cimz je drahy 
i provoz radioprijimace. 

Puvodne jsem napajel T60 dvema 
plochymi bateriemi 4,5‘V spojenymi do 
sdrie, jez jsem vsunul primo mezi destic- 
ku s plosnymi spoji a zadni stenu pfiji- 
maie. Cely prijimac jsem stahl na dvou 
mistech gumovou stuzkou. Nevyhodou- 
byla vetsi vaha a rozmer prijimace. 

Proto jsem provedl jinou upravu a 
hraji tak dodnes: ■ ' . 

Na baterii D51 v.prijimaci hraji jen 
prilezitostne a kdyz prijimace pouzivam 
delsi dobu (ve vlaku, u vody apod.), na- 
pajim prijimac z ndhradniho zdroje 
(dve plochd baterie v krabicce nebo 
pouzdru pro psaci potreby). K pripo- 


jeni baterii jsem pouzil zdirek pro slu- 
chatka. Vyloucil jsem tak moznost 
poslechu T60 na sluchatka, ale zadny 
z mych znamych majitelu T60 si zatim 
nepral poslech na sluchatka - spis lev- 
nejsi provoz. 

Mensi dirku z vyvodu jsem spojil 
primo s kostrou prijimace a na zaporny' 
pol nahradniho zdroje. 

Kladny pol baterie D51 za vypinacem 
jsem rozpojil u potenciometru a pro- 
pojil podle schematu pres rozpojovaci 
kontakt stavajici vyvodovd zdirky. 

Nahradni v zdroj (dve ploche baterie 
4,5 V po 1,40 Kcs) jsem zapojil do serie 
< a pilvodne vlozil do krabicky od mydla, 
do kterd se vejdou dve baterie umistene 
nad sebou. 

Jako' napajeci snury jsem pouiil snury 
od sluch&tek. Zastrcku jsem zhotovil 
pripajenim dvou kousku dratil prislus- 
nych prumeru na konce napajeci snury. 
Draty jsem zalil do asfaltu. Je mozno 
pouzit i dentakrylu, ktery 16pe vypada 
a vice vydrzi. Milan %i&ka 




Vlevo zapojeni prijimace T60 
pred upravou; vpravo po uprave 
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Male, neprodySne uzavrene 
akumulatory £s. vyroby 

V narodnim podniku Bateria Slany, 
ktery od noveho roku patri do vyrobne- 
hospodarskc jednotky TESLA Roznov, 
tj. do soucastkove zakladny radio- 
technickeho prumysiu, uvedli loni na 
trh jeden typ sucheho akumulatoru a 
tri dalsi budou _postupne vyrab’eny 
pocinaje pristim - rokem.' Budou se 
pouzivat pro prenosna merici a detekcni 
zarizerii pro ruznc miniaturni elektro- 
nicke pristroje, pro kapesni svitilny aj. 
Napeti naprazdno jednoho clanku je asi 
1,32 V, provozni napeti se pohybuje 
v mezich 1,2—1,1 V. V tabulce jsou 
uvedeny nekter<5 zajimavejsi elektrick 6 
hodnoty: 


typ napeti 


Ni-Cd aku 225 mAh 
Ni-Cd aku 450 mAh 
Ni-Cd aku 900 mAh 
Ni-Cd aku 2000 mAh 


1j2—1,1 V 
U2—1,1 V 
1,2—1,1 V 
1,2—1,1 V 


kapacita Ah rozmery mm vaha g 


0,225 

. 25x8,6. 

12 

P,450 

14x50 

28 

0,900 

, 14x100 

40 

2,000 

33x61 

160 


Jako vsechny niklo-kadmiov<5 akumula- 
tory, jsou i tyto necitlive pri ponechani 
ve vybitem stavu, jsou odolnc vuci 
mrazu a jsou schopne mnohonasobneho 
nabijeni. Jsou zdroji, kterii v amatdrskem 
svete maji vyvojovou perspektivu. 

K dostani na zvlastni objednavku jsou 
v radioamaterskti prodejne Praha 1, 
2itnn 7 Hd.-\-Kb. 




























Rubriku vede Eva Marhova, OKIOZ 

Jsou uddlosti v fcivote radioamatera, o kter^ch se 
pl§e s radostl, slova se primo do pera derou. Jsou 
ale take nemild ud&losti, a to se pak slova tezko hle- 
daji. V takove situaci prave jsem. Vi jsem popsala 
celou strdnku/pak jsem ji zas pfeSkrtala a zas zacl- 
nam'znova. Opravdu nevlm, jak to napsat. 

Stala se totii takovd ojedineld prlhoda, ktera-n&m 
ke cti nesloudl, splse naopaklj Stydim se o tom 
vdbec psat, ale ven to musi ... • 

Dne 24. 3. 1961 v 0950 SEC se objeviia na celkein 
prazdnem 80 m pasmu kuriozm stanice. Predstavila 
se jako U6HKD, byia v Praze slysitelnd v sile 
S9'-f4-+. Prostd S-metr sel az za roh. Podle 
prefixu a S-metru a doby.bylo na prvnl pohled 
jasne, it si nekdo" zacernil. Prostd hromaddni ne- 
smyslO.' Beheiri" deseti mihut byl nds slavny DX 
odhalen ... 

Uz se sice nekolikrat stalo, ie ndjaky ten chlape- 
sfek se nemohl dockat osmnacti let, kdy se mdize 
^lostat koncese, a tak se takovymhle ,,soukromym“ 
'Vysilanim odskodnoval. Je vseobecnfc zndmo, ze 
inladenci kolem Sestndcti let proddlavajl klackovita 
Jeta, hraji si na hrdiriy, prekypuji sildckymi diny a 
obdas si i rddi hrajf na ndkoho jindho. U devcat se 
takovd jevy prakticky nevyskytuji, nanejvys se ne- 
kterd naudl dvd - tri vety anglicky a hraje si na nd- 
jakou tu Jenny ci Doris. Proto tim podivndjSl je, it 
k takovemu pitvorenl se propftjcila koncesiondrka. 
Kdyd u2 ndkdo koncesi md a deli takovehle kluko- 
viny, to.u i cloveku ztistdvd rozum"stdt. 

Marne se- snazim vmyslet se do dCivodfi, ktere 
vedly Alerfu (a to je ten nas DX-diblik) k tomu, it 
se zadala vydavat za nekoho jineho. Asi byl o ni na 
pdsmu maly zdjem, tak-ztratila nervy a fekla si: 
,,Pockejte, ja v£s>nachytam!“ Ale kupodivu ani jako 
Yzdcny DX neuspela a nenachytala. Nachytali ji. 

Moralka z toho jedna: Prileditostl k sportovnimu 
uplatndni mame dost v ruznych dlouhodobych sou- 
teifeh i v mnoSstvf krdtkodobych zdvodft. DX spo¬ 
jeni se dajl uspdsne navazovat i dnes, v dobc sniZene 
slunecni dinnosti, jak ukazuje ostatne DX - rubrika. 
A kdo se chce obzvldSt vyskotadit, ma k tomu pre- 
krasnou prilezitost na honu na lisku. Pdsma v§ak 
nejsou detskym brouzdalistdm, vhodnym pro hratky 
s kybllckem. Kdyt ndkdo dostane koncesi na ama- 
tdrskou vysilaci stanici, predpokldda'se, ze \ii z det- 
skych let vyrostl. Tomu sloudh hranice 18 let. 
Zustal-li stat pred- touto hranici, nemize vysilat. 

• OKIOZ 

CQ YL 1961 

Jak v YL rubrice breznoveho AR konstato- 
vala OKIOZ, uroven CQ YL zdvodu kazdo- 
'Todne stoupa. Z 25 ucastnic v prvnim zavode 
/v roku 1958 vzrostl podet na 59 v roce .letos- 
nim, takie to liase loni vznesene prdni na 
60 dcastnic sc malem splnilo. 

Croven nestoupa jen co do podtu, ale i co 
do kvality- nav&zanych spojeni a i kvality 
zpdsobu navazovant. Ocastnila jsem se vsech 
doposud poradanych YL zavodu a take jsme 
je s OK2XA i vSechny (krome toho prvniho) 
spolecne vyhodnocovali, a tak mohu rici, ze - 
z tech poslednich deniku jsme meli nejvetsi 
radost. Prumerny podet chyb je 3 na"l denlk. 
Vdtsina operatcrek udelala jen-1—2 chyby ' 


a pouze ve dvou prfpadech dosahuje pocet 
chyb maxima - 8. 

Vzhledem k podtu ddastnic byl i sdm zdvod 
zajimavy. Nebylo zadnych prestdvek - v§ak 
take kdo by byl udeial vsech 59 stanic, mdl 
by tri minuty na jedno spojeni - a to neni 
pHlezitost k nudd! I zpusob, jak byla spojeni 
navazovina, odpovidal ve vdtsine pripadu 
,,zavodnim *normam“ a tem, kterym navdzat 
spojeni v zavodd cinilo jeste potxze, jsme to 
rddy odpustily a kvitovaly predevsim chut, 
s jakou se do zdvodu pustily. 

Nejvetsim nedostatkem zdvodu byla opet 
mala tidast ceskych stanic. Traduje se to ji2 
od zaddtku YL zdvodu, ze se na nem nejvfce 
podileji devdata ze Slovenska. Tak tomu bylo 
i tentokrdt. V zdvodd jelo 26 slovenskych, 
17 moravskych a jen 10 ceskych stanic. A nejen 
to. I provozni uroven ceskych stanic je niisi. 
Letos to z nich byla jen OKIOW a operaterka 
Jana z kolektivru stanice OK1KFX, ktere se 
umistily mezi prednimi stanicemi. Ostatni 
ceske stanice tvodily ,,zadni voj“, nebot’ pr&- 
merne navdzaly menc spojeni nez stanice 
slovenske a moravske. Myslim, ze se v tom 
odraii hlavnd prdce krajskych sekei radia, 
nebot', jak jsem mohla z deniku .a pozndmek 
v nich uvedenych soudit, na Slovensku byly 
zeny k zdvodu systematicky pripravovany 
a teto jejich pripravd byla jak se strany 
vyssich slozek, tak zodpovedn^ch .operaterii, 
venovana velka pozornost. Primlouvala bych 
se za to, aby vsechny krajske sekee radia, 
jednotlivi ZO a zkuseni operateri pripravovali 
zavodnice jiz nyni, aby se ten nepomer mezi 
ticasti slovenskych, moravskych a ceskych 
stanic vyrovnal. V tom prlpadd by nebylo 
tak nemoiznd, aby pocet stanic, soutezicich 
v V. CQ YL zavode, dosahl poctu 100. 

A‘.nyni k vysledkum letoSniho zdvodu. 

V celkovcm poradi se na prvnim mistd umis- 
tila OK2XL s 4032 body. Na druhem miste je 
OK3YI s 2652 body a na tfetim OK2KLN 
s 2265 body pf ed OK3KIB, OK3KFV, OK3KMS, 
OK2BBI, OK3KMY,- OK3KII a OK3KEU. 

V poradi kolektivnich stanic je pak na prvnim 
miste OK2KLN pfed OK3KIB a OK3KFV. 

V poradi soukromych stanic, ktertfch se zii- 
dastnilo celkem 6, zvitezila OK2XL pfed 
OK3YI, OK2BBI, OKIOW, OK2TE a 
OK1CAM. Verejneho pranyfovdni zaslouii 
OK3KAG a OK2KAJ, ktere navdzaly zna£ny 
pocet spojeni a- nezaslaly deniky, takze po- 
dkodily vetsi pocet stanic. 

Perlicky jsem ani ze zdvodu, ani .pri hod-, 
noceni nenasbirala zadne. Za zminku snad 
stoji pHpotninka jedne operaterky, kterd si 
stezuje, it ji jejich ZO cvifiil v rychlotelegraf- 
nim zpusobu navazovdni spojeni a ie se ji 
pak tempo zdvodu zdalo pomale. Snad si 
viak ze sveho umisteni v zdvodc vezme po- 
nauceni, ze v zavode nezalezi ani tak na vy¬ 
silaci rychlosti, jako na provozni spolehlivosti 
zarizeni stanice a provozni jistotS operaterky. 

Pfi hodnoceni nam delaly potize okresni 
znaky, nebot*‘nfkterd operatdrky davaly zna- 
ky stare, nekterd nove, ndktere je bchem 
zavodu mdnily a nektere.si iniciativne vymys- 
lely znaky vlastni. To ale nebyla ani tak chyba 
operaterek, jako distribuce AR nebo zpdsobu, 
jak se poslouchaji zpravy OK1CRA. Prikladne 
si vedli v Zapadoslovenskem kraji, kde stani- 
cim veas vydali nove okresni znaky. 

Zavdrem se pfipojuji k nazoru Evy, OKIOZ, 
a dalsich stanic, aby pro pristi rok byly za- 
planovany dva celostdtni zavody pro 2eny, 
abychom mely Sasteji moznost se procvicit. 
nebot' do souteii s muzi se vetsihe devdat moc 
nechce. Jeden z techto dvou zdvodu by mel 
mit uz i trochu tez§i podminky, cimz by se 
stal podstatne zajimavcjsim. A bude-li zdvod 
od zdvodu stoupat uroven tou mdrou jako N 
dosud, mdl by soutdzni odbor pfi Cstfedni 
sekei radia pomalu pfipravovat podminky 
pro • mezindrodni iYL zdvod, ktery by byl 
porddan kazdoroend k Mezindrodnimu dni 
zen. Olga Muronovd, OK2XL 



Soudruzka CuHko- 
va se v Dlouhe Louc- 
ce stala radiovou 
operaterkou. Vice 
potrebujeme ' tako- 
vych, jako jsou sou- 
druzi, kteri vybu- 
dovali kolektivku 
OK2KEN.Hlavne 
na vesnicich! 



Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR, 
nositel odznaku „Za obetavou praci“ 

Snad bychom si' mohli v dnesnim cislc, jehoz 
uz^verka spad^ do dni, kdy nemuzeme ko'mentovat 
2ddny zSvod, vsimnout trochu blize technickd 
stranky soiicasneho provozu na VKV. Jednim z md- 
fitek technicke urovnd na VKV jsou dosazene vf- 
kony - preklenute vzddlenosti. V porovnani se 
zahraniemmi stanicemi na tom nejsme rozhodnd 
Spatne, i kdyz v primeru pouzivame slabsich vysi- 
lacu. Zd^lo by se tedy, zc'neni duvodu se zamyslet 
nad technickou strdnkou nasich zarizeni. Je tfeba 
si vsak uvedomit, it vsechna spojeni na 145 MHz, 
jez jsou zafazena v nasich tabulk^ch, byla uskutec- 
ndna za podminek, ktere neni mo2no povazovat za 
bdind, normdlni. Byla uskutecnena za takovych 
podminek, pri kter^ch.bylo mozno i s mene vy- 
konn^m zaflzenim preklenout takove vzddlenosti, 
jake nelze preklenout s nasimi zarlzenlmi kdykoliv. 
Tato* skutecnost ov§em nijak vysokou hodnotu 
tdchto spojeni nesniiuje. ?redpokladem toti2 neni 
jen schopne zarizeni, ale i dokonale zvlddnuti toho 
ktereho druhu provozu a v neposledni fade i zna- 
losti v oboru Sifeni VKV troposferou nebo odrazem 
od meteorickych stop & polarni zire. Cim.hlubli 
znalosti v oboru Sifeni, tim Idpe je mozno vystihnout 
pravy okamzik pro vyuziti toho ktereho druhu siren! 
a tim delsich spojeni je mozno dosahnout. Kvalitu 
zarizeni vsak ov£rime objektivneji pfi beznych pod- 
mlnkach, pfi sifenl troposferou bez inverznlch 
vrstev, pfi tzv. standardni atmosfcfe, kdy rikame, 
it „z&dne podminky nejsou" nebo „podminky jsou 
Spatnd", kdy jsou poslouchdny stanice vzcUlene 
max. 150 a i 200 km. 

Bylo by mo^no za takovych podminek, vhodnou 
a dostupnou upravou zarizeni a ze stejneho QTH 
zaslechnout stanice vzdalenejsl ? Tuto otazku si jiste. 
mnozl polozill, ale ne vsichni.na ni spravn^ odpo- 
v^dl. Nechme dnes stranou otazku anreny a podi- 
vejme se na pfijlmac f - obvykle krystalem flzen^. 
konvertor s modern! elektronkou na vf stupni plus 
pom^rn^ dobre cejchovany laditelny mezifrek- 
venini prijlmac - vetsinou inkurantni. VetSina 
nasich amaterfl pouifva.v soucasne dob^ konvertory 
osazene na vstupu PCC84, ECC85, mnozl majl jiz 
E88CC. Dosti castp se vyskytujl kombinace 6AK5 - 
6J6, resp. 6F32 - 6CC31. Velmi dobre konvertory 
se soumernym vf zesilovadem s 6J6, dosud velmi 
obllbehd a rozSlfene v Anglii, se u nas praktickv 
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PftEHLED REKORDCT NA AMATfiRSK^CH 

VKV pAsmech 




,Sv5tov6 



* 

50 MHz 

JA6FR 

- LU3EX 

19 190 km 

Es ■ 

24. 3. 1956 

70 MHz 

CN8MG 

- G5MR 

2 000 km 

Es 

25. 5. 1960 

145 MHz 

KH6UK 

- W6NLZ 

4 087 km 

T 

8. 7. 1957 

220 MHz 

KH6UK 

- W6NLZ 

4 087 km 

T 

22. 6. 1959 

435 MHz 

G3KEQ 

- SM6ANR 

1 047 km 

T 

12. 6. 1959 

1 296 MHz 

W1BU 

- W6HB 

4 340 km 

EME 

21. 7. 1960 


K6AXN/6 

- W6DQJ/6 

644 km 

T 

14. 6. 1959 

2 300 MHz 

W6ET/6 

- W6IFE/6 

240 km 

T 

5. 10. 1947 

3 300 MHz 

W6IFE/6 

- W6VIX/6 

304 km 

T 

9. 6. 1956 

5 650 MHz 

K6MBL 

- W6VTX/6 

54 km 

T 

12. 10. 1957 

10 000 MHz 

W7JIP/7 

- W7LHL/7 

424 km 

T 

31. 7. 1960 

21 000 MHz 

W2RDL/2 

- W2UKL/2 

23 km 

T 

18. 10. 1958 

30 000 MHz 

K6YYF/6 

- W6NSV/6 , 

152 m 

T 

17. 7. 1957 

, 


Evropsk£ . 



70 MHz 

CN8MG 

- G5MR 

2 000 km 

Es 

25. 5. 1960 

145 MHz 

HB9RG 

- OH1NL 

1 800 km 

MS 

13. 12. 1960 


G5NF 

- I1KDB 

1 741 km 

Es 

14. 6. 1959 


GW2HIY . 

- OK2VCG 

1 540 km 

A 

6. 10. 1960 


GI3GXP 

- OKIVR/p 

1 518 km 

T 

28. 10. 1958 

435 MHz 

G3KEQ 

- SM6ANR 

1 047 km 

T 

12. 6. 1959 

1 296 MHz* 

DLSGU/p 

- HB1RG 

300 km 

T 

2. 9. 1960 

2 300 MHz 

. OKIKAD/p 

-OKIKEP/p 

70 km 

T 

4. 9. 1960 

10 000 MHz 

HB1FU 

- HB1JP 

214 km 

T 

18. 7. 1959 



Ceskoslovenske 



86 MHz 

OKIKRC/p 

-OK3KAP/p 

434 km 

T 

7. 1959 

145 MHz 

OK2VCG 

- GW2HIY 

1 540 km 

A 

6. 10. 1960 


OKIVR/p 

- GI3GXP 

1 518 km 

T 

28. 10. 1958 


OK2VCG 

- SM3AKW 

1 502 km 

MS 

11. 8. 1960 

435 MHz 

OKlUAF/p 

- OK2KEZ/p 

315 km 

T 

7. 9. 1958 

1 296 MHz 

OKIKAX/p 

- OKIKRC/p 

200 km 

T 

5. 9. 1954 

2 300 MHz 

OKIKAD/p 

- OKIKEP/p 

70 km 

T 

4. 9. 1960 


nevyskytuji. Snaha zlepiit dosavadni pfijimaci za- 
fizeni se u vdtsiny amaterfl projevuje snahou zdoko- 
nalit konvertor. Proto byly odlozeny konvertory 
s 6F32 a 6CC31, a proto se take shdni E88CC misto 
PCC84, proto se uvazuje o EC86 nebo 417A misto 
E88CC. Sumove dislo v dB Si kTo, dulezit^ para- 
metr.VKV pfijimadfi, je ddno predevSim prvnlm 
stupnSm. Snaha zlepsit ddle toto 5umovd dislo pod 
3 kTo vsak md na 145 MHz vyznam, pokud 
ndm jde opravdu jen o to §umovd dislo, pokud ndm 
jde o co nejlepSi vysledek mefeni Sumovym gene- 
rdtorem. Z hlediska praktickeho, vyuiitelneho pri- 
nosu kcelkove kvalitd pfijimaciho zafizeni, md ji i 
vyznam maly. Honba za jeStd menSim sumov^m 
dislem ztrdci svuj prakticky vyznam, kdyz se dosta- 
neme na 145 MHz k hodnotam men§im nti 4 Si 
3 kTo, kdy dalsi zlepSeni sumov^ch vlastnosti se 
v praktickem provozu neuplatni' vlivem vndjsiho 
omezeni - pfijiman^m sumem. Z praxe vime, ze 
Sumove vlastnosti vetSiny na§ich.konvertoni odpo- 
vidaji pouiitym elektronkdm - Sili konvertory jsou 
dobre serizeny. Potvrdila to i mefeni provident be- 
hem poslednx besedy ds. VKV amateri. 

Dobr^m a prtikaznym ovdrenim sumov^ch vlast¬ 
nosti konvertoru je mdreni vnSjSiho Sumu na 
145 MHz. Toto mefeni si mfize provest kaid^ a tak 
i bez Sumoveho generdtoru ovdfit vlastnosti konver¬ 
toru. V principu jde o stanoveni pomeru • napeti 
(nejldpe na detekci pfijimade),- resp. vychylek na 
S-metru pri pripojene antdnd a pfi pfipojenem 
ohmickdm odporu, jehoz hodnota se rovnd impe- 
danci pouziteho napdjece. Predpokladem je, ze 
antena je na pouiity napdjec sprdvnd pfizpfisobena, 
resp. impedance antdny se rovnd charakteristicke 
jmpedanci napdjece (blizsi informace o konstrukci 
takoveho zakoncovaciho odporu viz AR 9/1960 
str. 264). Je-li kTo konvertoru Iep§i nez 3, md byt 
vychylka indikdtoru pri pripojene.amend vetsi nei 
je-li napdjeS zakonccn odporem. Konvertor jiz pri- 



Soufazova sestnactiprvkova antena soudruha 
Kolovratnika, OK1VCJ,■ opravdu pry vse- 
chnu energii vysllace vyzafl do eteru 


jima vnSjsi sum, a kaidy signdl, ktery je moino ddle 
zpracovat, musi byt silnejSi nez tento vnejSi sum. 
i Je-li S-metr ocejchovdn, lze pririistek sumu vy- 
jddrit primo v dB. Hladina vndjsiho Sumu neni 
stejnomSrnd a nemdnna, ale kolisd s denni i nodni 
dobou a zdleii na smdrovdni antdny atd. Zdrojem 
prijimandho Sumu m'ftze b^t na pdsmu 2 m nejen 
radiove zdreni Slunce, pokud je nizko nad obzorem, 
nebo pokud na nd namtrime antdnu, ale i nejbliZSi 
okoli, at'.je to zafeni Zeme Si Sumove spektrum po- 
ruch z rozlidnych zdvodCt nebo celych mest. Uve- 
dene mdreni muze kazdemu pfinest krome overeni 
vlastniho konvertoru celou radu zajimavych prak- 
tickych poznatkti o urovni sumd z jednotlivych 
smerti a tim i o moinostech spojeni tim kterym smS- 
rem v t£ kterd dobe. 

Podobnd mSfeni jsme provddeli v unoru t r. 
v OK1KRC na jiznim okraji Prahy. Bylo .pouzito 
konvertoru s E88CC v mezizapojeni — sumovd 
Sislo 2,2 kTo, Sumove Sislo.pres pouiity 70 Q kabel 
2,7 kTo. Smerovd antena se ziskem 12 dB. Pfi ota- 
ceni anteny v horizontdlni rovinS kolisala uroven 
vnejdiho sumu o 1 az 12 dB nad urovni sumu 
z ohmickdho odporu. Nejvetsim zdrojem Sumu byl 
stred mesta (a i 12 dB). Sum Sluncc nizko nad 
obzorem byl stanoven, pokud nebyl maskovan vet- 
dim sumem z jin^ch „pozemskych zdrojfi“ v tom 
smSru. Velmi dobre bylo mo^no Slunce prijimat 
behem dne, byla-li antena namirena primo na 
Slunce, tak2e byl vyloucen prljem od zeme. Radiovd 
sluneSni zdreni zvydilo uroven sumu na 145 MHz 
o 3 ai 6 dB nad Sum odporu. Je treba poznamenat, 
ze k mefeni je naprosto nutn^ ruckovy* indikdtor, 
protore sluchem.nelze postrehnout prirusiek Sumu 
do 3 dB. Vyhodne je pfipojit ke konvertoru 
souosy prepinaS a pro kazdS natoceni antSny pfe- 
pojit na vstup stfidave nekolikrdt antenu a zakon- 
Sovaci odpor (vypnout AVC!). 

Prokdfe-li takove mefeni dobre dumovS vlastnosti 
konvertoru, pak nema vyznam dalsi snizovani Sumo- 
veho Sisla opatrovdnim drah>’ch a tSzko dostupnych 
el Ktronek. Optimdlne nastaveny a serizeny kon¬ 
vertor s dobrou E88CC md 2,2 kTo. Dve 417A 
v kask6dnim zapojeni maji max. 1,8 kTo. Kaskdda 
s6AK5 fiako trioda) a 6J6 ma pfi optimalnim seri- 

Q 


zeni a i 2,6 kTo. Konvertor s 6J6 v soumernem za¬ 
pojeni na vf zesilovafii dokonce 2,5; a pouzije-li se 
dvou 6J6 s ,propojen>'mi systemy, lze dosdhnout a i 
2,3 kTo. Je tedy videt, it rozdily jsou. skutecne 
velmi male, mnohdy srovnatelne s chybami, kterych 
se mCiieme lehce dopustit pfi mefeni. Na stavbu 
novSho konvertoru by mel tedy pomyilet jen ten, 
kdo na svuj konvertor „neslydi Slunce“. 

Hlavnim a podstatnym nedostatkem vetdiny po- 
uiivanych pfijimaSfi jsou vsak laditelne mezifrek- 
veneni prijimaSe. Konvertor prosel urcitym v^vo- 
jem snad v ka5de stanici. Na jedne strane byl po- 
stupne zdokonalovdn, ale na stranS druhe pfipojo- 
van ke stdle stejnSmu mf pfijimaSi - vetdinou 
FUG XVI, ssifkou mf pasma takfka nSkolikdesitek 
kHz. Temer 80 % nasich stanic je vybaveno tako- 
vymi pfijimaci. Zuieni propustneho mf pdsma z 
20kHz na 4-6 kHz, postaSujici pro telefonii, je ne- 
pomeme ucelnejdi opatreni n ti zlepdeni sumovSho 
Sisla ze 4 na 2 kTo. Pro nikoho, kdo postavil dobry 
konvertor, nebude jiste obtizne doplnit osvSdcenou 
,,fuginu“ druhym smcdovacem a mf zesilovacem 
s normdlni rozhlasovou mezifrekvenci 465 nebo 
127 kHz, upravenou tak, aby propoustela jen to 
nejnutnejsi. Pfi provozu A1 je mozno jit jeste dale, 
na pouhych nSkolik set Hz, bud 1 pomoct dalsi niidi 
mezifrekvence, nebo uzitim nf filtru. Takto upra- 
veny mf prijimaS teprve umoini dokonale vyuzit 
vynikajicich vlastnosti dnedmeh modernich elek- 
tronek na vstupu konvertorQ a zdokonali znaSnS 
celc pfijimaci zafizeni nehledS na vybornou selek- 
tivitu, potfebnou a nutnou zejmena pfi soutezich 
na stdle vice obsazenem pdsmu. 


Trochu jinou pripominku, tykajici se vsak v pod- 
statS take technickeho vybaveni, ndm zaslal 
OK1VCW: 

Neni snad ncjakS vetsi schSze veetne plendrnich 
schfizi U$R, kde by se neozyvaly hlasy, poukazujicJ 
na nedostatek modernich souSdstek, jako jsou 
konektory, krystaly, vysilaci elektronky na.VKV 
apod. Zda se vdak, ze tyto narky nejsou uplne oprav- 
nene, protoze maji-li stanice soukrome i kolektivni 
moznost ziskat elektronky GU32, doslova nad nimi 
,,ohrnuji nos“. Tim mam na mysli stanice z celS 
republiky, tedy i Slovenska, odkud bylo stiinosti na 
nedostatek materidlu vidy nejvice. Co2 jsou tak 
bidne podminky, it sena 145 MHzdaji delat spojeni 
jen pomoci elekffonek typu GU29 nebo REE30B? 
Nebo je to proto, ze se tyto elektronky prdvS „nosi“ 
a kdyz jsme samostatne hospodarici organizace, tak 
proc by mel OV Svazarmu zaplatit za GU32 ne- 
celych 100 Kcs, kdyz nam muze pridelit KV Svaz¬ 
armu REE30B za 2200 K£s. 

Otdzkou je, jak se tyto elektronky na PA vy- 
silaSu shodnou s povolovacimi podminkami hlav- 
ne VKV koncesiondrfi nebo se soutSinimi pod¬ 
minkami Polniho - dne. Deld snad nSkdo jeden 
vysilaS pro* doma a jiny pro PD? UrcitS ne 
a rtzne pouze pro formu vestavene pfepinace 
vykonu vzbudi u kaideho jen usmSv. Potom do- 
chazi k takovym spojenim, jako se stalo pfed ne- 
kolika lety v Praze. Na pasmu 160 m se ptd jedna 
prazska stanice stanice britske, kterd zde byla velmi 
dobfe slySet, jakou elektronku md na PA vysilace. 
Odpovdd prisla, it 813. Pro doplneni jiz jen tolik, 
it britske stanice mely v teto dob^ povolen na 160 m 
maximdlni pfikon pouze 10 \V. To znamend, ze by 
zhavici prikon asi 3 x prekrocil pfikon anody. 
Tento poraer je u GU29 trochu „pfizniv£jsi“. Zha¬ 
vici prikon je tady pouze 14,2 W. Naslo by se jistfi 
i dost prikladu z PD 1960. Podle toho neni asi da- 
leka doba, ze stanice, zacinajici na VKV (a tech se 
toto m6 poviddni hlavne tykd) budou stav^t svuu 
prvni vysilad s 2 x RE65A. U tdeh nejmladSiclT 
predpokladdm, ze zacnou hned s RE125A. VSem 
tern pfeji, aby jejich nejbliisi soused s televizorem 
byl mistrem sveta v boxu. A jak md pracovat vedle 
podobneho „silostroje“ jin^ amater? Takovy chu- 
ddk je potom od^dzdn vysilat v dobc, kterou mu 
majitel „silostroje“ urdi. 

Pro uplnost bych chtcl je5td poukazat na vysledky 
dosahovand s QRP zarizenimi. OK1GV je s vy- 
slladem, osazenym na PA elektronkou RL!lP2, sly§et 
fone v Praze RS 58/9. Stanici OK1KKG necini 
potije navazovat spojeni do 100 km s bateriovym 
vysiladem o prikonu 1,2 W a kdyby tato stanice pra- 
covala telegraficky, byly by spojeni jiste delJi. 
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O BBT 1960 pracoval DLlZU/p s vysiladem o pH- 
konu 8 W a byl slyset v Praze RS 57/8. Je snad zby- 
tecne se znovu zminovat o pokusech mezi stanicemi 
OK1VEX v Praze a OK1VMK v Jablonci, kter^ 
stanici OK1VEX je§t& srozumitelnSpfijimal fonicky 
pri vystupnim vykonu vysilaie 15 mW. Jd sdm jsem 
uskuteinil telegraficke spojeni se stanici OK3KEE/p 
(Velkd Javorina), jejiz vysilac me! na konci elek- 
tronku 6L41 zapojenou jako zdvojovac, a pfikon 
2 W. Na zdver ji i jen tolik, 2e nikoli s mohutnym 
pfikon em, ale s dobrou antenou a hlavne s dobrym 
prijimacem lze uskuteinit velmi peknd a vzdalend 
spojeni. ‘ 

DRUZICE ZEME S VYSfLACEM NA 
144,000 MHz 

Jak jsme jiz pred Casern ozndmili, md byt letos 
vypusltena na ob££nou drdhu kolem Zeme maid 
druzice, ktera ponese tranzistorovy vysilac pracu- 
jicina kmitoctu 144,000 MHz. Md jmeno OSCAR I. 
Jsou to zkratky anglickeho nazvu „Orbital Satel¬ 
lite Carrying Amateur Radio'* (ob6:zny satelit ne- 
souci amatdrskd, radio). Druiice o vdze menSi nefc 
1 kg bude vynesena na obSinou drdhu spolu s ne- 
kterou jinou druiicl. Projekt OSCAR je toti2 dilem 
americk^ch amaterti, kteri pracuji v institucich za- 
b^vajidch se vyzkumem kosmickeho prostoru. Aby 
celd zdlezitost dostala sirSi zdkladnu byla utvofena 
tzv. a ,Projekt Oscar Association". Cleny teto spo- 
lednosti jsou nebo se mohou stdt jednotlivd ame- 
ricke nebo zahranicni amatdrske kluby. Vykon yy- 
silace instalovaneho na tetoprvni amaterskd druJici, 
bude 20 raW, predpoklddany dosah pfes 800 km. 
Vysilad - tranzistorovy oscildtor, zdvojovai a kon- 
covy stuped - bude napdjen se sluneim kremikovd 
baterie. Bude umisten v kovovem vdlci o. prCunSru 
9 cm a deice 15 cm. Antena - dva zkfizene pulvlnne 
dipoly. Pocitd se, ze amateri vykonaji pozorovdnim 
tdto velmi jednoduSe vybavend druzice velmi cen- 
nou prdci. Oiekdva se znacnd mnozstvi zprdv o po- 
zorovdnl v porovndni se-sledovdnim jinych druzic, 
jejichi pozorovdnim se pochopitelnd zabyvaji jen 
v&deckd nebo yojenskd instituce, jichz je urdte 
menS net stanic amaterskych. Podle poslednich 
zprdv byl jii OSCAR I vyzkousen v letadle a v po¬ 
lo vine Cervna md byt vynesen na ob£znou drahu. 

Dalsim projektem spolecnosti je OSCAR II, 
ktery bude pracovat jako prevddec. Bude pfijimat 
signdly na kmitoitu 52,00 MHz, pfevaddt je na 
144,000 MHz a vysilat zpet na Zem. Dosah je ddn 
predevsim vybayenim „pozemnich“ amaterskych 
stanic. Pfijimad na 52 MHz md sifku pdsma 10 kHz, 
dtlivost 0,5 /iV/m pro 1 V vystupnilio nap£ti. Vy- ( 
silai na 144,000 md mit vykon 50 mW. Dosah tedy 
bude teoreticky pres 1600 km pri uiiti 100 W vysi- 
lace a antend 12,5 dB u pozemniho vysilaie 52 MHz 
a pfi uziti prijimaci antdny 16 dB na 144 MHz. 
Celd zafizeni md byt umisteno ve vdlci o prtimdru 
15 cm, deice asi 40 cm a vdze pod 5 kg. Napdjem 
obstaraji akumulatorove baterie. Zafizeni md vy- 
drzet v nepretrzitem chodu asi pdl roku. 

Je viddt, ic ndpln amaterskd prdee na VKV pds- 
mech se stdvd stale rozmanitejsi a od VKV ama- 
terti se opdt odekdvd zdjem o spoluprdci pfi zkou- 
mdni takovych problemu, kterymi se zabyvaji 
ostatni vddeckd instituce. 

* ★ * 

majAky na vkv pAsmech 

Po dobrych zkusenostech, ziskanych finnosti ma- 
jdkfi ha amaterskych VKV pdsmech behem Mezi- 
ndrodniho geofyzikalniho roku a MGS, zustavajf 
ndktere z nich v cinnosd naddle a objevuji se i nove. 
? DM0VHF na 145,600 MHz u Posnecku v NDR je 
nepretrzitd v cinnosti jii delsi dobu. Vysilai o vy¬ 
konu 20 W je' opatfen soufdzovou antenou, smero- 
vanou na sever. Vysild text „Test deDMOVJJF". Pri 
dobrych podminkdeh byvd slyset i u nas diky jistdmu 
zpdtnemu zdreni vlivem.nijak vynikajicxho predo- 
zadniho pomeru. Je slySet zejmdna v zdpadni a jiznl 
ddsti Cech. OK1VDM ho posloucha velice casto 
a osvddcil se mu jako dobry indikdtor podminek. 


OZ7IGY na kmitoitu 145,956 MHz zftstdvd 
v Cinnosti i po skondeni MGS se stejnym progra- 
mem. 

GB3VHF na kmitodtu 144,500 MHz je v Cinnosti 
dennd od 0830 do 0159 SEC. Poditd se v§ak s-ne- 
pretrzitym chodem celych 24 hodin. Bliz§i infor- 
mace nejsou zndmy. 

DL0SZ na kmitoitu 432,008 MHz pracuje ne- 
pretriite z Mnichova. Vykon vysilace 20 W, antena 
dlouha Yagi, smerovand na*sever. Text „Test de 
DL0SZ" a pak 10 vterin edrka. Zprdvy o poslechu 
prijima DJ5LZ v Mnichove. 

★ * * 

VKV DIPLOMY OD 1.1. 1961 

Od 1.1. 1961 byly nasim amaterfun udileny tyto, 
diplomy: 

VKV 100 OK: Diplom i. 1 SP6CT, i. 2 OK1VR, 
i. 3 OK1VCW, i. 4. OK1KRC, 
i. 5. OK1VAM, c.,6 OK1VCX, 
i. 7. OK1AAB, c. 8 OKI SO, 9 

OK1PM, i. 10 OK2VCG, t, 11 
OK1AMS. 

Vsichni za spojeni se 100 rfiznymi 
OK stanicemi na pdsmu 145 MHz. 

VHF 25: OK1VCW, OK1VR, OIClVAM 

VHF 50: OK1VR 

WAOE - VHF OK1VR diplom c. 005. • 

Zadame majitele daRich diplomu VHF6, 
VHFCC, aby nam sdelili cisla, pripadni datum 
vystaveni, abychom mohii uvefejnit uplny prehled. 



Rubriku vede Mirek Kott, OKI FF, mistr 
radioamat6rsk4ho sportu , 


Psdt dnes o uddlosti z 12. dubna, to je jisti jiz 
.trochu pozdi, zvldSt, kdyi jii byl major Gagarin 
i u nds v Ceskoslovensku a tisk, rozhlas a televize 
pfi te pfOezitosti uvefejnily kaldy dosazitelny 
detail. Pfesto se musim zminit o dojmu, ktery v nds 
nechal onen'pamdmy den, a o ohlasu, jaky tento 
cin vyvolal na amaterskych pdsmech. 

Dopisovatele mi pi§i o tom, jak amatefi z celdho 
svita gratulovali na pdsmech sovetskym amatenim 
k letu prveho clovika vesmirem. Velmi pekny dopis 
pi§e hapfiklad posluchac OKI-11819: ,,Pfedni je 
treba se zminit o kosmickem letu s. Gagarina. Tak 
jako na vdechny lidi na svete zapusobil tento let, 
zapusobil i na amatery. Jd sam jsem na to vSe byl 
velmi zvedavy a tak jsem „§el“ hned na pdsmo a 
skutefine jsem na 14 MHz zaslechl GI ve spojeni 
s UB5, kde GI ke konci svdho spojeni rika: VY FB 
FIRST COSMONAUT MJR GAGARIN! Jisti 
krasny pfiklad mirove spoluprdee mezi amatery." 

Jd sdm jsem mil tu sm&lu, de ac jsem byl rano 
na pasmu a zdrzel se doma, nevedil jsemj de led 
prvy kosmonaut vesmirem a potloukal jsem se na 
dvacitce, kde okolo 0730 bylo pdsmo celkem slabd, 
ale §la dilat Havaj (KH6). Zdd se tedy a skutecnost 
dala sovetskym soudruhim za pravdu, ie pdsmo 
40 m bylo pro spojeni na velkou vzddlenost nejlepsi. 
Jinak nevim, zda u nds byl s. Gagarin zaslechnut 
primo pfi jeho historickem letu. Snad budeine mit 
pfisti §tesd a budeme slyset, a£ zase dalsi kosmonaut 
poleti tfeba okolo Misice. Jen nas rozhlas hldsil, ze 
ital§ti amatefi pry slyseli s. Gagarina, ale jinak tuto 
zprdvu zatim nemdm ovefenu. 


„DX 2EBftICEK“ 


Stav k 15. bfeznu 1961 
Vysilacl 


OK1FF 

269(285) 

OK1US 

117(145) 

OKlCX 

226(239) 

OK1KW' 

117(125) 

OK3MM 

224(236) 

OK3KFE 

114(150) 

OK1SV 

218(245) 

OK1AAA 

113(143) 

OK1VB 

198(225) 

OK1ZW 

110(117) 

OK1XQ 

198(205) 

OK3JR 

102(132) 

OK1JX 

192(208) . 

OK1KJQ 

102(129) 

OK3DG 

191(193) 

OK2KFP 

99(127) 

OK1FO 

184(200)' 

182(203)" 

OK3KFF 

98(121) 

OK3EA 

OK1FV 

96(124) 

OK3HM 

180(201) ■ 

OK1VO 

94(125) 

OK1MG 

175(199) 

OK1KCI 

94(124) 

OK3KMS 

172(202) 

OK3KAG 

93(123) 

OK1CC 

171(196) ‘ 

OK2KJ 

93(102) 

OK1AW 

162(192) 

OK1BMW 

90(135) 

OK2NN 

149(172) 

OK1KSO 

87(110) 

OK1MP 

148(156) • 

OK1ACT 

85(132) 

OK2QR 

146(177) 

OK3KAS 

83(116) 

0K30M 

142(183) 

OK1TJ 

83(105) 

OK1LY 

145(184) 

OK2KGZ 

80(104) 

OK3EE 

139(157) 

OK2KGE 

79(96) 

OK20V 

131(155) 

OK3KBT 

77(81) 

OK1KKJ 

127(149) 

OK2KMB 

74(99) 

OK2KAU 

123(151) 

OK3KGH 

62(88) 

OK1KAM 

122(141) 

OK2KZC 

59(69) 

OK3HF 

118(135) 

OK1CJ 

57(70) 


Posluchac! 




OKI-9097 

92(202) 

OK3-9969 

191(248) 

OKI-8538 

89(156) 

OK2-5663 

176(240) 

OKI-2689 

88(143) 

OKI-3811 

165(230) 

OK2-3517 

87(160) 

OK2-4207 

156(251) 

OK3-3959 

87(155) 

OKI-3765 

140(204) 

OK3-3625 

85(235) 

OK2-3437 

136(203) 

. OKI-7565 

83(204) 

OKI-4550 

130(231) 

OK2-3442/1 

83(202) 

OK2-6222 

130(228) 

OKI-4310 

81(196) 

OK3-9280 

127(205) 

OKI-1198 

81(153) 

OK3-6029 

126(185) 

OKI-6139 

.80(180) 

OKI-4009 

124(197) 

OKI-5169 

78(160) 

OK2-4179 

122(190) 

OKI-8188 

78(158) 

OK3-7773 

120(201) 

OKI-6732 

77(156) 

OKI-3074 

119(232) 

OKI-11624 

73(157) 

OK3-9951 

117(186) 

OKI-6548 

72(172) 

OKI-7837 

116(175) 

OK2-1541/3 

72(161) 

OKI-3421/3 

115(229) 

OKI-8445 

71(167) 

OK3-7347 

113(200) 

OK2-4243 

71(147) 

OK2-6362 

113(188) 

OKI-593 

70(150) 

OKI-8440 

112(217) 

OKI-1608 

70(127) 

OKI-6292 

112(177). 

OK3-6473 

69(149) 

OK3-5292 

108(230) 

OK3-1566 

68(140) 

OKI-6234 

106(186) 

OKI-6423 

66(134) 

OKI-7506 

104(201) 

OKI-7050 

66(110) 

OK2-4857 

100(185) 

OK3-4667 

65(165) 

OK2-3301 

100(170) 

OK3-5773 

63(160) 

OK2-5462 

99(202) 

' OKI-8447 

63(159) 

OKI-5194 

99(171) 

OK3-8181 

58(125) 

OKI-6119- 

98(217) 

OK2-6074 

54(147) 

OK3-4159 

95(195) • 




Novinky a zprdvy z pdsem 

Tentokrate mimo dvou novych zemi pro diplom 
DXCC, o kterfch pi§i ddle, se chci zminit o novych 
volacich znacich, kterd jsou nebo budou novi za- 
! vedeny x v nektery-ch novych africkych zemich, 

Od 1. 5. 1961 se maji pouzivat tyto novd znacky: ( 
*TL8 - Stredoafrickd republika 
TN8 - Republika Kongo 
TT8 - Republika Cad 
TU2 — Republika Pobfeii slonoviny 
A jeste dve nezaruiene zprdvy o novych 
znacich. Na 14 MHz byl slysen 304TL (trl 
4 Oto), coz velmi podezrele zni na pirdta, nebo< 
304TL je oznaceni americkd vysilaci elek- 
tronky! Druhou nejasnou znackou je 5N7AH, 
ktery byl slysen na 21 MHz s AM telefonii. 



Konvertor pro 435MHz, zhotovenj v kolektivce 0K1KKD na Kladne Polniho dne 1960 se take zucastnil zapadonemecky amater DJ4TK 

se svymi harmonickymi. Bude slyset i letos? 












Dalri nove zcme byly oficialne vzaty do seznamu 
zemi pro diplom DXCC, Vime jii o nich del§i dobu, 
ale teprve nyni byly uzndny. Je to vychodru Pa¬ 
kistan (AP2) a ostrov Kure (KK nebo KH6). QSL 
Ustky se prijimaji ai od 1. 7. 1961. Drive poslane 
listky nebudou zatim uznany a budou posldny zpet. 
.Zajimav& zprava hlavn£ pro ty, kteri delaji 
spojeni pro diplom DUF, je ta, ze i po datu 
obdrzeni samostatnosti plati nove africke 
zeme byvalych francouzskych kolonii (FF a 
FQ) pro diplom DUF. Totei plati I pro dfi- 
vejsi Madagaskar (FB8), dnesni Malgasskou 
republiku. Vyjimku Cini pouze 7G1 - Guinea* 
ktera do DUFu neplati. Posledni dobou md 
tedy REF velkd starosti se zememi pro diplom 
DUF a kdyby si stile jeste nezapotitavali svoje 
dMv&jsi kolonie a dnes samostatne zemi pod 
ziminkou, ze zustivaji deny Francouzski 
unie, byl by diplom DUF na zem6 chudy! 

Podminky na Pacifik nejsou posledni dobou vy- 
nikajici a tim vice nas mrzi, it na 14 MHz pracuji 
nyni iasto telegrafii VR6AC,a VR6TC. Obabyli 
v posledni dobe casto dSldni americkymi stanicemi 
a pouze n£kolika- evropskymi stanicemi. NejlepSi 
dobou na ne je mezi 0700—0900, a to je doba pro 
nas nevyhodna. Jeden musi preci take jit nekdy do 
prace, it ? 

^ Presto bylo mo2no nekdy slychat na pas- 
mech stanice z Pacifiku, jako napr. VR3L,se 
kterym taki nekolik evropsky'ch stanic dclalo 
spojeni telefonii na 21 MHz, hlavn£ zase v do- 
polednich hodinach. DalSi raritou pasma 
21 MHz byl FU8AA, ktery po velmi dlouhe 
dobe se zase objevil na jpasmu a byl zde slysen 
az S8 telegrafii, ale bylo to opet v 0730! 

K3HVN bude od cervna pracovat z Indonesie 
pod znaikou PK1SX a poiiti se prtf s tim, ze FCC 
jeho.cinnost bude uznavat a tim bude regulernost 
pro DXCC zarucena. 

Z republiky Niger je skoro dennS slyset 
stanice 5U7AC, kteri pracuje telegrafii na 
14 MHz a jde celkem docela dobre delat. 

• UA3CR mne pri spojeni informoval, it putovni 
SSB vysilaC moskevskeho radioklubu pfijde nyni 
do dalsich svazovych republik SSSR. Bude 
to UJ8KAA, potom UA2AO a U05PK. U kazde 
stanice se vysilac zdrzi a bude se na nej vysilat tak 
10—14 did. Dalsi trasa tohoto putovniho vysilaCe 
zatim neni ur£ena. Hlavnim pracovnim kmitoctem 
je 14 303 kHz. 

Zn&my CE3CZ pracuje nyni taki na SSB. 
Je k dosazeni hlavne o nedelich dopoledne na 
21 110 kHz okolo 1200 Z a ve vSedni dny na 
14 327 kHz mezi 2100-2300 Z,kdy sedivihlavni 
po evropskych stanicich. 

A jeStS zase neco po dlouhe dobe o Danny 
Weilovi - VP2VB. V posledni dobe se Danny po- 
kouri ziskat americke statni obcanstvi a to znaci, 
it by byl konec jeho DX vyprav. Tak se alespon 
v§eobecn£ o teto veci soudl. 

Na pismech se nyni velmi £asto vyskytuje 
hodnc stanic z**VQ5 - Ugandy. Prave, tedy 
koncesovane viak jsou jen tyto znacky: - 
VQ5AU, VQ5EK, VQ5FS, VQ5GJ a VQ5IB. 
Vsechny ostatni pracuji bud bez koncese nebo 
jsou to pirati. Jak sdiluje QSL ustredi z Ugan¬ 
dy, nici se proto vsechny QSL listky, kteri 
jsou urceny pro nekoncesovanc stanice. 

W5PQA, ex ZM7DA, hlasi, ze brzy zajede do 
jiste africke zeme, ktera neni zastoupcna dosud 
zadnym amat£rem. Do ktere zem£ mi namireno 
nerika; asi si vybiri nebo shani koncesi! 

Jak oznamuje s. Krenkel - RAEM - je stanice 
UA1KED na Alexandrovov6 ostrovu, ktery lezi 
blizko Zeme Frantiska Josefa. UA1KED pra¬ 
cuje casto na 14 MHz telegrafii nebo AM 
telefonii a u kli£e se stride nekolik operateru. 

FQ8HN *a FQ8HT, kteri pracuji ze Stredo- 
africke republiky hlavne na 21 MHz AM, shodne 
potvrzuji, ze v republice Gabun t. c. nepracuje 
iddnd stanice. 

KG6IJ opet po delsi prestavce pracuje 
z ostrova Ivo Jima. Najdcme ho vsak hlavne 
SSB na 14 MHz, kteremu nyni ddvd prednost. 

V posledni dob£ je na pasmech opet k dosazeni 
.Trucial Oman (drive VS9 a MP4B). Pracuje tain 

nyni MP4TAC, ktery davS prednost kmitofitu 
14 085 kHz a bude pry menit znacku na'MP4TAH 
nebo na MP4TAK. Sultanat Oman bude v bu- 
doucnu pouzivat • znaku MP4M - (drive VS9, 
VS90). - Zatim tam pracuje jen MP4MAH na 
20 metrech telegrafii a AM telefonii. Ostrov Das, ^ 
kde pracuje nyni MP4DAA, neplati pro diplom 
DXCC jako zvkstni zem. 

V dubnu pracoval HB9KU z Lichtensteinu 
se zna£kou HB1KU/FL a byT celkem lehce 
k dosaieni na vsech pismech, kde pracoval 
telegrafii a SSB. 

* Ze Somalske republiky pracuji dvS stanice. 
601MT je vecer velmi dobre slySet telegrafii a 
lehce k dosazeni. Druhou stanici je 601DRS, ktery 
vsak pracuje jen s SSB na 14 325 a 21 425 kHz 
avsak bohulel jen jeden den v tydnu. 

V Ir&nu byl konecnS zalo2en klub amat^ru . 
vysilacu a jmenuje se ^Amateur Radio Society 
of Iran“. Prvym presidentem je EP1AD a 
QSL managerem je EP2AF. 

Dp Jordanska sc chtfcji vypravit amatcri z Kypru 
(ZC4). Tuto zprfivu jsem jiz pred £asem hUsil, 
avsak dosud nebyla koncese povolena ani zamitnuta. 



VQ9HB bude pracovat do £ervna na ostrove 
Chagos se znackou VQ9HBC nebo VQ8HBC. 
Musi se v§ak na n£j tempem jen asi 30 pis- 
men/min., neb of telegrafii mu to nejde tak 
rychle! 

HUsend vyprava na-Kokosov^ ostrov (TI9) byla 
zatim odloJena na pozdejri dobu. 

Pobrezi Slonoviny md hned dva ruznd vo- 
laci znaky — telegrafii je dosud pouZivdna 
znacka FF4 a AM telefonii je hyni pouzivana 
nova zna£ka TU2. Druhy znak pry patM pri- 
slu§nikum UF, tj. pfislusnikura Francouzske 
unie. Lovci pro diplom WPX maji tedy co 
delat (Pobreii.Slonoviny = Ivory Coast). 

Vyprava na ostrov Gough (ZD9) pracovala se 
znackou ZD9AL, op. Barry a pracoval se zari 2 enim 
KWM1 na 14 347 a 21 407 kHz. 

K7BFY mel v dubnu pracovat z ostrova 
Nauru (VK9) a tak se mela tato vz&cna zem 
objevit.na pasmu. Mel pracovat hlavn£ SSB,, 
ale zatim jsem nedostal hldseni, is by byl 
v Evrope slysen. 

Upozornuji, ze v dervnu md pracovat HB9TL 
z neutralni 2 ony mezi 9K2 (Kuvajt) a MP4 pod 
znakem 9K4A, Rozhodne to bude dobry bod pro 
WPX, ale zda bude plaut za novou zemi, to nevim; 
as> sotva. 

Snad uz jsem psal o tom, ze ostrov Comorro 
ma novy znak — FH8. FB8CE tam nyni ma 
zajet a s modern! v^zbroji odtud pracovat pod 
znakem FH8CE. Presnd datum vypravy zatim 
neznam. 

Hlascn^ vyprava na ostrov Socorro (XE4B), kte- 
rou m^l podniknout XE1SN, musila byt posunuta 
az do roku 1962. 

• Na ostrovech Cocos - Keeling, ktere patri 
k Australii, pracuji t. £. dve stanice - VK9HC 
a VK9BB. Oba pracuji telegrafii na 20 <a 40 
metrech. 

Ostrovy .Turks a Caicos jsou zastoupeny pouze 
tremi amatery. VP5KT pracuje na 20 metrech 
s telegrafii, rovn£z takiVP5CD, kten? v§ak jeste 
jezdi i na 40 metrech. Tretim je VP5AB. 

Zajimave, a je-li pravdive, tak i potesitelne 
hlaseni pfichazi ze Severn! Koreje. Ma tam 
toti2 pracovat jedna z prvych stanic na' 20 
metrech telegrafii se znackou HL4KAQ. QSL 
listky se maji posilat na Box 732, Pyongyang. 

Na ostrovS Jana Mayena pracuje LAI LG/p 
QSB. Jeho QSL listky, ktere nesou potvrzeni za 
spojeni 2XSSB (oboustranne SSB spojeni), nejsou 
. platne pro diplomy, kde se vyiaduje pouze spojeni 
SSB. 

DL9KR, ktery neddvno a kratce pracoval 
pod znakem 6W8CW z Dakaru, zatim nebude 
moci v, hlizke budoucnosti opakovat svou vy- 
pravu do Dakaru. Zato je pry .v£ak' moino, 
ze se zcela n&hle objevi z jine africke zeme. 
DL9KR je totif £lenem posfidky letadla, ktere 
nym casto leta do Afriky. 

Z Vatik6nu pracoval po nSkoIik dnfi W7DXH 
pod znakem HV1CN. Tolik snad na vysvetlenou 
t£m, kteri slyseli HV1CN CW, o kterem je'dobre 
znamo, zc neumi dobre telegrafii. 

Pravdepodobnc ty dny, a i budete cist 
DX-rubriku, ma pracovat od CR10AA austral- 
sky amater VK8TB. Vsechny formality mel 
ji£ drive vyrizeny a tak snad budcme mit to 
stesti ho ulovit, dovoli-11 to podminky. Tak£ 
jisty amater z CR9 (Macao) ma se brzo ob- 
Jevit u CR10AA. 

Zajunavou zprivou je hldseni, ze PAOBDR pra¬ 
coval na 14 075 kHz se stanici 9N3PM/AC4 z Ti- 
betu. Spojeni m£l asi v 1845 GMT. 

V cervnu je na ostrov Swan (KS4) hlasen 
KS4BC. Zda je tam trvale nebo jen na vy- 
prav^, neni znamo. 

Doslo mi nekolik dotazfi, co je to 7 a stanici 
OK7CSD. Je to pokusnd stanice Ceskoslovenskych 
statnich drah a' pracuje nepravidelne na vsech 
pasmech. 

Odmenou RP posluchafiu je QSL liste^ 
ktery dostanou za sve reporty. Pfed delsi do¬ 
bou byl na 3,5 MHz slysen TI2CMF a neza- 
visle na sobe mu poslali sve zpravy o poslechu 
tPi nasi RP posluchaci. QSL listky jim poslal, 
ale na jednom z tcchto listku pile: ,,Dostal jsem 
v jediny den 3 Q$L listky od OK amateru 
(posluchacu) na pasmu 3,5 MHz, poslouchan£ 
v t^z den a v tyz cas. PovaZuji .za nemozn£,' 
aby se toto stalo.“ Dva z t£chto RP posluchacd 
se nyni nahodou sezn&mili a vyslo najevo, ze 
oni to jsou, kteri poslali zmin£ne reporty za 
stejny den a cas a tretiho RP zatim jestS ne- 
znaji. Zrejme si T12CMF myslel, it si mezi 
sebou opsali reporty a poslali QSL listky. 
T12CMF nevl, ze u nas je posluchacska £innost ■ 
velmi na vysi a zvlaSte na 89 metrech neujde 
nasim amaterum zadn^ rarita! Stavalo se 
kdysi pri kontrole QSL listku posilan^ch do 
ciziny, ze vyslo najevo, ze z jedhoho m£sta 
byly posildny stejne QSL listky od dvou nebo 
i tri RP posluchacu stejnym stanicim; dou- 
fdm, it uz to nyni' pominulo. Stejn^ neivar 
opisovani deniku byl pozorovan u jistych ru- 
munskych stanic. Zrejme asi je to bolest, se 
kterou se bojuje na celem svete a tedy i v Cos- 
tarice. . \ 

A jeStc n£co o piratech. Tak na prveho aprile se 
na pasmu objevil DC8B, dalsi „rarity“ jsou 
PK5 A A, PK6 JD, ktery byl sly§en ve 2030 na 14MHz, 
stile brazdi eter TA5EE na 14 MHz v 0640, 
zihadna zna£ka B06HP, ktery divd bydlistS jako 
Gardesheim - DOI< H22 A jako posledniho 
zrejme nepraveho musim hlasit JT1T, ktery byl 
slysen v 0925 na 21 MHz. 


POSLECHOVft ZPRAVY Z PASEM 

1,8 MHz 

Stosedcsdumetrov6 plsmo je ji i pomalu mrtv6 
pro provoz s DX. Hlavni sez6na byla kolem unora' 
a nyni se ji£ jen velmi zridka objevi nejaky DX. Je 
to na konec pomalu z&zrak, it jeite pdsmo se nekdy 
oteviri, ale souvisi to zrejmS s klesanim hodnoty 
prakticky pouzitelnych kmitoitCi. Presto ale provoz 
na tomto pasmu je velmi slaby, zvlaste ceskoslo- 
venske stanice jsou na p£smu velmi malo a nekolik 
soudruhfi si soucasn£ stezuje na chronicky nedo- 
statek na§ich amaterfi na pasmu 160 m. Kolikr^ite 
je pry za cely tyden sly§et jen 2—3 nase stanice, 
zato ale vice G nebo GI. 

A nyni tech nSkolik zajimavosti z tohoto p5sma: 
VE1ZZ byl' sly§en v 0640, W2IU-V 0650, Z.C4AK 
ve 2130 a HB9T v 0015. 

- 3,5 MHz 

Osmdesdt metru je.preci ji i na DX stabilnejsi 
a mohu vam oznamit i nekolik peknych, ktere byly 
slyiet na tomto pasmu. Kdyi pfestane v noci chodit 
20 metrfi a i 40 metru je nekdy slabsi, je nahradnim 
p3smem prave 80 metrfi. Z nejzajimavejsich stanic, 
slysenych na tomto p$smu, je nekolik ZL stanic, 
ktere byly slySeny v Praze bratry Sykory - OKI-9097 
a OKI-8440. Zajimave na nich je to, it byly 
slyseny ien po velmi kratkou dobu okolo 0750. Byly 
to.ZL2AQX v 0750, ZL3AQ v 0755, ZL3FZ v 0750 
a ZL3VH v 0745. Dalsi DX: C02PY v 0650, 
PY7LJ v 0715, VE stanice v 0700-0750, W5BRR v 
0740, velmi dobry DX - W0BCJ v 0600. Ze sevemi 
Afriky byl slysen SU1WA ve 2200, dalSi zajimav^ 
stns: KV4CI okolo pfilnoci, ZB1FA ve stejnou 
dobu, TF5TP v 0105, OY7ML .ve 2250 a SV0WZ 
s' SV0WG, oba okolo 2245. 3A2BO byl slysen ve 
2310 a chce QSL via F8BO,,ze sovetskych stanic 
jsou 2 ajimave UA9CL v 0415, UL7HB v 0500 a 
U05AA v 0525. A na konec je§t£ VP9SN v 0600 
a OH0NE ve 2000. * 

7 MHz 

Z pisma 40 m je zde dosti peknych zprav o DX, 
ktere byly slyseny, hlavne ve vecemich hodinach. 
Na . pasmu se d£ pracovat, kdy2 20 rnetrCi vysadi 
nebo i soudasne. Ze zprav vyjimam: CE2AW v 0745, 

. CM9HC ve 2250, HC1IM v 0020, HIClQQ v 0340, 
KV4CI ve 2310, LU5DDF v 0745, PY7LJ jiz ve 
2150 a dalsi PY stanice rino od 0600 do 0800. 
TI2WA v 0140, cel£ fada VK stanic od 1900 do 
2210, VP6AG ve 2125, ZL-stanice mezi 0730.az 
0820, 5N2DCP ve 2300, 602RS ve 2300, 9M2DW 
ve 2150. OD5LX. ve 2210, ZD2JKQ ve 2340, 
3V8CA ve 2140, velmi dobre byla slysena vyprava 
na ostrov Malpelo - HK0TU - rano okolo 0600, 
japonske stanice chodily z vedera okolo 2200 hodiny, 
dobrym DX na 40 m je VP3VN v 0600, VP9DL 
v 0450 a HK2YO v 0300. 

M MHz 

t 

O dvacitce nemohu dnes napsat nic jindho a 
lepSiho ne51i posledne; podminky na pdsmu se sice 
meni, ale stale je nejspolehlivejsim pasmem. VetSina 
zprav plati tomuto pdsmu a zde je nyni prehled: 

AP2RP v 0830, nekolik CO stanic okolo 2000 hod. 
CR4AH v 1940, dal§i divny CR4RR ve 2325, 
CR6DA v 1900, CT3AV ve 2050, DUIOR v 1930, 
EL3B v 0720, FB8 stanice mezi 1700 — 1930, 
FF4AC v 1950, FG7XC ve 2050, FQ8AR v 1850, 
FQ8HP ve 2050, HH2DL ve 2010, HS1F v 1625, 
HS1R v 1830, HS2M (?) v 1840, JZOPO ve 1410 
a JZ0PH ve 1300, KG1CD v 1940, KG6AAY ve 
1430, KM6BT v 1950/KV4BQ ve 2120, KW6DG 
v 0810, KZ5MQ ve 2225, LX1DP ve 1330, 
MP4TAC v 1720, MP4MAH v 0745, OX3DL 
v 1625, PZ1AM ve 2110, SV0WZ z Krety ve 2030, 
TI2PZ ve 2130, VK9RO ve 1230, VP6PV v 1930, 
VP9CX v 1900, VP8CC, VP8FU,VP8CN, VP8DM 
a‘ VP8FD byli slyseni mezi 2030 — 2200 hodinou, 
VQ8AD v 1710, VQ9HB v 1835, velmi dobry 
DX - VR2DK byl slysen po poledni ve 1330, VS6 
stanice chodily v odpolednich hodinach, XE2UA 
v 0830, XZ2TH v 1820, ZD1CM v 1930, ZK1AK 
v 1835, ZP5LS a ZP5AY v 1835 a ve 2130, ZS3AZ 
v 1900, 4S7EC v 1920, 5N2PJB'a 5N2RSB asi 
v 1930, 5U7AC v 1950 a celkem pravidelne 601MT 
v 1900, 9G1CW v 1840, 9G1AO ve 2055, 9U5MC 
v 1845, 9U5TT ve 2035, dobrd stanice pro WPX - 
RC4UKG - QTH Zaporozsk v 1120, LA2NG/p 
z ostrova Jan Mayen byl u nas a i 599 v 1750, 
VSlKP v 1850, YN4AB v 0250, BVlUSA v-1555, 
EA0AB ve 2220, EP2AF v 1755, KH6IJ v 0800, 
KL7WAI v 0815, UA0KYA, ktery md QTH 
Kazyl, oblast Tannu Tuva v zone 23 a byl u nas 
slysen v 0930 az v 1115, VQ3HD ve 2040,- EL1V 
ve 2230, velmi dobr^ DX, HH2ML byl slysen ve 
2315, CT3AV v 0030, z Pacifiku FK8AW v 0610, 
HC9VM je dobry pro WPX a byl zde ve 2400, 
CR9AH ve 1400, HH9DL (ex DJ3FM) ve 2030, 
VI<9XK z ostrova Papua've 1230,. ZS7M v 1750, 
OA2C v 0830j z Damasku jezdi YK1AK v 0800, 
ale zatim nemame potvrzeno, it by byl OKj 
FY7CI ve 2155, HP1IE v 0210, PY0NBP bez 
uddnl QTH byl slysen v 0250, VP4TK v 0135, 
CR5AR ve 2120, dobrd’australskd stanice VK8VY 
byla zde v 1735, divny VR3AI'(snad VR3L?) byl 
s!y§en v 0800 na Slovensku, EQ5XR v 0930, 
FL8ZA v 1655, „Turek‘ c ; TA1DB v 1750, 
UA1KAE/6 - QTH Vostok — v 1830, divny prefix 
HN2JM ve 2050, OR4TZ v 1800 .v 1655 byl zde 
FQ8FM, v 1815 VK0HV, KX6ACP ve 2100, 




XW8EI ve 2140 a mnoho dal§ich pekn^ch DX, 
krcre uz bohu2el nemohu .vScchny vyjmenovat. ^ 
Vybral jsem jen skutecne ty p&kne a prece je jich 
takovA fada. 

21 MHz 

Patnactimetrovc pasmo se otevira jen nekdy a 
pfesto je dosti hlidano a dajf se tam pak delat pekne 
DX, jak je vidct z prehlcdu. CR5SP v 1835, 
CR6BX v 1900, CR7AG v 1710, EA8CI v 1800, 
EA9EJ * v 1800, EL1I v 1840, EP1AD ve 1330, 
FA2TW v 1120, FB8CT v 1615, FQ8HL, FQ8HN, * 
FQ8HR a FQ8HZ mezi 1730 — 1900, KR6DS ve 
1240, LAING/p na Jan Mayen v 0915, MB4TAJ 
v 1630, OD5AO v 0900, OX3DL v 1850, PZ1BE 
v 1715, z Pobrezi Slonoviny TU2AH v 0930, 
VP8FQ v 1830, VQ2BK v 1820, VQ4GK, AQ, AA 
v 1630 az 1730, VS1DN v, 1540, VS9APH mezi . 
1300 si 1900, V.S9MB v 1920, VU stanice chodily 
od dopoledne do 1800, XW8AL v 1600, YA1AW 
a YAIAO v 1500 a ve 1245, ZB2J ve 1245 a v 1720, 
5N2ATU v 1720, 9G1CC v 0900 a v 1900, 9K2AD 
v 1500, 9M2DW v 1630, 9Q5CI v 1600 az 1900, 
9U5VL v 1915, ET3US/ET2 z Asmary v 1610, 
FB8XX ve 1340, japonskA stanice chodily dopo¬ 
ledne okolo 1000, zase byl zde na tomto pdsmu 
slysen JT3T v 1015, KR6ML v 0920, TI2WA 
v 1920, VP8TG v 1845, VQ3HD v 1000, YV5AWM 
v 1800, W80LJ/PK se konecnfc sam pfiznal, it 
neplati do DXCC a byl slysen ve 1310, ZS7S 
v 1800, HK7YB ve 2010, ZP5LS v 1850, 6WSCW 
v 1700, UAO, UM8, UI8 a UJ8 byly nejlepe slyset 
mezi 1000 az 1400 hodinou, OA4ED've 1430, 
PY7LJ z ostrova Fernando de Noronha v 1900, 
XE1PJ a i ve 2230, KW6DG v 1000 a VS1 stanice 
byly nejlepe slyset mezi 1500 a i 1600. Vyber 
stanic na ty bidnd podminky celkem velmi pestry; 
ale vim, co to dA prace, kdyz semA pasmo uhli- 
dat, az se otevre na DX. 


28MHz 

Desetimetrove pasmo se otevira zridka a to hlavne 
na vychod a na jih. Cesta pro Severn! Ameriku je 
jiz dlouho uzavfena. Tak v dopolednich hodinAch 
kolem 0900. chodily japonske stanice, v 1820 
VQ2HR„UA9 a UAO tak okolo 1000, VQ2WM 
v 1530, VQ3HD ve 1420, ZE7JV v 1045, ZSlO 
v 1550, ZS4MU 1420, LU8BAJ v'1940, VS9APH 
v 1500, YV5ATX ve 1400 a CR6BX v 1610. To by 
asi tak bylo z desitky vse, celkem tedy znacne 
chudd.' ' ‘ 

* * * 


Koncim dnesni pfehled zprav a novinek z DX 
pAsem a dekuji opet za zprAvy temto soudruhCim: 
SP5PO z VarSavy, DM3KBM z Lipska) OK3IQ, 
OK2QR,^OK2EI, OK1NH, OK1.US a OK1WY. 
Z posluchacfi to byli OK3-3459 od Novych ZAmkti, 
OK2 - 3460 z Havirova, OK2-1393 z Poruby, 
OK2-8036 z Havramku, OK2-3439 z BruntAlu, 
OK2-7072 z Ndmcic na.Hane, OK2-4857 z Jaro- 
mefic n/Rok., OK2-5105 z Olomouce, OK2-24179 
z C. Tesina, OKl-8440,. OKI-9097, OKI-449 a 
OKI-4310 v§ichni z Prahy, OKI-11819 z Jablon- 
h£ho v PodjestSdi, OKI-6292 ze Sediice, OKI-8586 
z Braskova, OKI-5993 z Litomeric, OKI-8055 ze 
Sobdsiavi, OKI-11010 z Trutnova a OKl-4708 
z Volar. 

. DSkuji jeStS jednou za pekne zprAvy a tcsim se 
zase, it mi poslete dalsi.nejpozdeji do 20. v mSsfci. 
Pi§te, prosim, na moji adresu nebo do redakce. 

73 de OK1FF 


Zmeny v soutezich od 15. brezna 
do 15. dubna 1961 


,,RP OK-DX KR0u2EK‘‘ 

I. tfida 

Blahoprejeme ’ s. Janu BArtovi z Poddbrad, 
OKI-4009, k zlskanl diplomu I. tridy 6. 16. 

. II. tfida ' 

Diplom £. 106 byl vydAn ' stanici OKI-5169, 
Martinu Baranovi z Milovic, c. 107 OKI-2725, 
Stanislavu Schwormovi z Oervenych Pecek a 6. 108 
OKI-4310, Ivanu Neckarovi, Stdti. 

III. tfida 

Dalsi diplom 6. 306 obdrzel OK2-8036, FrantiSek 
Hudedek/Havranlky u Znojma, c. 307 OKt-3011, 
ZdenSk KAbrt, Horn! MarSov u Trutnova, s 6. 308 
OK2-663, Hubert DostAl, Sumperk, 6. 309 
OK2-662, Jaroslav OrsAk, Novy 1 Ji£in, c. 310 
OKI-7041, V. Kare§ z NAchoda a c. 311 OK3-6242, 
Frandsek Steffek z Bratislavy. 

„100 OK“ 

Bylo udfcleno dal§lch 17 dipiomfi: 5. 553 UA0AG, 
‘Krasnojarsk, t. 554HA7PM, Pccel, c. 555 UA1KBR, 
Leningrad, L ,556> HA8KCU, Szeged, e. 557 
HA6KVC, 6. 558 YU2CUV, Kopfivnica, c. 559 
YU1JRS, Zemiun, c. 560 (87. diplom v .OK) 
OK2KRO, Ostrava, 6. 561 DL7IY,’ Berlin, 6. 562 
UA2AB, Kaliningrad, c. 563 UB5KBO, Lubny, 
c, 564 UD6KAB, Baku, 5. 565 UT5CC, Charkov, 
c. 566 Y03AC, Bukuregf, c. 567 YU1VR, Senta, 
e. 568 (88). OK1KMM, Praha-Modfany a c. 569 
HA8KWD, Oroshaza. 

„P-100 OK w 

Diplom 6. 203 dostal SP8-300, Marian Nawrock, 
Krosno, 6. 204 HA3-001, Mihdlyfy J&nos, Kapos- 
var, c. 205 SP9-129, Bialota Maksymilian, Krakov 
a c. 206 (6L diplom v OK) OKI-4009, Jan Barta 
z Podebcad. 

„ZMT“ 

Bylo pfideleno dalStch 32 diplomu ZMT i. 665 
az 696 v tomto pofadi: UA3TI, Gorkovo, UA6BC 
a UA6BE, oba Armavir, UA9DW, Sverdlovsk, 
F8SH, Mistry-le Neuf, S. et M., OH3SE, Tampere, 
UA3QW, Borisoglebsk, VE3HB, Oakville, Ont., 
UA6KAE,Novorosijsk,UG6AW,Jerevan,UH8DA, 
ASchabad, UA9KDN, Sverdlovsk, UA3KET, Ka¬ 
linin, "TJA1KCU a UA1KBR, oba Leningrad, 
UA3CA, Moskva, UB5KAU, Poltava, UA9KSA, 
Orenburg, UA1KGC, Archangelsk, UL7IJi Aktju- 
binsk, UA3CH, Moskva, UB5KCC, Charkov, 
UA3KOH, bez udani QTH, UA9KQA, Kurgansk,, 
DL3TW, Holzminden, OK3EK, Kosice, OK1MA, 


Rubriku vede Karel Kamlnek'.OKICX, 
notitel odznaku ,.Za obetavou praci“. 


Revni^ov, DL1TA, Braunschweig, SP9QS, Bytom, 
OK2WL, Brno, 4X4FU, Haifa, HA5BJ, Budapegf. 

. Mezi uchazece se pfihlasil G8PL s 38 listky, ddle 
OK2ICOJ ma jiz 36 listkfi, OK2KLS 32 listky. 

„P-ZMT“ 

Nove diplomy P-ZMT byly udeleny temto sta- 
nicim: i. 513 HA3-001, dr. Mihalyfy Janos, Kapos- 
v&i, c. 514 UA3-3239, Cvetkov A. V., Moskva, 
i. 515 OK2-5485, Pavel Konvalinka, Uherske Hra- 
di§td, c. 516 OKI-8933, Jaromir Vondriiek, Praha, 
c. 517 OKI-6133, Vlad. Konvalinka, Melnik, £. 518 
OKI-3359, Bivoj Vycpdlek, CeskeBud^jovice, i.519 
OKI-9189, Karel Sroll, Trutnov, 6. 520 OKI-8055, 
Ivan Vodrazka, .Sobeslav, £. 521 WPE3AU, Jack 
C. Korbeck, Bristol, Pa., t. 522 OKl-9097, Jaroslav 
Sykora, Praha, a koneine.6. 523/Y08-1463, op. 
Lucian, bez uddni jmena a QTH. 

V uchazecich si polepSily stanice: OKI-7050 a 
OK3-6242, kterA maji jiz 24 listki a OK2-5511 
s 22 QSL. 

„S6S" 

V tomto obdobi bylo vydAno 36 diplomii C\V 
a 7 diplomu fone (v z&vorce pAsmo doplnovaci 
znAmky): 

CW: t. 1654 UA0EH, Sachalinsk (14), 6. 1655 
UA9YV (14), c. 1655 UT5CC, Charkov (14), 
c. 1657 UC2AD, Minsk (21), c. 1658 UA4PW, 
Kazan, c. 1659, ZL2AQV, Nalroe (14), c. 1660 
UA3QV,-Borisoglebsk (14), c. 1661 HA5FE, Bu- 
dapesf (14), c. 1662 a 1663 UA3CA (14) a UA3CH, 
oba z Moskvy, c. 1664 a 1665 UA1KBR (14) a 
UA1DJ (14), oba z Leningradu, £. 1666 UB5EN, 
Dnepropetrovsk (14), c. 1667 UA0JU, Blago- 
vcscensk (14), c. 1668 UA4IL, Kujbysev (14), 
c. '1669 UA1YV, Kirovsk (14), c. 1670 UB5KCF, 
Charkov (14), c. 1671 UA9KQA, Kurgansk, c. 1672 
UA2AC, KaHningrad (14), c. 1673 K8RBB, yl 
z Birminghamu, Mich. (14), £. 1674 DL1VW,’ 
Holzkirchen (14), c. '1675 SM3BEI, Skonsberg, 
6. 1676 W3GHD, Havertown, Pa.. (14), c. 1677 
W4WHN, NashviUe,- Tenn. (14), 6. 1678 OH3VX, 
Riihimaki (14), c. 1679 VE1AE, Sussex, N. B. (14), 
c. 1680 K4CWS, Chattanooga, Tenn., £. 1681 
W30TZ, Glenshaw, Pa. (14), t. 1682 K8NXD, 
Ashland, Ohio (14), c. 1683 4X4FU, Haifa (14), 
c. 1684 G8PL, Londyn (14), c. 1685 VK4TY, 
Warwick (14), 6. 1686 F9BB, Courbevoie, Seine 
(21), £. 1687 K9TOK, Chicago, Ill. (14), c. 1688 
G2DSF, Leicester (21) a 6. 1689 OK1AIM, Deem, 
(14). - 

Fone: c. 413 W3GHD, Havertown, Pa. (14) 
c. 414 4X4FU, Haifa (21, 28), 6. 415 I1CU, Dal- 
mine, c. 416 K5SEU, San Antonio, Tex. (SSB), 
6. 417 W8FRM, ZanesviUe, Ohio (28), 6. 418 
KH6CVH, Havaii (14) a c. 419 G3JUL, Ashword, 
Middlesex (28). 4 

Doplnovaci znAmky za telegrafu obdrieii: W0AUB 
k c. 1441 za 14 a 21 MHz, W7UVR k c. 1454 za 
21 a 28 MHz, OK1KDC k 6. 161 za 21 a 28 MHz 
a K3CUI k 6. 1128 za 21 MHz. Za telefonii dostal 
XE1UV znAmku k diplomu 6. 140 za 21 MHz. 


“© Radio - Q R^ /uy 
CJr -oigg . erd re© at 


Date—4 3 ~ il 


gmt. 



' . (J if » *-r j\ 


Aerial — to r.L 




Q R A - 

Altitude . 




Max Cosyns 


Vyskovy rekord z 23/12 1932 - 16 000 m. A technika, kteraho 
pom&hala vytvorit: vystiac ,,B-9“ z Piccardova stratos/erickeho, 
balonu. Vyskovy rekord z 12/4 1961: - 327 km a k nemu pri- 
merena technika nejsou jen . dokladem . ilspechh leteckych, ale 
ipokrokem elektroniky, kterd spoluvytvafela podminky pro uspech 
. . prvriiho startu cloveka do vesmiru ■ • 







Pn setkani amateru Jihoceskeho, kraje byla usporadana te£ mala vj>- Radioamateri se rekrutujl z ruznych povolanl. Tentokrat je na obrazku 
slavka amaterskych vyrobku. Temef profesionalni vzhled mel vysilad strojvudce Vaclav Nemrava, 0K1VAB, u sveho zafizeni pro dvou- 
s. Cincury, OK1 VBjV metrove pasmo 



Domniv&me se, ze podle vysledku, jak ndm byly 
hlSIeny, stale nektere stanice nepoiitsji sprivne svd 
zahranicm spojeni a zamenuji pocet opakovanych 
zahranicnich zemi s poctem' opakovanych zahra- 
niSiuch. stanic, resp. novych zemi a novych zahra- 
niCnich stanic. Proto: preitSte si znovu pravidla a 
poslouchejte • OK1CRA, kde upozornujeme na 
rfizn£ z&vady, ktere se pri souteftch vyskytuji. 

Ne v2dy se mi podari, abych jasnovidne uhodl, 
zda mam hl^sene vysledky z lig zaradit do CW nebo 
FONE LIGY, kdy2 autor hlaseni jednu z nich 
rieskrtne. DoitfSm, ze jsem se tentokrdt „trefU“ 
sprdvnSa it OKIKNVchtela byt zafazena do CW- 
LIGY, pravS tak jako OK3KNO. OK2BBQ a 
OKlKKY s isem naproti tomu zafadil do FONE- 
LIGY. Mohu se ovlem m^lit. JestS horli situace 
je se stanici OK1KKY, j tjii ZO mi ji v hldleni za 
unor oznafil jako OK1KYY a nyni jako OK1KKY. 
I on necht? mi odpusti, jestlize se mylim. Pro pri$t£ 
bude vlak lepe, budou-li stanice vyplnovat hlaseni 



pozorne, Pak tu mam z unora jeden beznadejny 
pripad - chybi jmeno, QTH i zna£ka. Snad se posti- 
ieny ozve. 

A nyni co n£m kdo napsal o nejzajimav£jsim 
spo jeni: 

. . . OK1KUR QSO z 8. 3. 1961 s SM5BFJ a 
HB9PS na 7 MHz po z^pase CSSR—SSSR v ho- 
keji. Obe stanice se velmi pochvalnfe yyjadrovaly 
o nalem muistvu. HB9PS navic zaslal velmi pdkny 
listek s pametni znamkou a razitkem z mistrovstvi 
svfcta. 

.. . OK2KJU QSO s KV4 na 3,5 MHz, ktereho 
hodinu prcdtim nemohl dosdhnout na 7 MHz. 

. . . OK2KRO QSO s OA1KEM (Zem6 Frant. 
Josefa), ktery prilel na CQ na 80 m v 0420 SEC. 
Obdrien^ RST 559 na 10 W je }ist& uspechem. 

.. . OK1TJ QSO's na 160 m, kde se v obdobi 3 dnti 
vytvorilypodminky, kter£ mohousoutezits 14 MHz: 
pracovano s 5A2,TF, OD5, ZC4, HB, UB5, VE, 
K/W, GI, GM, DL. Jen je treba p&smo hlidat 
a vetli uiast... 

.. . OK1NK QSO s japonskou lodi JA7ZU/MM 
u jii. Afriky a druhe, kdyi priplula ke Gibral- 
taru .. . . 

.. . OK2BCZ QSO s DM8FDJ,na 80 m. 

.. . OK1KKY ve fone-lize 12 spojeni v mfisici 
s OK1WP-— vesmes del§i vym£na zkusenosti a 
zkouleni stanice . . . 

.. . OK1WP fonick6 spojeni s I1LCC, protoze 
v tomto QSO se pracovalo nejmene peti jazyky a tez 
s pomoci tabulky vydan6 sveho 6asu OK1FF - hi... 

. . . OK1ABL fone QSO s OK1AM, ktery mel 
input 5 W . . . 

. . . pofadateli: hlSSeni od OK2BBI - koneine YL 
v souteii. 

o nejleplich DX: 

.. . OK1KUR QSO’s na 80 m: TF, KV4, UM8, 
UL7, EA; 601MT a PZ1AM na 14 MHz a ZC4AK 
•na 160 m .. . S UM8 a UI8 pracovali tti OK2KOS. 

... OK3KAS QSO na 160 m s VE a ZC4 . .. 

.. . OK2KJU QSO’s ■ UA1KAE, UPOL9 a 
MP4TAC na 20 m . . . 

.. . OK2KGV QSO’s na 80 m s UM8, TF, UA9, 
El, W2, 3, 4 a ZC4IP . . . 

. . . OK1ADX QSO’s s TA2FC a SU1KNA (pokud 
jsou ov§em „lis e< ) ... 

. .. OK1NK QSO’s 4S7, 5N2, TI a CE. 
(14 MHz)... 

.:. OK3KOX prv^ zahranifni fone-QSO s SP6BL.. ‘ 
Pripominka: zaznamen&vejte vidy kmi-. 
to£et a dobu. 

Temer vSechny stanice hlisi pomeme zhorSeni 
podminek na vSech pdsmech, zejmena koncem 
bfezna. V nekterych dnech jeste „§la“ dobre ityri- 
citka, osmdes^tka i stosedesitka, men& pak jit 21. 
a 28 MHz. Dostavily se i prvni jarni QRN, kter6 
ztezovaly prdci. 14 MHz bylo pro DX provoz dobre 
naveier, pozd^ji se iasto zaviralo. Fone §la nejlip 
na 80 m mezi 16.—18. hod. SEC. 

Je5t6 nekolik poznamek k provozu: 

... OK1KUR: nektere na§e stam'ce pracuji s OK- 
stanicemi na kraji pfisma*ve veiernich hodinach a 
znesnadhuji prdci na DX. Take kvalita sign^Iu 
a prace na klici neni vidy na vysi... 

. . . OK2KOS: je jeStfc dosti OK stanic, ktere prilis 
nedbaji na kvalitu t6nu sveho vysilace, zvl^i§te na 
7 MHz. CSSR je stdtem vyspel^ch radioamatenS 
a takove zavady by se nemely vfibec vyskytovat.. . 

.. . OK2KJI: divime se, it si vet§i mnoistvi naSich 
stanic uz nenatocilo na magnetofonovy pasek ro- 
botov6 spojeni podle receptu: CP rsm 595 QTH,. 
jmeno ... dp za QSO a nsl. ... QRZ ? Hezk6, ze 
ano... ? NejsluSnfiji na pdsmech pracovaly DJ, 
OE a HB stanice. Bezohledne SP. Nekterd spojeni 
s riemeckymi a rakouskymi amatory trvala i hodinu 
se srdecnym hovorem o technickych z^lezitostech. 
NejkratM spojeni byla s OK... 

Pokud n&m nektere 'stanice zasilaji pfipominky 
k pravidliim sout^ii, nebudeme je nyni uverejnovat, 
ale vSechny si peciivS zaznamen^vdme a pouzijeme 


jich pri§te pri sestavovdni podminek. Zisadne v§ak 
plati, te nebudeme podminky m4nit, dokud sout^i 
probiha. 

Milo se dovidame o technickem vybaveni stanic 
a o jeho zlepsov^ni, ktere lze zejmena nyni, kdy 
vstoupily v platnost nov6 povolovaci podminky, 
ocek^vat. T^sime se na Vale dalli zpravy. 

ZPRAVY A ZAJtMAVOSTI Z PASEM OD 
‘ KRBU 

„V. telegrafni pondilck na 160 m“ za uiasd 
43 stanic m4 poprve zcela cistc konto: vSechny sta¬ 
nice zaslaly denik, z nich 7 stanic pro kontrolu 
(OK1AWJ, OK2BCR, OK2KU, OK2PO, OK1WR 
a OK2KOI), Zvitezil s prevahou OK1TJ s 2967 
body pred OK2KOS s 2166 body a OK1ADP 
s 2100 body. Dale pak se umlstily stanice: na 
4. misti OK2KJU-1989 bodfi, 5. OK1SV-1938, 
6. OK1KPR-1632, 7. OK3KAS-1620, 8. OK1ADS- 
1536, 9. OK3KEU-1488, 10. OK3EA-1479, 11. 
OK1DK-1470, 12. OK1KDT-1152, 13. OK1KPA- 
1053, 14. OK3KPB-972, 15. a 16. OK3PA a 
OK1KMM s rovnymi 900 body, 17. a 18. OK2BCB 
a OK1KUR s 870 body, 19. OK3CBM-810 bodu, 
20. OK2KLF-780, 21. a 22. OKIOO a OK3KMS 
po 750 bodech, 23. OK1KOL-675 bodu, 24. 
OK3CCC-672, 25. OK1KNH-603, 26. OK.3KJH- 
480, 27. OK2KNP-455, 28. OK2KOJ-441, 29. 
OK2BCN-276, 30. OK1KSO-270, 31. OK2ABU- 
222, 32. OK1AAZ-120, 33. OK1KFW-108, 34. 
OK3PZ-46. Bez bodu je 35. a 36. OK2BB a 
OK3CCB. 

Dobre se vedlo i v 6. kole - i kdyi pfi me nil 
ucasti — „VI. telegrafnim pondelku na 160 m“. 
I zde k nail opravdove radosti nechybel 26dny 
denik a pro kontrolu zaslaly denfky jen dv6 stanice 
OK2BCR a 0K20U. .Klasi6kov4no bylo 29 stanic 
z celkove iifasli 31. Vltczem byl opL't OKlTJ 
s 2160 body, na drub.em mistS se umistila stanice 
OK2KJU s 2046 body pred tfetl OK3KEU s 1632 
body. Na 4. misti byl OK2KOS-1350 bodi, 5. 
OK1KSO-I260, 6. OK3PA-1248, 7. OK3CCC- 
1215, 8. OK3KAG-1190, 9. OK3CBM-1092, 10. 
OK1KDT-936, 11. OK2BCB-900, 12. OK1DK- 
737, 14. OK3KJH-718, 15. OK3KAS-702, 16. a 
17. OK2KNP a OK2BCN po 675 bodech, 18. 
OK2BB-576 bodu, 19. OK2LN-572,20. OK2KOJ- 
540, 21. OK1KNH-525, 22. OK1KOL-462, 23. 
OKlOO-432, 24. OK2KBD-378, 25. OK3PZ-336, 
26. OK1KUR-315,27. OK2BCZ-189,28. OK2TG- 
100 a 29. OK3KBP bez bodu. 

Pr4H bychom si, aby vsechny dalst telegrafni pon- 
dilky i vlechny souteie se vyznafovaly aspon tako- 
vou kazni v dodriovinl podminek jako posledni 
dva TP 160. . 
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Rubriku vede Jiri Mrizek, OK1GM, 
mistr radioamaterskeho sportu 


Predpovecf podmfnek 
na 2erven 1961 


Cerven byv4 charakterizovan nejnizsimi 
dennimi hodnotami kritickeho kmito£tu 
vrstvy F2 nad nasim tizemim, pomSrnS vel- 
kymi jejimi hodnotami v noCni dobC (vzhle- 
dem ke krdtce trvajici noci) a silnym vysky- 
tem mimoradne vrstvy E. Toto vSe plati pln£ 
i pro nadchazejlci mesic; podle predpovedi 
ma byt ranni minimum kritickeho kmitoctu 
vrstvy F2 (asi jednu hodinu pred vychodem, 
Slunce) mezi 6 a .6,7 MHz, tj. dokonce ani 
na £tyricitce nebude v tuto dobu temef 
pismo ticha! Po vychodu Slunce bude se 
kriticky kmitocet zvySovat jen zvolna a po 
vetsinu dne neprekroCi ani hodnotu 8 AlHz; 
relativni maxima budou v pozdCjsich dopo- 
iednich a pozd&jsich odpolednich hodindch, 
zatimco okolo poledne budeme pozorovat 
spise slaby pokles, yysvfitlitelny termodyna- 
mickymi pochody v ionosfere. Nebudou tedy 
^ Cervnu rozdily mezi'dennimi a noCnimi 
^odnotami velke, a to se prtrozent: odrazi 
v prislusnych podminkach kratkovlnneho 
Sifeni na velke vzdalenosti. 

Pdsmo„ ticha zasadne nebude ani v noci 
jak na stoSedesdtce a osmdesdtce, tak s v^- 
jimkou krdtkeho obdobi okolo tfeti hodiny 
ranni i na Ctyricitce. Na dvaceti metrech bude 
v noci pismo ticha men§i nez v jinych zn&si- 
cich, bfihem dne tomu bude spise naopak. 
To se projevi asi tak, jakoby — nebudou-li 
pravS DX-podminky — bylo pdsmo m&lo 2iv£. 
Protore tech DX-podminek nebude pravS 
mnoho, bude' se nam zdat dvacetimetrove 
pismo dost Ipatne, rozhodn S hor§i nez 
v predch&zejicich mCsicich. Zde v§ak jii bude 
v denni a podvecemi dobe zasahovat obfias 
i mimoradna vrstva E, ktera zpusobi zdanlive 
£i n&kdy i skuteCne zmenSeni pisma ticha; 
vyraznejSi to bude ovsem na pasmu 21 a 
28 MHz, kde v tu dobu zazni ve zna£ne sile 
signaly i slabych stanic z okra)ovych stdtu 
Evropy, zejmCna, ze vzdalenosti kolem 
1000 km. V tut£2 dobu budou podminky Casto 
i na je§te vySsich pdsmech, a tak si prijdou 
na sv6 ti, ktefi experimentuji- s mimorddne 
dalkov^m pfijmem vysilaCii - zejmdna tele- 
viznich - v pdsmu metrovych vln (nCkdy az 
do 100 MHz). Tyto podminky nastanou casto 
velmi rychle, nejakou dobu potrvaji a obvykle 
stejn£ rychle zmizl; nema cenu vypomdhat 
si smCrovdnim antCny a nckdy se objevi 
v jedinCm televiznim kandlu i nekolik r&znych 
signdlft, ktere v4£i sobe navzajem stHdave 
pfevlddaji. Maximum techto podminek byv4 

dopolednich hodindch (ve smeru pfevaSnC 
y a Anglii) a pak jeStfi jednou v hodindch 
podveCernich (zejmCna ve sm&ru na SSSR); 
po nekolika dnech bez aktivity mimoradne . 
vrstvy E nastane ; rada dn& aktivnich, pH 
£em2 se podminky do stejndho smeru v pfi- 
bliinS tute2 denni dobu obvykle nekolik dnu 
opakuji. Aktivita mimoradne vrstvy E co do 
£etnosti jejiho yyskytu behem m£sice stdle 
vzr&sti, ve druh£ jeho polovine pak byv4 
v prub£hu cel£ho roku nejv£tsi. -Jest£ prvni 
polovina £ervence byvd velmi aktivni, potom 
jii nastdyd pozvoln^ pokles. 

Vrat'me se vsak k normdlnim podminkam; 
maly rozdil ve vysi kritickeho kmito£tu 
vrstvy F2 mezi dnem a noci zpusobuje, ie se 
i m41o m£ni hodnoty nejvy§sich pouzitelnych 
kmitoctO. I kdyi tedy bude desitka otevrena 
pouze pro provoz mimoradnou vrstvou E 
a podminky na 21 MHz budou zde nejhorSi 
za cely rok, bude toto p4smo- a zejm£na 
p4smol4AiHz otevreno po celou noc; vymi- • 
zeni nizSich vrstev na pHslulne ceste se pak 
projevi objevenim pHslusnych DX-podminek, 
kter£ budou zejm£na behem noci pom£rne 
stal£ a na obou t£chto pasmech dost! podobne, 
ba dokonce podobne i podmink4m na 7 MHz; 
pH tom ovsem na 21 MHz budou mene st&le 
nei na 14 MHz; na 7 MHz budou naopak 
nejvlce citlivl na dtlum, rychle rostouci po 
vychodu Slunce v bod£ odrazu. Tam, kde 
bude dtlum b£hem dne mal^.(napr. na cest£ 
na UA0, UA9 a castecne Dalny Vychod), 
mdie dojit na vhodnem -kmito£tu (obvykle 
leiicim mezi 10 a 15 MHz) k podmink&m 
b&hem celych 24 ho din. 

Kone£ne upozornlme jestS na jeden znak 
bliziciho se leta: na boufkove ruseni, >jeho£ 
intenzita zejmena na nizsich pdsmech v od¬ 
polednich hodinach v nekterych dnech obvykle 
vzroste. To ostatni je pak v nasi tabtilce. 
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Podminky • /wwwwwvye/m/ dobre nebo pravidelne 

- dobre n?bo mine pravidefni 

— : - spatne nebo nepmvidetne 



Nova rada sliovych transformitoru, 
tlumivekavystupnlchtransformatorii 
jak se dela hlinlkovy plech 
Novy reflektometrs merenlm hloub-. 
ky modulace 

Korekcnf obvod pro nf zesilovace 


BESEDY 
NA VfSTAVl 
RADIOAM ATERSKYCH 
PRACI PRl PRAVENE 
REDAKCI AR 

5. 6. - inz. J. Hyan: Zesilovace proverny p?ednes 

6. 6. - J. Janda: Stereoreprodukce 

7. 6. - kolektiv OK IKCA pod vedenfm ini J. Cer- 

m4ka: Mereni a zkouSenl tranzistorO 

8. 6. - J. Macoun: Sifenf velmi kratkych vln 

9. 6. - soutez valich magnetofonov^ch nahravek 

(kter6 si pfinesete) 

12. 6. - ini J. Hyan: E!ektroniek6 fotoblesky 

13. 6. - inz. J. Cermdk: Tepelne zatfienf tranzisto- 

nl 

14. 6. - technicki soutei dosp^lych (blizsl pod¬ 

minky budou oznameny na vystave) 

15. 6. - J. Macoun: Anteny pro velmi kritke vlny, 

i pro FM rozhlas a televizi 

16. 6.-A. Lavante: ProbI6my televiznlho prljmu 



MECTEMESI 


Jaroslav Luke5: 

tranzistorovA 

ELEKTRONIKA. 

,2. dopln. vyd^ni, SNTL, 
Praha 1960, 

336 stran, 272 obr., 

5 tabulek, cena Kcs 11,70 

Ma§e technickS litera- 
tura z oboru tranzistorA se 
pomalu, ale jiste rozrustS. Po zbytecnem a zastara- 
lem prekladu americkeho autora Shea, peknych 
knihach Budinskeho a Cermdka se objevilo na na- 
§em knizmm trhu 2. vydAni LukeSovy knihy, po- 
jednfivajici o uiiti tranzistorii v radiotechnice. 

Kniba je uriena predevsim pro stredni technicke 
k&dry a vyspele radioamat6ry, zakladni informace 
v ni v§ak naleznou i pracovnici s vysokoskolskym 
vzddlanim, kteri dosud s tranzistory nepracovab 
a ostatni pracovnici v elektrotechnice vfibec. 

Kniha je rozdelena do tri £^sti. V prvni se autor 
zabyv^ vlastnostmi tranzistoru, v druhe ruznymi 
obvody s tranzistory a v tret! praktickyrru priklady 
uiiti v ruznych pristrojich. Obsahem knihy je prak- 
ticky celd oblast radiotechniky od nf techniky pres 
obecnou radiotechniku, telefonni techniku, mcfici 
a regulaini techniku az po prumyslovou elektroniku. 
To je obor velmi siroky, zejmena pro tak malou 
knihu, proto informace v knize obsazene jsou 
strucne. Zamerenl autora na tak Siroky obor logicky 
vyplyvi ze skuteinosti, ie tranzistorova technika je 
zailnajldm odvStvlm a ze autor m61 snahu podat 
informace co nejv^t§imu poctu pracovniku. Stejne 
tendence bylo mo4no pozorovat v za£atcich maso- 
veho uziv4ni elektronek. Situace sama si ye vhodn? 
£as vynuti specializaci knih. 

Z boufliveho rozvoje tranzistorove techniky 
(a pravd^podobne i dlouhe doby mezi naps4nim 
knihy a jejim vytist^nim) vyplyv4 i nekolik nedo- 
statkil knihy. Parametry, kterd oznaiovaly vlast-' 
nosti tranzistorii, se velmi rychle menily, ai v dneSni - 
dobe se ustalilo pouziv4nl h-parametru pro nf tran¬ 
zistory a y-parametru pro vf tranzistory. Autor 
uvddi i predchozi, dnes \ii nepouiivand parametry 
a tak za^inajicimu cten4ri zbytecne komplikuje 
pr4ci. NSktere vypoety nebude moine podle knihy 
prov4det. protoze u modernich tranzistoru se para¬ 
metry ve vzordch ,uveden6 neuzivajl. Hrotov6 tran¬ 
zistory jsou dnes. historickou zilezitosti, nikdo je 
nevyrabi a prakticky ani nedoSIo k jejich uziti. 
Alisto, ktere jim autor v ruznych iisrech knihy ve- 
noval, je neilmeme jejich vyznamu. Charakteristiky 
tranzistoni uvad£n6 v knize jsou mdlo prehledne 
a formou i usporad^nlm se KSi od dnes uZivanych 
charakteristiky 

, Velmi podrobnS (v pomeru k ostatnim partilm) 
jsou v knize zpracovany klopne obvody a generatory 
nl 2 nych napetl, pomfemd m6ne mista, nt± by odpo- 
vidalo jejich vyznamu, je v£nov£no vf zesilovaC^im 
a sm£§ovacfim. Vypocet vf zesilovaiu by m£l byt 
'zalozen na y-parametrech, ktere se dnes u vf tran¬ 
zistorii temef vylucn£ pouzivajf.Popis zapojenf s ne- 
kterymi druhy tranzistorii (jako spacistor apod.), 
ktere se pred lety objevily na str4nkach dasopisu, 
avlak nikdy nikdy neprekroCily prdh laboratory je 
zbytein^. " 

Jako priloha jsou uvedeny tabulky vlastnostf rady 
nasich i zahrani£nlch tranzistorii. Z pochopitelnych 
d4vod6 je rada techto tranzistoru zastaralych nebo 
z jinych pricin pro naSeho technika nepotrebnych. 
Snad by bylo vhodnejSl uvest podrobn^jsi a upln^jsi 
data tech tranzistorii, ktere maji b>h perspektivnfi 
vyrab^ny u n4s. 

Uvedene nedostatky nemaji byt vy'tkou autorovi - 
jeho 'uloha byla nesnadni a obtiina. RozreSit 
uspe§ne rozpor mezi rychlosti podini informace 
o tak potrebnem oboru v uplnosti i presnosti na 
jedne strane, a bourlivym rozvojem tranzistorove 
techniky i dlouhymi Ihitami tisku na strand druhe, 
lze jen kompromisem, kdy obe strinky nutne utrpl. 
V pripadnem dalsim vydini by vSak bylo potrebn6 
knihu v uvedenych sm^rech zlepSit.. Zejmena nale- 
have budou problemy alespoh casteine specializace 
knihy a disledneho zavedenl v soucasn£ dobe uil- 
vanych parametri tranzistoru. 

Kniha je psana logicky a pristupne s rozumnou 
mirou nutne matematiky, takie ji porozumi kazdy, 
kdo ma o tento obor z4jem. Proto ji muieme uvltat 
jako uzitecneho pomocnlka cele rady pracovntkii 
a samozrejme i amateru. Inz. Jaroslav Navratil 


Cenek Kohl man: MATEMATIKA VE SDfi- 
LOVACl TECHNICE, 2. vydini. SNTL Praha 
1960. 1128 stranek, 229 obr4zkfi, cena K£s 70,—*. 

Druh6, podstatne zlepsene vyddni matematicke 
pHrucky je urieno predevSlm pro stredni a vy§§i 
technicke kddxy, pracujicl v oboru sdelovacl tech¬ 
niky. Obsahuje ldtku v rozsahu studia vysok6 §koly. 
Kniha neni priruckou v Cistern slova smysiu; 
uspomy avSak srozumitelny text d4va moznost 
vyuzit ji jako prostfedku douceni t£ch partil, ktere 
pracovnik potrebuje. Velmi cennym doplnkem kni¬ 
hy je rada prikladu za kazdou probranou stati, u 
kterych je uveden postup re§enl. To dav4 kazdCmu 
moznost overit a upevnit si zlskane znalosti. 

Kniha je psdna srorumitelnC a logicky uspofadina, 
takie se lze nadit, ze bude vyhleddvanou a Casto po- 
uiivanou pomiickou. Ini. Jaroslav Navrdtil 
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probiha tfeti etapa VKV maraldnu ' 

1961. Podminky viz AR 12/1960. 1 

12. a 26. cervna, tj. druhy a ctvrty pondelek a meslci, se 
jedou ,,TP.160“, telegrafni-pondelky na’160 metrech. 
15. cervna je vyznamne datum: konci Ihuta k odesldni pfi- 
hldsek kot na letosni ,,Den rekordd“ a „EVHFC“, 
je tfeba odeslat hldseiii za kvelnovy dil „CW ligy“ i „/one 
ligy“, jakoz i hlaseni zmen do DX zebrickup zasiiejte 
0K1CX, nikoliv OK IFF! 

do konce meslce must byt skonceny krajske pfebory honu na 
lisku. Klery krajjejeste neprovedl?? 

1. cervence v 1600 SEC zacind PD 1961. A ted pozor: 
platVlonske podminky z AR 4/60, str. 115,'s tou zmenou, 
ze odpadd pasmo 86 MHz!! Seznamte vsechny operatery 
s podmtnkami, aby nenastal behem zdvodu zmatek. z/naji 
take vsichni operateri sprdvny QRA-kenner? Deniky se 
odesilaji do tri tydnu po skonceni - tak aljsou stejne doko- 
nale, jako zavodni spojeni. 

3. cervna ai 18. cervna je'oievfena IV. celosldtni vystava 
radioamaterskych praci v Praze, Opletalova ul. 29, saly 
ClV Svazarmu. Vystava je nejen pfehlidkou vykonani prace, 
nejen slavnostni akci v rdmci IT: sjezdu Svazarmu, ale i na- 
zornou skolou a.pramenem konstrukcmch zkusenostl. Behem 
vystavy budou pofadany denne besedy na zajimavd temata 
a sporlovni podniky. Kdo se v techto dnech dostane do P.rahy, 
tiesmi zapomenout na navstevu vystavy — pripomente to 
i svym znamym, zatim nedlenitm Svazarmu! ■ ■ 



Radio (SSSR) c. 4/1961 

NejvetSI vddecky hrdin-. 
tin. - Tislce televizorft 
nad plan - Histone jed- 
noho dopisu — V rodisti 
Iljicove - Kratce o novem 

- Na jednom vedeni tri 
programy - Tranzistoro- 
vd zailzcni. pro pniem tri 
stanic (dratovy rozhlas) 

- Zkusenosti s mnoho- 
programovym rozhlasem v Rize - Radiola + mag- 
netofon „Kazan-2“ - Za hranici jisteho prijmu - 
Antena pro dalkovy pfijem televize - Dilkovy 
pfijem TV v roce 1960 - Televizni antcny - Pfe- 
stavba televizoru „Lud“ na obrazovku 35LK2B - 
VKV stanice (doplnek k c. 3/61) -7 Prijlmad pro hon 
na liSku v pasmu ,144 - 146 v MHz - .Trdninkovy 
automaticky klic - Mechanicka d&st dtyrrychlost- 
nlho gramofonu - Grip-dip-mctr s tranzistorem - 
Tranzistorovy vysilac a prtjlmac pro prenos feci - 

. Korektofon- zafizeni pro koktave - Dvoukan&lovy 
mefici zesilovac - Mdrid vedeni - Stabilizator pro 
nap&jeni.televizonl - Nove oznacenl mdriclch pri- 
strojCi - Vypodet ferrorezonancnlch stabilizator^. 

Radio und Fernsehen (NDR) £* 6/1961 

Fyzika a' sdelovari technika - Vazebnl a emitorove 
kondenzatory v tranzistorovych zesilovac! ch - 
Tranzistorove zesilovace s vysokym vstupnlm od- 
porem - Tranzistorova technika' (17) - Vypocet 
jednocinnych tranzistorovych zesilovadfi ve tr. A(2) 

- Elektronicke cas ovd^ spi nace s t ranzisto ry - 
Hg atro n^=^oto5 1esk_se _. d~v+ma_tia nzistQry..a_auto- 
mat ikou ii --Casovy_sp(nac pro , fotografii - Dimenzo- 
vanl vykonovycli.stuphu k v^robfe vysokeho napet! 
vysokofrekven^ni metodou - Wienuv- mustkovy 
generator stabilizovany polovodiii - Jednoduchy 
klimatizadnl pristroj pro teploty mezi —40° a 
+ 65 °C. 

Radio und Fernsehen (NDR) £. 7/1961 
' Vyvoj, perspektivy a prob! 6 my opravarske sluiby 

- TeleviznI prijimafi Orion AT611 (zapojeni) - 
Tranzistory se dvfcma bdzemi - a jejich pouziti - 
Germaniov^ vykonove tismSrhovace 0Y120, 0Y122, 
0Y123 Vykonove Zenerovy diody ZL 910/6 ... 
ZL 910/16 . .Tranzistorov^ menii stejnosm^r- 
n 6 ho nap£tl pro amatera - Standardizace v elektro- 
prumy'slu - Bateriov'y digitilni pristroj pro m£fenl- 
radioaktivniho zdreni - Vyroba, vlastnosti a pouliti 
Geiger-Aluilerovych poSItaifi - M^renl radioakti- 

0 vity (jednotky jadem^ho zSreni) - Line&ml zesi- 
lovaie v jademe technice (4). 

Radio i televizia (BLR) £.-2/1961 

- Radiokonstrukterskd cinnost ‘ v radioklubech - 
Deset let sofijskeho radioklubu - Za rozvoj televize 
v BLR - NejsilnejSI arm&da - strai mlru — Pfijlmai 
Hammarlund HQ-110 — VyuzitI nf dilti prijimace 
ke zkouSenl - Autoprijlmace do Volhy 1959 (A12) - 
Otteky barevne televize v zahranici - Superortikon 

Televizor „Orion 53T816“ - Jednoduchy prlpra- 
vek k nastaveni televiznlch anten - Radioastrono- 
.mickd a ionosf£rick 6 pozorovdni pri zatm£nl Slunce 

- Jednoduchy RC tbnovy generator - Rozhovor se 
£tcn4ri o Hi-Fi - Ctyricetiwattovy zesilova£ s mini- 



mdlnim fazovym zkreslenlm - Generatory ultra- 
zvuku - Tranzistorovy superhet - Zesilovac s 'tran¬ 
zistory - Tranzistorovy reflexni prijimai - Tran- 
zistor n-p-n 0C813. 

Radioamator i krdtkofalowiec (PLR) £. 4/61 

Z domova i ciziny - Snlmaci elektronky - Zesilo- 
vaci elektronky se sekunddrni emisi - p voustu P“ 
hovy tranzistorovy zesilovac (ke krystalce) - Sys- 
temy vysiladO pracujlcich s jednim postrannim p£s- 
mem a potla£enou nosnou vlnou (SSB) - Amatersky 
televizni pnjlmac pro pfijem 12 kanalO - Radio- 
pfijlma£ „Preludium“ - Universalnl meric 5J LAVQ 
1“ - Zesilovac s reproduktoreni k pripojenl na te- 
lefon - Z pr£ce UV PZI< - Vysledky Polniho dne 
1960 - Ze zivota radioamaterskych klubO - Uprava 
televizoru „Rekord“ - Dilkove zapinani a vypin/iru 
rozhlasoveho prijimace. 

Funkamateur (NDR) £. 4/1961 

Pod vedenlm SPD k trvalym hospodarskym usp£- 
chtim - Prenosny vysilac pro slt'ovy a bateriovy pro- 
voz - Indukcnost jednovrstvovych civek - ZSklady 
stereofonie - DM4KH, stredisko mladezc - Pre- 
hled o krychlovych antenich (Cubical-Quad, pre- 
klad z AR 12/195 8 ) - Prvni mistrovstvl NDR ve 
sdelovacim sportu - Stavba dispe£erskcho zarlze- 
nl (trlelektronkovy zesilovac)-Metodicke sm£mice 
pro vycvik zacate£niki5 - Spolecne fesit otdzky 
materi^ilu - VKV - DX YL - Nomogram jedno- 
vrstvovych civek - Novinky na lipskem jarnim 
veletxhu 1961.j 4 

^ RAdi 6 technika (MLR) £. 4/1961 

Tranzistorovy amatersky signdlnl generator - 
‘Molekularni zesilovace (maser) - Rcakii cke zap oienl 
fotodiod - Amatersky zesilovac (2 x EF86, _ ECC83 I 
2 x C)S51 ) - Jeden^ctiprvkovA Yagiho antena pro 
pasmo 435 MHz - Macfarske rekordy v pasmu 
145 MHz - pH metr s EF37, EL33 a AZ21 - Ta- 
bulka rozm£ni Yagiho anten - Kurs televizni tech- 
niky - VKV adapter pro 88 + 100 MHz k FM pri- 
jimaii - Televizni prenosovy v{iz -'Vypoiet sou- 
mSmych vykonovych tranzistorovych zesilova £0 ** 
Televizni tuner pro tied pasmo, osazeny tranzistory 
— Univerzalnl meric! pristroj. % 


I IV Z E R C B 


Prvni tuJny r4dck Kis 10,20, dalsi Kis 5,10. 
Na inzerdty s oznamenim jednotlive koupe, prodeje 
nebo vym£ny 20 % sleva. 

Prlslusnou- castku poukazte na c. 01-006- 
^ 44465 Vydavatelstvl casopisi MNO - inzerce, 
Praha 1, Vladislavova 26. Telefon 234355, links 
154. Uz^verka v2dy 6 tydni pfed .uvefejn£nim tj. 
25. v meslci. Neopomente uvest prodejni cenu. 

PRODEJ 

Super 4 + 1 KV S SV, DV bez stupnice (200), 
elektr. 11 x RV12P2000 (4 14), 4x 6SN7 (h 15). 
Potrebuji xtal 1,40—1,46 MHz, 25 MHz. Josef 
Bokr, Malinovskeho 13, Znojmo. i 


Torn Eb v chodu (400). Dohoda moin£. B. Alrklas, 
Zelezny Brod 465. • • 

El.'motor 3 x 380/3,1 kW prlrubovy (500), EL10L 
(230), gramomotor s kryst. prenoskou (150), Kon- 
gres (400), Talisman. (250). R. Frydek, Hrihov 6 
u Zvolena. 

Televiz. vf zes. Tesla bez el. (35), tov. sit. prijimaC 
na rozdel. (60), super, civ. soupr. a mf (40), 
STV280/80, STV-150/250 (30). L. Dubsky, Jihla-. 
va hi. n. , 

Rx Telefunken AE1076i rozs. 12—38 m, 37— 
—130 m, 122—425,m, 500—1750 m, Al, 2, 3, 

6 + 2el., nahr.'el., schema (1450). EBL3mf dil + lad. 
kond. (50), eliminator 300 V/0,2 A (100), obraz. 
12QR50 + Mu kryi (100), TVrozklady pro 12QR50 
s 3x EDD11 (80). V. Jehlicka, Ostruiinova 8 , 
Praha 10. 

Trafo 2 x 1000 V/300 mA, 220 V stf. (170). PhMr 
§a§ek M., Svermov u Kladna £. 209. 

Vyprodej soucastek. Amp^rmetry od 200 do 
1200 A . 0 23 cm (do panelu) od.KCs 23,—,• kon¬ 
denzatory keramicke, svitkove, pevne a skupinove 
bloky, potenciometry' Iine^rnl a logaritmicke ruz- 
nych hodnOt, transformatory shove 40 mA K 6 s 
15,—, prevodni 120/220/12 V/3 A Kcs 22,—, clvky 
KV, SV, DV a mf, clvky odlacfovacl, kostficky pro 
clvky, zadnl st£ny starSich prijlmaiu, vhodne po 
uprave (vyrezu) pro nove modely prijlmadii, elek¬ 
tronky Ila jakosti za polovidnl ceny, objlmky star- 
sich typO elektronek od 1,— do 1,30 Kds, i^rovky' 
6 V/2 W Kcs 1,—, 6 V/5 W,K 6 s 1,50 a.12 V/25 W 
Kcs 1,50, skfine piijlmade Rytmus K£s 15,—, kryty 
na reproduktory. (kovovd) 0 . 135 mm, vyska 
70 mm Kcs 1,05, kryty na mezifrekvence (hranat^g 
Kcs 0,80, pouzdra na mikrofony Kcs 7,60, 
stupnic Kcs 0,30,’ drobny keramicky material, 
pory drdtove, zalite zastrdkove, Rosenthal - v boha- 
tem vyberu, tlumivky na kostfe trolitulove, bakeli- 
tove, pertinaxove a keramicke, gumovd mu51e na 
sluchdtka K£s 0,30, sluchitkove §nury Kcs 3,—, 
dr^ty A l 0 0,75 a 1,20 mm 1 kg Kcs 11,—, ozdobne 
knofliky, sipky, §asi typ 402 a 407 Kds 5,40, typ 514 
K£s 8,20, tuzkovd seleny 120 V/15 mA Kcs 16,—, 
uhliky rOzriych velikostl, sklenend stupnice temdr 
do vsech typ 6 starslch prijimacu’za ie'dnotnou cenu 
Kds 2,—. Stavebnice doplnovaci skfinky galvano- 
metru E50 s kompletni sadou soudfistek. vdetne 
doplnovaci bakelitove skrinky pro meienl stfidaveho 
napdti a proudu Kcs 40,—. Zbozi zasiltime tez po§- 
tou na dobirku. Prodejna Potreb pro radioamatery, 
Jindfisskd 12, Praha 1, tel. 226276, 227409, 231619. 

Merne pa sky pro nastaveni kolmosti stdrbin, in- 
tenzity zdznamu a zjistenl kmitoctoveho rozsahu 
u Vaseho magnetofonu. Dod&vame pro rychlosti 
19,05 a 9,5 cm/vt za Kcs 73,—. Nahr^vacI studio 
Cema ruze, Prikopy 12, Praha 1. 

ELIO s elim. (4S0), ELIO bez elim. (400), EBL3 
(220), SK10 (150), vsetko bezv. orig. osad. v chode. 
Elimin. k RM31 na .sietf elegant, pieved. (150). 
Karusel Torn bezv. so sberac. listou (100),'cievk. 
supr. Festival nov£ (120), kompl. sudiastky pro 
>■ velky elimin. k TX, trafa navinute spec, pre tento 
ucel (320), AR rod. 52, 53', 54, 55, 56, 57; 58, 59, 
60 (a 22 ), Sdel. Technika rod. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 
59, t 60 (a 32), vsetko len kompletne. J. Hedko 
Petofiho ul. d. 8 , Nove Zamky. 

Magnetofonovy adaptor Tesla kompl. s vest4 
venym 9/W zesilovacem (450). Kotas J., Havllcko^ 
1093, Otrokovice. 


koup£ 

... , i 

Xtal 352, 353 kHz, l.MHz, komunikacni RX jaky- 
koliv. J. Stoklasa, BeU nad Radbuzou. 

CSvk. souprava Festival 1PN05005 a setrvadnlk 
pro magnetofon. L. Dvoidk, Hromadkova 1136,- 
T^bor. 

Mechanickou cast magnetofonu nebo adapter 
Kolibriton. Ing. M. Alster, Cechova 4, Praha 10. 

El. RV12P2000. Radiokrouzek okr. domu pionyrO 
a mLdeze, Korejski 26, Jablonec n. Nisou. 

Tranzistory P3A, P4B nebo pod. pro fotoblesk. 
V. Krchov, Fotochema, Hradec Kr^iove. 

Rx na am. pasma 15—40 m v chodu. B. Mrklas, 
Zelezny Brod 465. 


V^MfiNA '' 

Torn Eb bez elim. a dopl. za R1155 neb pod. 
J. Malak, DdcinskA 60, C. Kamenice. 

Prijtmad 145 MHz konvertor podle OK2VCG, 
dvojiti kaskdda PCC 88 , PCC84, PCF82, ECC85 
Xtal + EKlOak, S-metr, celek v kovove skrlnce, 
11 prvku. Yagi veetne deme dvoulinky, TX 145 MHz 
5 stuph& CO + VFO EF80, 3x 6L41, PA 
GU29, 50 W, vdetnd stabil. zdroje/4 mefici pristroje 
a RX Hallicrafters SX 25 rozsah 42 MHz — 550 kHz 
nebo skutr Manet S 100 a prijImad-SX25, v§e vyb. 
stav za bezv. RX E52 (Forbes) nebo prod, a koupim. 
O. Kalandra, Stalinovo n^m. 24, Svitavy. 



